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La filosofía de post-venta ocupa un lugar fundamental en la política de calidad de Ryme, que centra sus 
objetivos en la satisfacción del cliente. Ryme ha creado un Servicio postventa on-line que genera un nuevo 
espacio de comunicación y oferta de servicios.

Aquellos clientes que dispongan de la conexión on-line en cualquier punto del mundo. Disfrutaran de servi-
cios tan innovadores como:
  · Asistencia en tiempo real mediante conferencia.
  · Actualización de software
  · Configuración de parámetros.

Empresa certificada con ISO 9001:2015
La empresa dispone de un amplio departamento de I+D+I con las ultimas tecnolo-
gías y con un aseguramiento de la calidad.
Cumple con el “Manual de Procedimiento de Inspección de Estaciones de ITV´s.”
Opcionalmente se puede adaptar a la normativa correspondiente.

·  Amplia gama de equipos de inspección
· Fabricantes desde 1982
·  Amplia cobertura de Servicio Técnico
·  Continuo desarrollo y diseño aplicando 

las últimas tecnologías

· Servicio Post-Venta Online
·  Cursos de formación para clientes y servicio Post-Venta
·  Amplias y consolidadas redes comerciales y de distri-

bución.

La Empresa

Servicio Post Venta Online

Certificados y Normativas
Sede Los Ángeles (California) EEUU

Sede Burgos (España)
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Características Principales · Main Specs · Spécifications Principales

Electrónica

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 95% de los 
sistemas gestores de bases de datos del 
mercado actual, ORACLE, SQL SERVER, 

Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 32 y 64 Bits y 

con Android, Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos gráficos. 
Aplicaciones Ryme comparten los 

mismos menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de la calibra-

ción de la placa principal 
Permite ajustar la calibración de pe-
saje y de fuerzas a unos valores muy 

precisos.

Mecánica

Software

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecno-
logía Perfect-Fit, que garantizan el 
ensamblaje y el perfecto acabado 

final en todos nuestros equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que asegu-
ran un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en 

polvo que asegura una protec-
ción optima y duradera

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Rodillos de Carburo de Tungsteno
Rodillos con recubrimiento superficial de carburo 
de tungsteno que asegura una adherencia total 
de las ruedas así como una muy alta resistencia 

al desgaste

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegu-
ra la fiabilidad y seguridad en 

las pruebas realizadas



DETECTORES DE HOLGURAS
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El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos ligeros de MMA 3.500 kg. 
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Dos placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mismo, 
se guían en sus movimientos longitudinales y transversales con los inte-
rruptores montados en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
permitiendo así una máxima precisión en su acabado, consiguiendo 
una máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silen-
cioso y preciso. 

Carga máxima por eje 4 Tn.
Motor 2,2 Kw 
Voltaje 400 V. 50 Hz. 
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 L. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 15 L. /minuto
Fuerza empuje 12.500 N
Desplazamiento por lado 100 mm.
Velocidad de desplazamiento 26 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

Motor
Bomba

Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje 4 Tn.

2,2
Kw

15 
l. / minuto

Electro
 Hidráulico

 1 detector de holguras electro hidráulico con 4 movimientos
 1 detector de holguras electro hidráulico con 2 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

DETECTOR DE HOLGURAS DHL CLASSIC

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica
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Dimensiones de la placa 650 x 650 x 160 mm.
Dimensiones del equipo embalado 1.150 x 845 x 930 mm.
Peso de la placa (unidad) 132 Kg
Peso del equipo embalado 295 Kg

Movimiento longitudinal, transversal de la placa Izquier-
da y movimiento longitudinal de la placa derecha

DHL-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHL-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

CIM-
DHL-01

Bastidor obra civil

GEN-
40LRH

40 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

DETECTOR DE HOLGURAS DHL CLASSIC

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos ligeros de MMA 3.500 kg.
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Dos placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mismo, 
se guían en sus movimientos transversales con los interruptores monta-
dos en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
permitiendo así una máxima precisión en su acabado, consiguiendo 
una máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silen-
cioso y preciso. 

El DHL TOTAL incluye cuatro movimientos por placa con un único man-
do de control.

Carga máxima por eje 4 Tn.
Motor 2,2 Kw 
Voltaje 230 V. 50 Hz.
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 L. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 15 L. / minuto
Fuerza empuje 12.500 N
Desplazamiento por lado 100 mm.
Velocidad de desplazamiento 26 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

4 Tn.

15 
l. / minuto

Electro
 Hidráulico

 2 detectores de holguras electro hidráulicos con 4 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

DETECTOR DE HOLGURAS DHL TOTAL

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

2,2
Kw

Motor
Bomba

Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje
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Dimensiones de la placa 650 x 650 x 160 mm.
Dimensiones del equipo embalado 1.150 x 845 x 930 mm.
Peso de la placa (unidad) 132 Kg
Peso del equipo embalado 295 Kg

DHL-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHL-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DHL-BOC Bastidor obra civil
GEN-
40LRH

40 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

Equipamiento Opcional

Dimensiones

DETECTOR DE HOLGURAS DHL TOTAL

Movimiento longitudinal, transversal en ambas placas
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El aparato de control ELECTRO-NEUMÁTICO se utiliza para la 
comprobación del estado de los ejes de los vehículos ligeros 
de MMA 3.500 kg.
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado 
por ellos.

Las placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del 
mismo, se guían en sus movimientos transversales con los inte-
rruptores montados en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tec-
nologías, agregando así la máxima precisión en su acabado, 
consiguiendo una máquina robusta con excelente estética, de 
funcionamiento silencioso y preciso.

Carga máxima por eje 2 Tn.
Voltaje 230 V. - 50 Hz
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Presión Neumática (Mín. / Máx) 7 / 12 bares

Caudal de aire mínimo 250 L. / minuto
Fuerza empuje 2.500 N
Desplazamiento de la placa 50 mm.
Accionamiento y control en lámpara con cable
Movimiento longitudinal y transversal de ambas placas

Presión 
Neumática

(mín./máx)

Funcionamiento

2 Tn.

7/12 
Bares

Electro
 Neumático

 2 detectores de holguras electro neumáticos con 4 movimientos
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable
 Bastidor de obra civil

DETECTOR DE HOLGURAS DLJ5 N

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

Carga Máx. 
por eje
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DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 
con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DLJ5N-
BOC

Bastidor obra civil

GEN-
40MNR

40 m. de manguera neumática y 
racores

Dimensiones de la placa 965 x 670 x 213 mm.
Dimensiones del equipo embalado 980 x 710 x 450 mm.
Peso de la placa (unidad) 105 Kg
Peso del equipo embalado 240 Kg

Movimiento longitudinal, transversal en ambas placas

DETECTOR DE HOLGURAS DLJ5 N

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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El detector de holguras NEUMÁTICO DLJ5-N ha sido concebido para 
realizar una comprobación adecuada del estado de los componentes 
de los ejes de los vehículos ligeros de MMA 3.500 kg, desgastes, roturas 
o juegos debidos que se originan a lo largo de la vida del vehículo.

Para la fabricación del detector de holguras se han empleado tec-
nologías avanzadas que confieren al equipo robustez, durabilidad y 
fiabilidad, además de un acabado impecable.

El detector de holguras de cuatro placas es una composición inteli-
gente del clásico detector de dos placas, ya que las estas están situa-
das de tal forma que se cubren todas las batallas y anchos de vía de 
cualquier vehículo ligero, y de esta forma se posibilita realizar la prue-
ba realizando una única colocación. Esto reduce el tiempo de prueba 
prácticamente a la mitad.

Carga máxima por eje 2 Tn.
Voltaje 230 v - 50 Hz
Fusible de protección 2 x 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Presión nominal 8 bar

Presión Neumática (Mín. / Máx) 7 / 12 bares
Caudal de aire mínimo 250 l / minuto
Fuerza empuje 2.500 N
Desplazamiento de la placa 50 mm.
Movimiento longitudinal y transversal en ambas placas
Accionamiento y control desde linterna

2 Tn.

7/12 
Bares

 4 detectores de holguras electro neumáticos con 4 movimientos
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable
 Bastidor de obra civil

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

DETECTOR DE HOLGURAS DLJ5 N4

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

Presión 
Neumática

(mín./máx)

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje

Electro
 Neumático
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Dimensiones de la placa 965 x 670 x 213 mm.
Dimensiones del equipo embalado 980 x 710 x 450 mm.
Peso de la placa (unidad) 105 Kg
Peso del equipo embalado 450 Kg

Movimiento longitudinal y transversal en todas las placas

DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 
con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DLJ5N-
BOC

Bastidor obra civil

GEN-
40MNR

40 m. de manguera neumática y 
racores

Equipamiento Opcional

Dimensiones

DETECTOR DE HOLGURAS DLJ5 N4



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

15

El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos ligeros de MMA 3.500 kg.
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Cuatro placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mis-
mo, se guían en sus movimientos transversales con los interruptores mon-
tados en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
agregando así la máxima precisión en su acabado, consiguiendo una 
máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silencioso 
y preciso.

Incluye cuatro movimientos por placa con un único mando de control.

Incluye un juego adicional de placas para el movimiento del segundo 
eje con el fin de comprobar  los dos ejes sin desplazar el vehículo. El 
equipo esta gobernado con un único grupo hidráulico para todo el 
conjunto de placas.

Carga máxima por eje 4 Tn.
Motor 2,2 Kw
Voltaje 400 V. 50 Hz
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 L. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 12 L / minuto
Fuerza empuje 12.500 N
Desplazamiento por lado 100 mm.
Velocidad de desplazamiento 26 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

4 Tn.

Electro
 Hidráulico

15
l. / minuto

 4 detector de holguras electro hidráulicos con 4 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

DETECTOR DE HOLGURAS DHL TOTAL 4

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

2,2
Kw

Motor
Bomba

Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje
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Dimensiones de la placa 900 x 650 x 160 m m.
Dimensiones del equipo embalado (2) 1.280 x 980 x 980 mm.
Peso de la placa (unidad) 160 Kg
Peso del equipo embalado 710 Kg

Movimiento longitudinal, transversal en todas las placas

DHL-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHL-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DHL-BOC Bastidor obra civil
GEN-
40LRH

80 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

Equipamiento Opcional

Dimensiones

DETECTOR DE HOLGURAS DHL TOTAL 4
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El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO, se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos y de sus componentes. 
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Dos placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mismo, 
se guían en sus movimientos transversales con los interruptores monta-
dos en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
permitiendo así una máxima precisión en su acabado, consiguiendo 
una máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silen-
cioso y preciso.

Carga máxima por eje 18 Tn.
Motor 2,2 Kw
Voltaje 400 V. 50 Hz. 
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráu-
lico 15 L. Aceite SAE-10

Bomba hidráulica 15 L. / minuto
Fuerza empuje 30.000 N
Desplazamiento por lado 95 mm.
Velocidad de desplazamiento 12,75 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

18 Tn.

Electro
 Hidráulico

15 
l. / minuto

 1 detector de holguras electro hidráulico con 4 movimientos
 1 detector de holguras electro hidráulico con 2 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

DETECTOR DE HOLGURAS DHU CLASSIC

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

2,2
KwMotor

Bomba
Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje
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Movimiento longitudinal, transversal de la placa Izquierda y 
movimiento longitudinal en la placa derecha

Dimensiones de la placa 820 x 820 x 196 mm.
Dimensiones del equipo embalado 1.280 x 1.000 x 980 mm.
Peso de la placa (unidad) 290 Kg
Peso del equipo embalado 660 Kg

DHU-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHU-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DHU-BOC Bastidor obra civil
GEN-
40LRH

40 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

DETECTOR DE HOLGURAS DHU CLASSIC

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO, se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos y de sus componentes. 
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Dos placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mismo, 
se guían en sus movimientos transversales con los interruptores monta-
dos en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
permitiendo así una máxima precisión en su acabado, consiguiendo 
una máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silen-
cioso y preciso.

El DHU TOTAL incluye cuatro movimientos por placa, pero con un único 
mando que proporciona movimiento a cada placa

Carga máxima por eje 18 Tn.
Motor 2,2 Kw
Voltaje 400 V. 50 Hz. 
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 L. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 15 L. / minuto
Fuerza empuje 30.000 N
Desplazamiento por lado 95 mm.
Velocidad de desplazamiento 12,75 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

18 Tn.

Electro
 Hidráulico

15
l. / minuto

 2 detectores de holguras electro hidráulicos con 4 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

DETECTOR DE HOLGURAS DHU TOTAL

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

2,2
KwMotor

Bomba
Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje
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Movimiento longitudinal, transversal en ambas placas

Dimensiones de la placa 820 x 820 x 196 mm.
Dimensiones del equipo embalado 1.280 x 1.000 x 980 mm.
Peso de la placa (unidad) 290 kg
Peso del equipo embalado 640 kg

DHU-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHU-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DHU-BOC Bastidor obra civil
GEN-
40LRH

40 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

DETECTOR DE HOLGURAS DHU TOTAL

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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Carga máxima por eje 18 Tn.
Motores 2,2 Kw
Voltaje 400 V. 50 Hz.
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 l. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 15 l / minuto
Fuerza máx. de empuje 30.000 N
Desplazamiento por lado 95 mm.
Velocidad de desplazamiento 12,75 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

18 Tn.

Electro
 Hidráulico

15
l. / minuto

2,2 Kw

 4 detectores de holguras electro hidráulicos con 4 movimientos
 Grupo hidráulico
 Caja eléctrica
 Linterna de control con cable

El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO se utiliza para la compro-
bación del estado de los ejes de los vehículos y de sus componentes. 
Permite observar los posibles desgastes y el juego ocasionado por ellos.

Cuatro placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del 
mismo, se guían en sus movimientos transversales con los interruptores 
montados en la lámpara de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
agregando así la máxima precisión en su acabado, consiguiendo una 
máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silencioso 
y preciso.

Incluye cuatro movimientos por placa con un único mando de control.

DETECTOR DE HOLGURAS DHU TOTAL 4

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Diseñado con 4 placas para el movi-
miento del segundo eje con el fin de 
comprobar  los dos ejes sin desplazar 
el vehículo*. El equipo esta gober-
nado con un único grupo hidráulico 
para todo el conjunto de placas. 
* Siempre que la distancia entre ejes se
adapte a la distancia entre las placas

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

Motor
Bomba

Hidráulica

Funcionamiento

Carga Máx. 
por eje
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Dimensiones de la placa 820 x 820 x 196 mm.
Dimensiones del equipo embalado 1.280 x 1.100 x 980 mm.
Peso de la placa (unidad) 290 Kg
Peso del equipo embalado 1.260 Kg

Movimiento longitudinal, transversal en ambas placas

DHU-PGH Pupitre grupo hidráulico  
Dimensiones: 420 x 550 x 1.460 mm. 
Peso 92 Kg

DHU-230 Alimentación 230 V. Trifásico
DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 

con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

DHU-BOC Bastidor obra civil
GEN-
80LRH

80 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

DETECTOR DE HOLGURAS DHU TOTAL 4

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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El aparato de control ELECTRO-HIDRÁULICO es apropiado para la com-
probación de los ejes de vehículos agrícolas y sus componentes, de los 
posibles desgastes y del juego ocasionado por ellos.

Las placas de comprobación instaladas en el suelo al nivel del mismo, 
se guía en sus movimientos con los interruptores montados en la lám-
para de mano.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
agregando así la máxima precisión en su acabado, consiguiendo una 
máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silencioso 
y preciso.

Se suministra en dos placas independientes, viga de unión extensible y 
rampas de acceso de fácil montaje y desmontaje.

Carga máxima por eje 3 Tn.
Motor 5,5 CV.
Voltaje 230 V. 
Desplazamiento por lado 100 mm.
Fuerza de empuje de cilindros 7.000 N
Presión de trabajo 70 bares

Funcionamiento

Carga 
Máx. por 

eje
3 Tn.

Electro
 Hidráulico

Motor 5,5 Cv.

 Detector de holguras electro hidraulico con movimientos transversal y longi-
tudinal

  Grupo hidráulico 
 Caja eléctrica 
 Mangueras de acoplamiento
 Linterna de control con cable

DETECTOR DE HOLGURAS DHA

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

Escanea el código QR 
y visualiza el video

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica
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DHA-GH   Gato hidráulico para vehículos 
agrícolas. 
Potencia de elevación: 5 Tn. Re-
corrido: 250 mm. Accionamiento 
mediante linterna de mano

DH-LIC Linterna LED de control inalámbrica 
vía radio con batería de litio recar-
gable. Cámara y micrófono inte-
grado. Incluye receptor inalámbrico 
para TV y base cargador de 12 V.

DH-LI Linterna LED de control inalámbrica 
con batería de litio recargable y 
base cargador de 12 V.

GEN-
80LRH

80 m. de Latiguillos y racores hidráu-
licos

Dimensiones del grupo hidráulico 500 x 660 x 1.000 mm.
Dimensiones de la placa 700 x 650 x 72 mm.
Dimensiones del equipo embalado 850 x 750 x 350 mm.
Peso del grupo hidráulico 100 Kg
Peso de la placa (unidad) 69,5 Kg
Peso del equipo embalado 290 Kg

DETECTOR DE HOLGURAS DHA

Equipamiento Opcional

Dimensiones
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ELEVADOR CON PLACAS RY-LIFT

Carga máxima por eje 4 Tn.
Motores 2,6 Kw
Voltaje 230 V. 50 Hz.
Protector Térmico 10 A
Fusible de protección 3 A
Lámpara LED 12 V / 6 W
Capacidad depósito grupo hidráulico 15 l. Aceite SAE-10
Bomba hidráulica 12  l / minuto
Fuerza máx. de empuje 12.500 N
Desplazamiento por lado 105 mm.
Velocidad de desplazamiento 26 cm / s
Accionamiento y control en lámpara con cable

5 Tn.

65/70 
segundos

15
l. / minuto

2,6 Kw

  4 detectores de holguras electro hidráulicos con 4 movimientos
  Grupo hidráulico
  Caja eléctrica
  Elevador de tijera

    Linterna de control con cable

El elevador RY-LIFT es un elevador de tijera electro-hidráulico especial-
mente diseñado para la alineación, con una capacidad de 5.000 kg. y 
una longitud de 5 metros.
Las placas de alineación pueden ubicarse en tres posiciones diferentes 
para adaptarse a la batalla de los vehículos.

Cuatro placas de comprobación instaladas en el elevador y adapta-
das al RD920/2017. , se guían en sus movimientos transversales con los 
interruptores montados en la lámpara de mano.
Incluye cuatro movimientos por placa con un único mando de control.

Para la creación de los equipos se han utilizado últimas tecnologías, 
agregando así la máxima precisión en su acabado, consiguiendo una 
máquina robusta con excelente estética, de funcionamiento silencioso 
y preciso.
Incluye un segundo par de placas para mirar ambos ejes sin mover el 
vehículo.

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos DH

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Equipo adaptado 
al 

Real Decreto 
17/920

Motor
Bomba

Hidráulica

Tiempo de 
subida/bajada

Carga Máx. 
por eje

Carga máxima por eje 5 Tn.
Motores 2,6 Kw
Voltaje 380 V / 2,6 kw
Altura máxima elevador 2,16 m.
Altura mínima elevador 0,29 m.
Altura elevador auxiliar 0,45 m.
Longitud plataforma 5,00 m.
Anchura total 2,20 m.
Longitud rampas acceso 1,35 m.
Tiempo de elevación 65 s.
Peso 2.690 kg.

Datos Técnicos elevador



ALINEADORES AL PASO
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Los alineadores al paso tienen como cometido realizar una rápida y 
eficaz verificación de la geometría de los ejes directrices de los distintos 
vehículos a chequear.

Mediante un software muy intuitivo podemos observar la desviación 
detectada por cada eje en m/km, indicando a su vez, mediante figu-
ras gráficas, si la citada desviación ha sido en sentido positivo (conver-
gente) o negativo (divergente), así como también si las lecturas realiza-
das son correctas y dentro de los márgenes adaptables a la normativa 
vigente de cada país, y que están grabados en la configuración de la 
aplicación.

Tanto el funcionamiento como el proceso de comprobación del sis-
tema es extremadamente sencillo, ya que sólo se precisa que una de 
las ruedas del vehículo pase sobre la placa de medición, para que la 
aplicación memorice y muestre los datos correspondientes a los distin-
tos ejes del vehículo chequeado (hasta un máximo de diez ejes, sólo 
directrices, por vehículo).

 Banco de alineación
 Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba

Máx. peso
circulante

2 Tn.

Escalón de 
medida

Velocidad
de paso

0,1
m / km

5-10
km / h

ALINEADOR AL PASO AL

Equipamiento Estándar

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante 
el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Stan-
dard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos gra-

ficos
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Prueba automática
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. To-
das las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil bús-
queda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá tradu-
cir el programa a su propio idioma
 Publicidad personalizada en pantalla
 Indicación de medida digital con error menor del 1% al fondo 

de escala.
 Memorización de hasta diez ejes
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)

Velocidad de paso 5-10 km/h
Máx. peso circulante por eje 2 Tn.
Escala -20 y 20 mm / m
Escalón de medida 0,1 m. / km
Voltaje monofásico 230 V - 50 Hz

3 niveles de valoración 
A) m / km (máx. 20 m / km)
B) Grados y minutos
C) Diagnóstico

Visualización en pantalla Convergente, divergente y 
correcto

ALINEADOR AL PASO AL

Software

Datos Técnicos

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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AL-CAL Juego de galgas de calibración

AL-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de medicio-
nes encriptados y no encriptados 
que garantiza el guardado de los 
resultados de cada test y su envío 
al programa de gestión incluso en 
posibles cortes eléctricos u otros...

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de datos
GEN-STD Segundo terminal de visualización 

de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

Dimensiones del bastidor 998 x 646 x 98 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 1.200 x 780 x 110 mm.
Peso del bastidor 128 Kg
Peso del bastidor embalado 180 Kg
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1850 mm.
Dimensiones de la consola embalada 800 x 600 x 1.580 mm.
Peso de la consola 55 Kg
Peso de la consola embalada 80 Kg

AL-INT Conjunto mecánico y control 
para su integración dentro de un 
equipo Ryme ya existente.
* Consultar tabla de compatibilidades 
de integración Ryme.

AL-KIT Armario con electrónica, software 
y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 600 
x 300 mm. 

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consolas Opcionales

Dimensiones

ALINEADOR AL PASO AL

GEN-
MCP

CONSOLA PREMIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

GEN-DUP Consola DUPLICACIÓN 
(solo mueble)
Dimensiones:
720 x 420 x 1.870 mm.
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Los alineadores al paso tienen como cometido realizar una rápida y efi-
caz verificación de la geometría de los ejes directrices de los distintos 
vehículos a chequear.

Mediante un software muy intuitivo podemos observar la desviación de-
tectada por cada eje en m/km, indicando a su vez, mediante figuras 
gráficas, si la citada desviación ha sido en sentido positivo (convergente) 
o negativo (divergente), así como también si las lecturas realizadas son 
correctas y dentro de los márgenes adaptables a la normativa vigente 
de cada país, y que están grabados en la configuración de la aplica-
ción.

Tanto el funcionamiento como el proceso de comprobación del sistema 
es extremadamente sencillo, ya que sólo se precisa que una de las rue-
das del vehículo pase sobre la placa de medición, para que la aplica-
ción memorice y muestre los datos correspondientes a los distintos ejes 
del vehículo chequeado (hasta un máximo de diez ejes, sólo directrices, 
por vehículo).

20 Tn.

0,1
m./km.

5-10
km / h

ALINEADOR AL PASO AU

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

 Banco de alineación
 Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba

Equipamiento Estándar

Máx. peso
circulante

Escalón de 
medida

Velocidad
de paso
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Velocidad de paso 5 - 10 km/h.
Máx. peso circulante por eje Hasta 20 Tn.
Escala -20 y 20 mm / m
Escalón de medida 0,1 m/km
Voltaje monofásico 220 V 50 Hz

3 niveles de valoración 
A) m/km (máx. 20 m /km)
B) Grados y minutos
C) Diagnóstico

Visualización en pantalla Convergente, divergente, 
correcto

ALINEADOR AL PASO AU

Datos Técnicos

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor me-
diante el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption 
Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la ma-
tricula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o 
máximo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos 

graficos
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Prueba automática
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. 
Todas las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá tradu-
cir el programa a su propio idioma
 Publicidad personalizada en pantalla
  Indicación de medida digital con error menor del 1% al fondo 
de escala.
 Memorización de hasta diez ejes
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)

Software
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Dimensiones del bastidor 1.015 x 1.000 x 130 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 1.300 x 1.200 x 160 mm.
Peso del bastidor 260 Kg
Peso del bastidor embalado 300 Kg
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 Kg
Peso de la consola embalada 80 Kg

Dispositivo inalámbrico multifunción, 
teclado, ratón y control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de datos
GEN-STD Segundo terminal de visualización de 

datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

AU-CAL Juego de galgas de calibración 

AU-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de mediciones 
encriptados y no encriptados que ga-
rantiza el guardado de los resultados 
de cada test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles cortes 
eléctricos u otros...

AU-INT Conjunto mecánico y control 
para su integración dentro de un 
equipo Ryme ya existente.
* Consultar tabla de compatibilidades 
de integración Ryme.

AU-KIT Armario con electrónica, software 
y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 600 
x 300 mm. 

ALINEADOR AL PASO AU

Equipamiento Opcional

Otras Versiones

Dimensiones

Consolas Opcionales
GEN-
MCP

CONSOLA PREMIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

GEN-DUP Consola DUPLICACIÓN 
(solo mueble)
Dimensiones:
720 x 420 x 1.870 mm.



FRENÓMETROS
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El frenómetro de motos Ryme es un equipo concebido para verificar 
el estado del freno de motos, permitiendo una carga máxima de paso 
de hasta 1 Tn. La medida de la fuerza de frenada se obtiene de la se-
ñal eléctrica que proporciona una galga extensiométrica al sistema de 
adquisición de datos gobernado por un microprocesador. La medición 
de la fuerza de frenada se realiza mediante galgas extensiométricas.

El sistema se compone de una bancada con dos rodillos recubiertos de 
soldadura o fibra sintética que garantizan una buena adhesión de los 
neumáticos en condiciones adversas. La bancada lleva incorporados 
sistemas de seguridad que detectan la presencia del vehículo durante 
todo el ensayo y la adherencia de los neumáticos en el momento de 
la medición.

La información más significativa que se obtiene es: 
- Medición de la fuerza de frenada en el freno manual y de pedal. 
- Resistencia de rodadura 
- Medición de la ovalidad y del peso 
- Esfuerzo de pedal (pinza de mano y pisómetro) *opcional 
- Rendimiento de frenada 
- Obtención de informes con texto, gráficos y constantes numéricas

Motor
Diámetro 
mín. de la 

rueda

Carga 
Máx. por 

eje
1 Tn.

4,6
Kw.

10’’

FRENÓMETRO MOTOS FRM

El
ec

tró
ni

ca

A
N
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A
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A
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A
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RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Retención y posibilidad de repetición de datos hasta la prueba del 
siguiente vehículo
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Auto chequeo automático
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)

FRENÓMETRO MOTOS FRM

Equipamiento Estándar

Software

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos
Rodillos de alta Adherencia

Recubrimiento de rodillos con tecnología 
propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad
Motorreductores robustos

Testados para su durabilidad que aseguran 
un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

 Banco de frenos 
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética
 Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
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Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión
FRM-SA Sensibilizador de arranque 400 

V.
FRM-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico

GEN-60HZ Alimentación 60 Hz

FRM-BAS Bascula de peso del ciclomotor 
(4 células de carga)

GEN-DPR Dinamómetro de pedal con co-
municación a PC inalámbrica. 
Incluye receptor inalámbrico

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRM-FM Autobloqueo de rodillos para 
facilitar la salida

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción de 
rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.
* Requiere consola GEN-MC2

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

FRM-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de medi-
ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Equipamiento Opcional

Dimensiones del banco* 1.255 x 680 x 285 mm.
Dimensiones del banco emba-
lado

1.390 x 830 x 510 mm.

Peso del banco 230 Kg
Peso del banco embalado 250 Kg

Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 Kg
Peso de la consola embalada 80 Kg

Dimensiones

FRL-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 
600 x 210 mm. 

Otras Versiones

FRENÓMETRO MOTOS FRM

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

Otras Consolas

Carga máxima por eje al paso 1.000 Kg
Potencia motor eléctrico 4,6 kW
Velocidad de ensayo 5,5 Kw / h
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 16 A
Protector térmico 1 x 12,5 A
Diámetro mínimo de la rueda 10’’
Diámetro de los rodillos 202 mm.

Longitud de los rodillos 440 mm.
Longitud útil de los rodillos Solda-
dura / Fibra sintética 410 / 410 mm.

Distancia entre rodillos 400 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco 
0,7 mojado

Fuerza de frenada máxima 3.500 N
Escalón de medida 10 N

Datos Técnicos
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El Frenómetro de motos portátil Ryme es un equipo modular y desmontable 
adecuado para inspecciones del sistema de frenos de motocicletas y ciclo-
motores hasta 125 cc. “in situ”.
La medida de la fuerza de frenado se obtiene de la señal eléctrica que 
proporciona una galga extensiométrica al sistema de adquisición de datos 
gobernado por un microprocesador.
El sistema esta compuesto de dos rodillos recubiertos de material sintético 
asentados sobre un bastidor al que se acopla un motor de forma indepen-
diente.
De esta manera es posible manejar el equipo modularmente para su trans-
porte e instalación al lugar de uso. Además el bastidor incluye sistemas de 
seguridad para la protección del neumático.
La información más significativa que se obtiene desde el control del orde-
nador son:
    - Fuerza de la frenada delantera, trasera y freno de mano
    - Resistencia de rodadura
    - Medición de la ovalidad
    - Rendimiento de frenada 

400 kg

1,1
Kw.

10’’

PATENTED

FRENÓMETRO MOTOS FRM II

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Longitud de los rodillos 440 mm.
Longitud útil de los rodillos Solda-
dura / Fibra sintética 410 / 410 mm.

Distancia entre rodillos 400 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco 
0,7 mojado

Fuerza de frenada máxima 3.500 N
Escalón de medida 10 N

Motor
Diámetro 
mín. de la 

rueda

Carga 
Máx. por 

eje
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 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante 
el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Stan-
dard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la ma-
tricula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos gra-

ficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. 
Todas las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá, si lo  
desea, traducir el programa a su propio idioma o bien modificar 
cualquier frase o palabra del mismo
 Publicidad personalizada en pantalla
  Retención y posibilidad de repetición de datos hasta la prueba 
del siguiente vehículo
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)

FRENÓMETRO MOTOS FRM II

Software
M

ec
án

ic
a Ensamblaje Perfect Fit

Diseño mecánico mediante tecnología 
Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 

el perfecto acabado final en todos nuestros 
equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad
Motorreductores robustos

Testados para su durabilidad que aseguran 
un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

 Banco de frenos 
 Rodillos recubiertos de fibra sintética
 Control electrónico y software alojado en un armario 
 Rampas de aluminio de acceso 
 Apoya pies de aluminio para facilitar la prueba
 Mando a distancia para control de la prueba

Equipamiento Estándar
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Carga máxima por eje 400 Kg
Potencia motor eléctrico 1,1 kW
Velocidad de ensayo 3 km / h
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 10 A
Protector térmico 10 A
Diámetro mínimo de la rueda 10’’
Diámetro de los rodillos 122 mm.

Dimensiones del equipo montado 2.003 x 1.100 x 275 mm.
Dimensiones del equipo emba-
lado

800 x 600 x 900 mm.

Peso del equipo 80 Kg
Peso de las rampas (unidad) 13 Kg
Peso del equipo embalado 120 Kg
Dimensiones de la caja eléctrica 400 x 210 x 500 mm.

FRENÓMETRO MOTOS FRM II

Datos Técnicos

Dimensiones

FRMP-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

FRMP-SPP Plataforma de aluminio para 
facilitar el apoyo del técnico 
durante la prueba

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
GEN-PAL1 Palanca de calibración

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

FRMP-SA Sensibilizador de arranque
FRMP-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-230M Alimentación 230 V. monofási-

co
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRM-BAS Báscula para pesaje de ejes 

del vehículo (3 células)
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

Equipamiento Opcional

GEN-MC2 Sólo mueble 
Dimensiones:
620 x 580 x 1.700 mm.

Otras Consolas

Bastidor instalado en trolley para 
facilitar el transporte

Longitud de los rodillos 260 mm.
Longitud útil de los rodillos 240 mm.
Distancia entre rodillos 362 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Fuerza de frenada máxima 3.000 N
Escalón de medida 10 N
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 Banco de frenos
 Consola de control 
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

El frenómetro para vehículos ligeros FRL está diseñado para vehículos 
ligeros de hasta 3.500 kg de MMA, y soportar cargas de hasta 4 Tn. por 
eje al paso, siendo su principal cometido realizar una rápida y eficaz 
verificación del estado de funcionamiento del control de frenado en el 
vehículo, midiendo con precisión la frenada máxima en los ejes delan-
tero y trasero, freno de mano, así como de la ovalidad existente en los 
discos y tambores del sistema de frenado.

La bancada lleva motores independientes para el accionamiento de 
los rodillos. Incorpora, además, sistemas de seguridad que detectan la 
presencia del vehículo durante todo el ensayo y la pérdida de adhe-
rencia de las ruedas en el momento de la medición. La indicación es 
independiente en cada rueda.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el 
funcionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón 
o mando a distancia y la visualización se realiza mediante un software 
altamente intuitivo.

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
4 Tn.

4,6
Kw.

2.220
mm.

855
mm.

2x

FRENÓMETRO LIGEROS FRL

Equipamiento Estándar

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para 
una observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor 
en la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

FRENÓMETRO LIGEROS FRL

Software
M

ec
án

ic
a Ensamblaje Perfect Fit

Diseño mecánico mediante tecnología 
Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 

el perfecto acabado final en todos nuestros 
equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad
Motorreductores robustos

Testados para su durabilidad que aseguran 
un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país
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Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

KIT AL Kit alineador al paso ligeros

KIT BSU Kit banco de suspensión

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

FRL-SA Sensibilizador de arranque

FRL-SA230 Sensibilizador de arranque 230 
V.

GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico

GEN-60HZ Alimentación 60 Hz

FRL-BAS Báscula para pesaje de ejes del 
vehículo (4 células)

FRL-RAS Rampas de acceso para mon-
taje sobre suelo sin obra civil 

GEN-DPR Dinamómetro de pedal con co-
municación a PC inalámbrica. 
Incluye receptor inalámbrico

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRL-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRL KPM Software y Kit mecánico para 
realizar pruebas en motocicle-
tas

FRL-EPR Tapas cubre rodillos
(2 unidades)

Pesa de calibración 6 kg

Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

FRL-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de medi-
ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Dimensiones del bastidor 2.320 x 680 x 285 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 2.400 x 800 x 520 mm.
Peso del bastidor 445 Kg
Peso del bastidor embalado 495 Kg

Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.660 mm.
Dimensiones de la consola embalada 800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 Kg

Peso de la consola embalada 80 Kg

FRL-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 
600 x 210 mm. 

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Equipamiento Opcional

Otras ConsolasOtras Versiones

Dimensiones

FRENÓMETRO LIGEROS FRL

Carga máxima por eje al paso 4 Tn
Motores de accionamiento 2 x 4,6 kW
Velocidad de ensayo 5,7 km / h.
Ancho de vía máximo 2.220 mm.
Ancho de vía mínimo 855 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 25 A
Protector térmico 2 x 12,5 A
Diámetro de los rodillos 202 mm.

Longitud de los rodillos 685 mm.
Longitud útil de los rodillos Solda-
dura / Fibra sintética 685 mm.

Distancia entre centros 400 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Escala de medición 0 - 6 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %

Datos Técnicos
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El frenómetro para vehículos ligeros está diseñado para soportar cargas 
de hasta 8 Tn. por eje al paso, siendo su principal cometido realizar una 
rápida y eficaz verificación del estado de funcionamiento del control de 
frenado en el vehículo, midiendo con precisión la frenada máxima en los 
ejes delantero y trasero, freno de mano, así como de la ovalidad existente 
en los discos y tambores del sistema de frenado.

La bancada lleva motores independientes para el accionamiento de los 
rodillos. Incorpora, además, sistemas de seguridad que detectan la pre-
sencia del vehículo durante todo el ensayo y la pérdida de adherencia de 
las ruedas en el momento de la medición. La indicación es independiente 
en cada rueda.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el 
funcionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón 
o mando a distancia y la visualización se realiza mediante un software 
altamente intuitivo.

8 Tn.

5,5
Kw.

2.500
mm.

840
mm.

2x

FRENÓMETRO SEMI FRL 5.5
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Equipamiento Estándar
 Banco de frenos
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética
 Consola de control 
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
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Software

FRENÓMETRO SEMI FRL 5.5

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad
Motorreductores robustos

Testados para su durabilidad que aseguran 
un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para 
una observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor 
en la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRL-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRL KPM Software y Kit mecánico para 
realizar pruebas en motoci-
cletas

FRL5.5-EPR Tapas cubre rodillos 
(2 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

FRM-BOC Bastidor de obra civil
GEN-SSA Software de reenvio de 

mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Carga máxima por eje al paso 8 Tn
Motores de accionamiento 2 x 5,5 kW
Velocidad de ensayo 4 km / h.
Ancho de vía máximo 2.500 mm.
Ancho de vía mínimo 840 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 32 A
Protector térmico 2 x 16 A
Diámetro de los rodillos 202 mm.
Longitud de los rodillos 831 mm.

Dimensiones del bastidor 2.600 x 680 x 285 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 2.600 x 800 x 520 mm.
Peso del bastidor 500 Kg
Peso del bastidor embalado 550 Kg

Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola embalada 800 x 600 x 1.880 mm.

Peso de la consola 55 Kg

Peso de la consola embalada 80 Kg

FRL 5.5-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 
600 x 210 mm. 

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

KIT AL Kit alineador al paso ligeros
KIT BSU Kit banco de suspensión
GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRM-SA Sensibilizador de arranque
FRM-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRL-BAS Báscula para pesaje de ejes 

del vehículo (4 células)
FRL-RAS Rampas de acceso para mon-

taje sobre suelo sin obra civil 
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

FRENÓMETRO SEMI FRL 5.5

Datos Técnicos

Equipamiento Opcional

Otras ConsolasOtras Versiones

Dimensiones

Longitud útil de los rodillos
Soldadura / Fibra sintética 831 mm.

Distancia entre centros 400 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Escala de medición 0 - 12 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %
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El frenómetro FRQ esta diseñado para ensayar turismos, quad y cuadriciclos 
además de ciclomotores, motocicletas y triciclos.

Su principal cometido realizar una rápida y eficaz verificación del estado de fun-
cionamiento del control de frenado, midiendo con precisión la frenada máxima 
en los ejes delantero y trasero, freno de mano, así como de la ovalidad existente 
en los discos y tambores del sistema de frenado.

El sistema se compone de dos bancadas independientes de rodillos que ga-
rantizan una perfecta adhesión de los neumáticos en condiciones adversas y 
va equipado con galgas extensiométricas para la medición del esfuerzo de fre-
nada. La bancada lleva motores independientes para el accionamiento de los 
rodillos. Incorpora, además, sistemas de seguridad que detectan la presencia 
del vehículo durante todo el ensayo y la pérdida de adherencia de las ruedas 
en el momento de la medición. La indicación es independiente en cada rueda 
y el rango de frenada de 0 a 6 KN.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el funcio-
namiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón o mando a 
distancia y la visualización se realiza mediante un software altamente intuitivo.

4 Tn.

4,6
Kw.

2.155
mm.

190
mm.

2x

FRENÓMETRO FRQ

Equipamiento Estándar
 Banco de frenos
 Consola de control 
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
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FRENÓMETRO FRQ

Software
M

ec
án

ic
a Ensamblaje Perfect Fit

Diseño mecánico mediante Perfect-Fit, que 
garantizan el ensamblaje y el perfecto aca-

bado final en todos nuestros equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para 
poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para una 
observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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FRQ-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 
600 x 210 mm. 

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRQ-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRQ-KPM Software y Kit mecánico para 
realizar pruebas en motocicle-
tas

FRQ-EPR Tapas cubre rodillos 
(2 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

FRQ-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de medi-
ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

KIT AL Kit alineador al paso ligeros
KIT BSU Kit banco de suspensión
GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRQ-SA Sensibilizador de arranque
FRQ-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRQ-BAS Báscula para pesaje de ejes del 

vehículo (8 células)
FRQ-RAS Rampas de acceso para mon-

taje sobre suelo sin obra civil 
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con co-

municación a PC inalámbrica. 
Incluye receptor inalámbrico

Equipamiento Opcional

Otras ConsolasOtras Versiones
GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

FRENÓMETRO FRQ

Dimensiones del equipo 3.720 x 680 x 285 mm.
Dimensiones del bastidor 1.830 x 680 x 285 mm.
Dimensiones del equipo emba-
lado

2.400 x 800 x 930 mm.

Peso del equipo 560 Kg
Peso del equipo embalado 640 Kg

Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.660 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 Kg
Peso de la consola embalada 80 Kg

Dimensiones

Carga máxima por eje al paso 4 tn
Potencia motor eléctrico 2 x 4,6 kW
Velocidad de ensayo 5,5 km / h.

Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifá-
sico

Fusible de protección 3 x 25 A
Protector térmico 2 x 12,5 A
Ancho de vía máximo 2.155 mm
Ancho de vía mínimo 190 mm

Datos Técnicos
Diámetro de los rodillos 202 mm
Longitud de los rodillos 1.000 mm
Longitud útil de los rodillos Solda-
dura / Fibra sintética 980 / 1.000 mm

Distancia entre centros 400 mm

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Escalas de medición 0 - 6 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %
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El FRQ CYCLE es un frenómetro de la gama ligera concebido para ensayar 
vehículos quad, ATVs, cuadriciclos, triciclos y motocicletas.

Su principal cometido realizar una rápida y eficaz verificación del estado de 
funcionamiento del control de frenado, midiendo con precisión la frenada 
máxima en los ejes delantero y trasero, freno de mano, así como de la ovali-
dad existente en los discos y tambores del sistema de frenado.

El sistema se compone de dos bancadas independientes de rodillos recubier-
tos de acero soldado o fibra sintética, garantizan una adherencia adecuada 
de los neumáticos además va equipado con galgas extensiométricas para la 
medición de la fuerza de frenada. La bancada lleva motores independientes 
para el accionamiento de los rodillos. Incorpora, además, sistemas de segu-
ridad que detectan la presencia del vehículo durante todo el ensayo y la 
pérdida de adherencia de las ruedas en el momento de la medición. La indi-
cación es independiente en cada rueda y el rango de frenada de 0 a 3,5 KN.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el funcio-
namiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón o mando a 
distancia y la visualización se realiza mediante un software altamente intuitivo.  

1 Tn.

4,6
Kw.

1.600
mm.

190
mm.

2x

FRENÓMETRO FRQ+M
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Equipamiento Estándar
 Banco de frenos
 Consola de control 
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
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FRENÓMETRO FRQ+M

Software
M

ec
án

ic
a Ensamblaje Perfect Fit

Diseño mecánico mediante tecnología 
Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 

el perfecto acabado final en todos nuestros 
equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para 
poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para una 
observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Carga máxima por eje 1 tn
Potencia motor eléctrico 2 x 4,6 kW
Velocidad de ensayo 5,5 km / h.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 25 A
Protector térmico 2 x 12,5 A
Ancho de vía máximo 1.600 mm
Ancho de vía mínimo 190 mm

Datos Técnicos

Dimensiones del equipo 3.085 x 685 x 295 mm.
Dimensiones del equipo emba-
lado

1.900 x 700 x 800 mm.

Peso del equipo 400 kg

Peso del equipo embalado 470 kg
Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.660 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 kg
Peso de la consola embalada 80 kg

Dimensiones

FRQ-RAS Rampas de acceso para mon-
taje sobre suelo sin obra civil 

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

FRQ-CSP Conjunto de soportes para 
apoyo de pies en Linea com-
pleta Cycle

FRQ-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRQC-EPR Tapas cubre rodillos 
(2 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

FRQ-BOC Bastidor de obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRQ-SA Sensibilizador de arranque
FRQ-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRQ-BAS Báscula para pesaje de ejes 

del vehículo (8 células)
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

Equipamiento Opcional

FRQ-C-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 300 mm. 

Otras Versiones

FRENÓMETRO FRQ+M

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Otras Consolas

Diámetro de los rodillos 202 mm
Longitud de los rodillos 1.000 / 446 mm
Distancia entre centros 400 mm

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Escalas de medición 0 - 3,5 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %
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20 Tn.

11
Kw.

3.100
mm.

850
mm.

2X

El frenómetro de rodillos FRU4 es un equipo que se utiliza para realizar una 
evaluación fiable del estado del sistema de frenado de un vehículo,  ligero 
o vehículo pesado de hasta 20 Tn por eje.

Su principal cometido realizar una rápida y eficaz verificación del estado de 
funcionamiento del control de frenado, midiendo con precisión la frenada 
máxima en los ejes delantero y trasero, freno de mano, así como de la ova-
lidad existente en los discos y tambores del sistema de frenado.

Los dos bastidores, uno para cada rueda del mismo eje, son estructuras me-
canosoldadas de acero. Su diseño y los procesos más exigentes de pro-
ducción y calidad, confieren a nuestras máquinas  robustez, fiabilidad y 
longevidad. Dentro de los bastidores se montan rodillos que aseguran una 
adherencia adecuada para realizar la prueba con éxito. Sus potentes mo-
tores arrastran los rodillos y las células de fuerza informa de la medida de 
frenada de manera continua durante la prueba.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el fun-
cionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón o man-
do a distancia y la visualización se realiza mediante un software altamente 
intuitivo.

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU 4
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 

Diseñada especialmente para automoción 
y centros de inspeción de vehículos

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Frenómetro adaptado a las exigen-
cias marcadas por la revisión del 
manual de ITV, en referencia a la 
norma ISO 21069, sobre ensayos de 
frenada en vehículos pesados. Este 
frenómetro se puede equipar tan-
to con simulación de carga, como 
con la elevación de ejes.

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

53

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU 4

Equipamiento Estándar

Software

 Banco de Frenos Universal
  Consola de control
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba
  Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
  Valoración de rendimientos, ovalidades y diferencias
  Arranque y parada automática 
  Arranque estrella-triángulo / arranque retardado
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que permite 
almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las pruebas 
realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para poder 
comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para una 
observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
  Sistema de medida por banda extensiométrica independiente de 
cada rueda con posibilidad de probar una sola rueda
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Carga máxima por eje 20 Tn
Motores de accionamiento 2 x 11 kW (S2)
Velocidad de ensayo 2,82 km / h.
Ancho de vía máx. / mín. 3.100 / 850 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 63 A
Protector térmico 2 x 25 A
Diámetro de los rodillos 282 mm.
Longitud de los rodillos Soldadura / Fibra sintéti-
ca 1.135 mm.

Longitud útil de los rodillos Soldadura / Fibra 
sintética 1.135  mm.

Distancia entre centros 485 mm.
Sobre elevación del rodillo trasero 50 mm.
Error indicación de medida 1 %
Coeficiente de adherencia (Rodillos de solda-
dura)

0,9 seco
0,7 mojado

Dos escalas de medida 0-8 kN / 0-40 kN
Escalón de medida 10 N 

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU 4

Datos Técnicos

Dimensiones del bastidor 1.475 x 1.150 x 680 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado 1.500 x 950 x 800 mm.

Peso del bastidor 1.150 Kg

Peso del bastidor embalado 1.200 Kg
Dimensiones de la consola 680 x 570 x 1.350 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada 850 x 760 x 1.600 mm.

Peso de la consola 120 Kg
Peso de la consola embalada 150 Kg

Dimensiones

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Mecánica
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GEN-DPR Dinamómetro de pedal con co-
municación a PC inalámbrica. 
Incluye receptor.

FRS -PR Convertidor de presiones neu-
máticas inalámbrico (unidad)

*Requiere una unidad de GEN-
PUM

GEN-PUM Receptor inalámbrico USB 
compatible con hasta 15 
equipos

GEN-SCS Soporte / cargador para 
convertidores de presión para 
5 unidades y software Alerta 
perdidas

FRU-EPR Tapas cubre rodillos (2 unida-
des)

CAL-01 Pesa de calibración 30 kg

GEN-PAL3 Palanca de calibración

FRS-BOC Bastidor de obra civil
GEN-SSA Software de reenvio de medi-

ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

AU- KIT Kit alineador al paso

BSU-KIT Kit Banco de Suspensión BSU
GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-SDP Soporte para duplicación de 

pantalla de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRU -BAS Báscula de pesaje de ejes 
(8 células)

GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRU -2V 
(220 V)

Dos velocidades de giro de 
rodillos 230 V

FRU -2V
(380 V)

Dos velocidades de giro de 
rodillos 380 V

FRU -4x4 Software y hardware de control 
para vehículos 4x4

GEN-PGH Pupitre grupo hidráulico para si-
mulación de carga / elevación

FRU-STD Sistema de elevación Standard. 
Con 8 cilindros (4 en cada 
rueda)

FRS -SCH Simulador de carga hidráulico

Equipamiento Opcional

FRU4-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 210 mm. 

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Otras ConsolasOtras Versiones

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU 4
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La revisión 7ª del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, hace referencia en su apartado 6 de la 
Sección I, a la norma ISO 21.069 sobre ensayos de frenada en vehículos pesados. En ella se pone de manifiesto las dife-
rentes maneras de realizar la prueba de frenos en un frenómetro de rodillos: con carga del vehículo total o con carga 
parcial recurriendo al método de extrapolación.

Ryme da respuesta a todas las posibilidades en este sentido, pudiéndose implementar una simulación de carga total 
para hacer una lectura de frenada máxima directa, o bien una simulación parcial con o sin elevación de los bastidores 
del frenómetro para aplicar este método de extrapolación.

Esta opción permite aplicar a la prueba de frenos el método de 
la extrapolación, junto con la opción de báscula y la opción de 
captadores de presión del circuito neumático de frenada del 
vehículo.

La elevación de bastidores se compone de dos estructuras guia-
das, una para cada bastidor del frenómetro, que permiten la 
elevación de los rodillos. Esta elevación se lleva a cabo median-
te la acción de cilindros hidráulicos. Un circuito oleohidráulico 
confeccionado con divisores de caudal permite que los bastido-
res se eleven de manera sincronizada.

Datos técnicos
Alimentación:  400 V. 50 Hz. Trifásico
Potencia eléctrica grupo hidráulico: 3 Kw
Altura máxima de elevación: 250 mm.
Número de cilindros: 8 Uds. (4 Uds. en cada bastidor).

SIMULACIÓN DE CARGA: Prueba de frenos en vehículos pesados

Elevación
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La opción de la simulación de carga mediante tracción ha sido 
la manera tradicional de simular peso durante el ensayo de fre-
nos en vehículos pesados.

Unos cilindros hidráulicos de gran potencia se amarran al chasis o 
al eje del vehículo y lo traccionan hasta obtener una adecuada 
lectura de peso en la báscula del frenómetro se puede simular:

  -  La carga total que fija la MMA para ese eje o una carga sufi-
ciente para aplicar el método de extrapolación junto con los 
datos suministrados por la báscula y los captadores de presión.

Datos técnicos

Alimentación:  400 v 50 Hz (3F+N+T).
Potencia eléctrica grupo hidráulico: 4 CV
Carrera de los cilindros: 310 mm.
Número de cilindros: 2 Uds. (para ejecución fija o en carriles en el suelo 
del foso).
Capacidad máxima de tracción: 15 Tn.

SIMULACIÓN DE CARGA: Prueba de frenos en vehículos pesados

Tracción
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18 Tn.

11
Kw.

3.095
mm.

830
mm.

2X

El frenómetro de rodillos FRU P es un equipo que se utiliza para realizar una 
evaluación fiable del estado del sistema de frenado de un vehículo,  ligero 
o vehículo pesado de hasta 18 Tn por eje.

Su principal cometido realizar una rápida y eficaz verificación del estado de 
funcionamiento del control de frenado, midiendo con precisión la frenada 
máxima en los ejes delantero y trasero, freno de mano, así como de la ova-
lidad existente en los discos y tambores del sistema de frenado. 

Los dos bastidores, uno para cada rueda del mismo eje, son estructuras me-
canosoldadas de acero. Su diseño y los procesos más exigentes de pro-
ducción y calidad, confieren a nuestras máquinas  robustez, fiabilidad y 
longevidad. Dentro de los bastidores se montan rodillos que aseguran una 
adherencia adecuada para realizar la prueba con éxito. Sus potentes mo-
tores arrastran los rodillos y las células de fuerza informa de la medida de 
frenada de manera continua durante la prueba.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el fun-
cionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón o man-
do a distancia y la visualización se realiza mediante un software altamente 
intuitivo.

Este frenómetro se puede equipar con simulación de carga.

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU P
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Frenómetro adaptado a las 
exigencias marcadas por la re-
visión del manual de ITV, en re-
ferencia a la norma ISO 21069, 
sobre ensayos de frenada en 
vehículos pesados. 

Diseñado principalmente 
para unidades móviles 
con un perfil bajo, y con 
un fácil acceso para 
mantenimiento

423 mm
Diseño Extra plano

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
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 Banco de Frenos Universal
  Consola de control
 Control electrónico y software 
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Mando a distancia para control de la prueba
  Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética
  Rodillo trasero elevado

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU P

Equipamiento Estándar

Equipamiento Estándar

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
  Valoración de rendimientos, ovalidades y diferencias
  Arranque y parada automática 
  Arranque estrella-triángulo / arranque retardado
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que permite 
almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las pruebas 
realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para poder 
comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para una 
observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
  Sistema de medida por banda extensiométrica independiente de 
cada rueda con posibilidad de probar una sola rueda
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Dimensiones del bastidor 1.875 x 1.295 x 423 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado 1.950 x 1.350 x 650 mm.

Peso del bastidor 925 kg.

Peso de los bastidores embalados 2.005 kg.
Dimensiones de la consola 680 x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada 800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 120 Kg
Peso de la consola embalada 150 Kg

Dimensiones

Carga máxima por eje al paso 18 Tn
Motores de accionamiento 2 x 11 kW (S2)
Velocidad de ensayo 2,6 km / h.
Ancho de vía máx. / mín. 3.095 / 830 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 63 A
Protector térmico 2 x 25 A
Diámetro de los rodillos 282 mm.
Longitud de los rodillos Soldadura / 
Fibra sintética 1.135 mm.

Datos Técnicos
Longitud útil de los rodillos Soldadu-
ra / Fibra sintética 1.135 mm.

Distancia entre centros 485 mm.
Error indicación de medida 1 %
Coeficiente de adherencia (Rodillos 
de soldadura)

0,9 seco
0,7 mojado

Dos escalas de medida 0-8 kN / 0-40 kN
Escalón de medida 10 N 

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU P
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GEN-DPR Dinamómetro de pedal con co-
municación a PC inalámbrica. 
Incluye receptor.

FRS -PR Convertidor de presiones neu-
máticas inalámbrico (unidad)

*Requiere una unidad de GEN-
PUM

GEN-PUM Receptor inalámbrico USB 
compatible con hasta 15 
equipos

GEN-SCS Soporte / cargador para 
convertidores de presión para 
5 unidades y software Alerta 
perdidas

FRU-EPR Tapas cubre rodillos (2 unida-
des)

CAL-01 Pesa de calibración 30 kg

GEN-PAL3 Palanca de calibración

FRS-BOC Bastidor de obra civil
GEN-SSA Software de reenvio de medi-

ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

AU- KIT Kit alineador al paso
GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-SDP Soporte para duplicación de 

pantalla de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRU -BAS Báscula de pesaje de ejes 
(8 células)

GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRU -2V 
(220 V)

Dos velocidades de giro de 
rodillos 230 V

FRU -2V
(380 V)

Dos velocidades de giro de 
rodillos 380 V

FRU -4x4 Software y hardware de control 
para vehículos 4x4

GEN-PGH Pupitre grupo hidráulico para 
simulación de carga

FRS -SCH Simulador de carga hidráulico

Equipamiento Opcional

FRU-KIT Armario con electrónica, soft-
ware y bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 
x 600 x 300 mm. 

Otras Versiones

FRENÓMETRO UNIVERSAL FRU P

Otras Consolas
GEN-MC 
CONSOLA 
PREMIUM PLUS
Sólo mueble
Dimensiones:
800 x 600 x 1.580 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.



BANCO DE SUSPENSIÓN
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El banco de suspensiones BSU se ha diseñado para evaluar suspensio-
nes en turismos y furgonetas de hasta 2,5 Tn. por eje, pudiendo soportar 
cargas de hasta 16 Tn. al paso.

Su principal cometido es realizar el análisis rápido y eficaz del estado de 
la suspensión de vehículos ligeros. El ensayo se realiza bajo el método 
EUSAMA midiendo individualmente las ruedas de cada eje.

La bancada lleva incorporada sistemas de seguridad que detectan la 
presencia del vehículo durante el ensayo, realizando el mismo cuando 
las plataformas de medición detectan un peso mínimo.

Los motores de 3 kW someten a la suspensión del vehículo a una osci-
lación comprendida entre 16 Hz y 0 Hz simulando las condiciones de 
la carretera para obtener el grado de adherencia del vehículo a la 
misma.

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el 
funcionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón 
o mando a distancia y la visualización se realiza mediante un software 
altamente intuitivo.

16 Tn.

3
Kw.

2.115
mm.

825
mm.

2X

BANCO DE SUSPENSIÓN UNIVERSAL BSU
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Motor
Ancho vía

máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
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  Banco de suspensión
  Consola de control
 Control electrónico y software
 Mando a distancia para control de la prueba

BANCO DE SUSPENSIÓN UNIVERSAL BSU

Equipamiento Estándar

Software

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor me-
diante el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption 
Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la 
matricula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o 
máximo tiempo necesario para optimizar el tiempo de traba-
jo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos gra-

ficos
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema 
para la medición del resbalamiento, la seguridad del neumá-
tico aumenta considerablemente, teniendo en cuenta el ren-
dimiento del motor en la bajada de velocidad en la rodadura.
  Valoración de rendimientos, ovalidades y diferencias
  Arranque y parada automática 
  Arranque estrella-triángulo / arranque retardado
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. 
Todas las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá tra-
ducir el programa a su propio idioma.
  Publicidad personalizada en pantalla
  Control de prueba mediante mando a distancia
  Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Retención y posibilidad de repetición de datos hasta la prue-
ba del siguiente vehículo
  Posibilidad de arranque y parada automática o manual
  Pesaje estático y dinámico por cada rueda del eje
 Superposición de graficas para su comprobación
  Medición de amplitud máxima producida desde el arranque 
hasta la parada
  Indicación de amplitud izquierda y derecha y diferencia entre 
ambos
  Indicación de rendimiento izquierdo y derecho y  diferencia 
entre ambos
  Movimiento libre de las placas para la localización de ruidos
  Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema 
de medición y el funcionamiento de la máquina. El 
control puede ser por teclado, ratón o mando a dis-
tancia y la visualización se realiza mediante un soft-
ware altamente intuitivo.
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Dimensiones del bastidor 2.330 x 480 x 308 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

2.400 x 600 x 400 mm.

Peso del bastidor 615 Kg

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz

BSU-INT Conjunto mecánico y 
control para su integración 
dentro de un equipo Ryme 
ya existente.
* Consultar tabla de compatibi-
lidades de integración Ryme.

BSU-KIT Armario con electrónica, 
software y bastidores me-
cánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 210 mm. 

BS-CAL Útil para calibración de banco 
de suspensión

BSL-RAS Rampas de acceso para mon-
taje sobre suelo sin obra civil 

BSU-BOC Bastidor de obra civil
GEN-SSA Software de reenvio de medi-

ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

Equipamiento Opcional

Otras Versiones

Dimensiones

BANCO DE SUSPENSIÓN UNIVERSAL BSU

Peso máximo paso 16 Tn.
Peso máximo prueba 2.500 Kg
Potencia del motor 2 x 3 kW
Ancho de vía máximo 2.120 mm.
Ancho de vía mínimo 825 mm.
Voltaje 400 V. 50 /60 Hz. Trifásico

Datos Técnicos

Peso del bastidor embalado 665 Kg
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola embalada 800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 55 Kg

Peso de la consola embalada 80 Kg

Otras Consolas
GEN-MC 
CONSOLA 
PREMIUM PLUS
Sólo mueble
Dimensiones:
800 x 600 x 1.580 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Fusible de protección 3 x 20 A
Frecuencia de excitación 16 Hz

3 niveles de valoración
A) Amplitud
B) Eficacia en %
C) Diagnóstico

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Motores de alta calidad
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera



LÍNEAS DE INSPECCIÓN
MONOBLOC ·  TANDEM 
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La línea completa Monobloc está compuesta por un bastidor que integra 
un frenómetro y un banco de suspensiones,  diseñada para vehículos ligeros 
de hasta 3.500 kg de MMA, y soportar cargas de hasta 4 Tn. por eje al paso

Su principal cometido es realizar una rápida y eficaz verificación del estado 
de funcionamiento del control de frenado en el vehículo, midiendo con 
precisión la frenada máxima en los ejes delantero y trasero, freno de mano, 
así como de la ovalidad existente en los discos y tambores del sistema de 
frenado. Además de realizar un análisis rápido y eficaz del estado de la 
suspensión de vehículos ligeros. El ensayo se realiza bajo el método EUSAMA 
midiendo individualmente las ruedas de cada eje.

Admite la posibilidad de realizar pruebas a vehículos 4x4 de tracción inte-
gral. 

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el fun-
cionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón o man-
do a distancia y la visualización se realiza mediante un software altamente 
intuitivo.

Motor

Motor
Frenómetro

Banco Suspensión

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje

(al paso)
4 Tn.

4,6
Kw.

3,0
Kw.

2.270
mm.

840
mm.

2x

1x

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país
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La línea de inspección Ryme Monobloc tiene un software de gestión 
de maquina que permite sacarle el máximo partido al equipo. Este 
software es sencillo e intuitivo, con una interface agradable para el 
usuario.

Es posible manejar el software de forma manual donde el inspector 
elige la secuencia y el modo de realizar la prueba o de forma auto-
mática donde es la maquina la que gestiona el proceso de inspección

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC

Software

Equipamiento Estándar

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante 
el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
  Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos grafi-

cos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. To-
das las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil bús-
queda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para 
una observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para 
la medición del resbalamiento, la seguridad del neumático au-
menta considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento 
del motor en la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
 Superposición de graficas para su comprobación
  Pesaje estático y dinámico por cada rueda del eje
  Medición de amplitud máxima producida desde el arranque has-
ta la parada
  Indicación de amplitud izquierda y derecha y diferencia entre 
ambos
  Indicación de rendimiento izquierdo y derecho y  diferencia entre 
ambos
  Movimiento libre de las placas para la localización de ruidos
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

 Banco de suspensión y frenómetro para ligeros
  Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

69

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC

Dimensiones del bastidor 2.320 x 1.040 x 285 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

2.400 x 1.200 x 520 mm.

Peso del bastidor 650 kg
Peso del bastidor embalado 700 kg

Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

Monobloc Consola

Dimensiones

Características Banco de Suspensiones

Características Frenómetro

Carga máxima por eje (al paso) 4 Tn.
Ancho de vía máximo 2.270 mm.
Ancho de vía mínimo 840 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 25 A
Protector térmico 2 x 12,5 A

Características Principales

Motores de accionamiento 2 x 4,6 kW
Velocidad de ensayo 5,7 km / h.
Diámetro de los rodillos 202 mm.
Longitud de los rodillos 685 mm.
Longitud útil de los rodillos Soldadura / Fibra 
sintética 685 mm.

Distancia entre centros 400 mm.

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Escala de medición 0 - 6 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %

Peso máximo prueba 2.500 Kg
Potencia del motor 1 x 3 kW
Frecuencia de excitación 16 Hz

3 niveles de valoración
A) Amplitud
B) Eficacia en %
C) Diagnóstico

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera
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MONOBLOC-KIT Armario con electrónica, 
software y bastidores 
mecánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 300 mm. 

GEN-MC 
PREMIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consolas opcionales

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

AL-INT Kit de integración de Alineador 
al paso

GEN-EST Estabilizador de tensión

FRL-M55 Motor de 5,5 KW

FRL-SA230 Sensibilizador de arranque 230 
V.

GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
FRL-RAS Rampas de acceso para mon-

taje sobre suelo sin obra civil 
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRL-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRL KPM Software y Kit mecánico para 
realizar pruebas en motoci-
cletas

FRL-EPR Tapas cubre rodillos
(2 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

BS-CAL Útil para calibración de banco 
de suspensión

GEN-BOC Bastidor de obra civil monobloc

AL-BOC Bastidor de obra civil Alineador 
al paso

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC
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LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC +
El

ec
tró

ni
ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

La línea completa Monobloc + está compuesta por un bastidor que 
integra un frenómetro y un banco de suspensiones,  diseñada para ve-
hículos ligeros de hasta 3.500 kg de MMA, y soportar cargas de hasta 8 
Tn. por eje al paso

Su principal cometido es realizar una rápida y eficaz verificación del 
estado de funcionamiento del control de frenado en el vehículo, mi-
diendo con precisión la frenada máxima en los ejes delantero y tra-
sero, freno de mano, así como de la ovalidad existente en los discos y 
tambores del sistema de frenado. Además de realizar un análisis rápido 
y eficaz del estado de la suspensión de vehículos ligeros. El ensayo se 
realiza bajo el método EUSAMA midiendo individualmente las ruedas 
de cada eje.

Admite la posibilidad de realizar pruebas a vehículos 4x4 de tracción 
integral. 

Un ordenador se ocupa de controlar todo el sistema de medición y el 
funcionamiento de la máquina. El control puede ser por teclado, ratón 
o mando a distancia y la visualización se realiza mediante un software 
altamente intuitivo.

Motor
Motor

Frenómetro

Banco Suspensión

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje

(al paso)

8 Tn.

5,5
Kw.

3,0
Kw.

2.830
mm.

840
mm.

2x

2x
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Equipamiento Estándar

La línea de inspección Ryme Monobloc tiene un software de gestión 
de maquina que permite sacarle el máximo partido al equipo. Este 
software es sencillo e intuitivo, con una interface agradable para el 
usuario.

Es posible manejar el software de forma manual donde el inspector 
elige la secuencia y el modo de realizar la prueba o de forma auto-
mática donde es la maquina la que gestiona el proceso de inspección

Software

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC +

 Banco de suspensión y frenómetro para ligeros
 Consola de control 
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética

 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante 
el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos grafi-

cos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. To-
das las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil bús-
queda para poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
  Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Control de prueba mediante mando a distancia
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para 
una observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para 
la medición del resbalamiento, la seguridad del neumático au-
menta considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento 
del motor en la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
 Posibilidad de arranque y parada automática o manual
 Sistema de medición por banda extensiométrica
 Indicación de medida con error menor del 1%
  Arranque y parada manual independiente por placas
  Pesaje estático y dinámico por cada rueda del eje
  Medición de amplitud máxima producida desde el arranque has-
ta la parada
  Indicación de amplitud izquierda y derecha y diferencia entre 
ambos
  Indicación de rendimiento izquierdo y derecho y  diferencia entre 
ambos
  Movimiento libre de las placas para la localización de ruidos
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de control para vehículos 4WD de tracción integral
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Carga máxima por eje (al 
paso) 8 Tn.

Ancho de vía máximo 2.830 mm.
Ancho de vía mínimo 840 mm.
Voltaje 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 32 A
Protector térmico 2 x 16 A

Carga máxima de prueba 2.500 kg
Potencia del motor 2 x 3 KW
Frecuencia de excitación 16 Hz

3 niveles de valoración
A) Amplitud
B) Eficacia en %
C) Diagnóstico

Potencia del motor 2 x 5,5 kW (S3)
Velocidad de ensayo 5 km / h.
Diámetro de los rodillos 202 mm.
Longitud de los rodillos 1.000 mm.
Distancia entre centros 400 mm.
Rango de medida 0 - 12 kN
Escalón de medida 10 N
Error indicación de medida 1 %

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC +

Características Principales

Características Banco de Suspensiones

Características Frenómetro

Dimensiones del bastidor 2.952 x 1.129 x 285 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

3.150 x 1.400 x 550 mm.

Peso del bastidor 888 kg
Peso del bastidor embalado 950 kg

Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

Monobloc + Consola

Dimensiones

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Adherencia
Recubrimiento de rodillos con tecnología 

propia, que aportan una optima adherencia 
inclusive en condiciones adversas y una alta 

durabilidad

Motorreductores robustos
Testados para su durabilidad que aseguran 

un óptimo rendimiento de los mismos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país
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Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

AU-INT Kit de integración de Alineador 
al paso

AL-BOC Bastidor de obra civil Alineador 
al paso

FRL-SA Sensibilizador de arranque
FRL-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

FRM-DMR Dinamómetro de mano inalám-
brico

FRL-4WD Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

FRL KPM Software y Kit mecánico para 
realizar pruebas en motoci-
cletas

FRL-EPR Tapas cubre rodillos
(2 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg
CAL-02 Palanca de calibración

BS-CAL Útil para calibración de banco 
de suspensión

GEN-BOC Bastidor de obra civil monobloc

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consolas opcionales

LINEA DE INSPECCIÓN MONOBLOC +

MONOBLOC-KIT Armario con electrónica, 
software y bastidores 
mecánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 300 mm. 

GEN-MC 
PREMIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.
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Linea de inspeción que la conforman un alineador al paso inicial y un 
tándem de frenómetro y banco de suspensiones diseñada para vehí-
culos ligeros de hasta 3.500 kg de MMA, y soportar cargas de hasta 8 
Tn. por eje al paso

El tándem está compuesto por dos parejas de bancadas para la prue-
ba de frenos y suspensión, fija una y otra móvil que se ajusta de manera 
automática a la batalla específica del vehículo instantes antes de co-
menzar con la prueba.

 El posicionamiento es muy preciso gracias a un transductor que envía 
constantemente la posición de la bancada móvil a la electrónica de 
control y de gestión de la máquina.

Con esta revolucionaria línea de inspección y con una gestión ade-
cuada del flujo de vehículos es posible reducir el tiempo de prueba en 
más de un 50%, y por consiguiente, aumentar la productividad de la 
línea de inspección en más de un 100%.

Batalla
mín. - máx.

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

Carga 
Máx. por 

eje
3,5 Tn.

2.175
mm.

835
mm.

<----------->
2.300 - 3.060 mm.

PATENTED

LINEA DE INSPECCIÓN TÁNDEM

Línea de inspección destinada a la optimi-
zación y rapidez del proceso de inspección. 
Gracias a su diseño en una única prueba ob-
tenemos una verificación del estado de los 
frenos y suspensión del vehículo

Optimización del Tiempo

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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LINEA DE INSPECCIÓN TÁNDEM

Equipamiento Estándar

Software
 Detección automática de vehículos 4WD
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Diferencia de bloqueo de frenado inferior a 20 ms
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Autochequeo de puesta a 0 en el inicio de cada prueba
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para 
poder comparar con nuevos ensayos
  Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma.
 Publicidad personalizada en pantalla
  Realización de un test para cada rueda de forma individual para una 
observación diferencial por rueda individual
  Desconexión por resbalamiento automático: nuevo sistema para la 
medición del resbalamiento, la seguridad del neumático aumenta 
considerablemente, teniendo en cuenta el rendimiento del motor en 
la bajada de velocidad en la rodadura.
 Posibilidad de repetición y análisis independiente de cada rueda
  Medición de amplitud máxima producida desde el arranque hasta 
la parada
  Indicación de amplitud izquierda y derecha y diferencia entre ambos
  Indicación de rendimiento izquierdo y derecho y  diferencia entre 
ambos
 Ingreso manual del peso del vehículo
 Comunicación RS232 / Ethernet (Protocolo TCP-IP)
 Software de control para vehículos 4WD de tracción integral
 Software de calibración
 Software para el funcionamiento automático

  Alineador al paso, banco de suspensión y frenómetro para ligeros
 Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Autobloqueo de rodillos para facilitar la salida del vehículo
 Rodillos revestidos de acero soldado o fibra sintética
  Elevación neumática en el frenómetro para facilitar la salida del ve-
hículo
  Barra de retención trasera, con sistema neumático, para una mejora 
del rendimiento de frenada 

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

FRM-SA Sensibilizador de arranque
FRM-SA230 Sensibilizador de arranque 230 

V.
GEN-230 Alimentación 230 V. trifásico
GEN-60HZ Alimentación 60 Hz
GEN-DPR Dinamómetro de pedal con 

comunicación a PC inalámbri-
ca. Incluye receptor inalám-
brico

FRL-EPR Tapas cubre rodillos 
4 unidades)

GEN-PES6 Pesa de calibración 6 kg
GEN-PES10 Pesa de calibración 10 kg
CAL-01 Pesa de calibración 30 kg

Equipamiento Opcional

LINEA DE INSPECCIÓN TÁNDEM

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones: 720 x 420 x 1.850 mm.

Consola opcional

CAL-02 Palanca de calibración

BS-CAL Útil para calibración de banco 
de suspensión

GEN-BOC Bastidor de obra civil tandem
AL-BOC Bastidor de obra civil Alineador 

al paso
GEN-SSA Software de reenvio de 

mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Velocidad de paso 5-10 km/h.
Rango de medida -20 ~ 20 m/km.
Escalón de medida 0,1 m/km.

3 niveles de valoración 
A) m/km. (máx. 20 m/km)
B) Grados y minutos
C) Diagnóstico

Potencia del motor 2 x 3 kW.
Frecuencia de excitación 16 Hz.

3 niveles de valoración
A) Amplitud
B) Eficacia en %
C) Diagnóstico

Motores de accionamiento 2 x 4,6 kW.
Velocidad de ensayo 3,5 km/h.
Diámetro rodillo trasero 202 mm.
Longitud rodillo trasero 684 mm.
Diámetro rodillo delantero 155 mm.

Datos Alineador al Paso Datos Banco de Suspensión

Datos Frenómetro
Longitud rodillo delantero 684 mm

Coeficiente de adherencia 0,9 seco
0,7 mojado

Rango de medida 0 - 6 kN.
Escalón de medida 10 N.
Error indicación de medida 1 %.

Dimensiones del conjunto 5.500 x 3.020 mm.
Peso del conjunto 4 Tn. (sin obra civil)

Dimensiones Dimensiones de la consola 730 x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada 940 x 940 x 1.690 mm.

Peso de la consola 120 Kg
Peso de la consola embalada 200 Kg

Acometida eléctrica 400 V. 50 Hz. Trifásico
Fusible de protección 3 x 50 A. 
Acometida neumática Pmin 8bar.
Ancho de vía mínimo 835 mm.
Ancho de vía máximo 2.175 mm.

Batalla mínima 2.300 mm.
Batalla máxima 3.060 mm.
Dimensiones del conjunto 5.500 x 3.020 mm.
Peso del conjunto 4 Tn. (sin obra civil)

Datos Técnicos Tándem
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1. Adaptación automática a la batalla del vehículo

2. Prueba de Alineador al Paso

4. Prueba de Frenómetro

3. Prueba de Banco de Suspensión

5. Fin de la Prueba

El vehículo primero pasa por encima del alineador al paso, 
quedando así registrada la desviación de su eje directriz o los 
ejes que se configuren.

La siguiente parada que hace el vehículo es sobre el fre-
nómetro. Inicialmente una viga de elevación neumática 
retiene el vehículo. Cuando se detecta la colocación 
adecuada del vehículo el sistema de elevación descien-
de, quedando los ejes perfectamente posicionados sobre 
el tándem de frenómetros. 

En este momento un rodillo de retención apoya sobre los 
neumáticos del eje trasero, confiriendo a la prueba mayor 
estabilidad y por consiguiente mayor seguridad, momento 
en el cual comienzan a girar los motores. Se efectúan las 
pruebas de las cuatro ruedas de manera simultánea. Que-
dan registrados entonces los valores de ovalidad y de frena-
da del vehículo completo.

Es entonces cuando el vehículo avanza hasta el tándem 
de bancos de suspensión. Nuevamente, la suspensión se 
realiza de manera simultánea en los ejes delantero y tra-
sero. Quedan registrados los pesos y las eficacias de la sus-
pensión del vehículo completo.

Una vez realizada la prueba, el sistema de elevación neu-
mático ayuda al vehículo a salir del frenómetro.
El vehículo se retira de la línea de inspección: ya ha finali-
zado la prueba. Sólo queda comprobar en el informe que 
el diagnóstico ha sido favorable.

Esta revolucionaria línea de inspección recibe la consigna de 
la batalla del vehículo al que va a realizar la prueba. La ban-
cada móvil se ajusta de manera automática a dicha batalla 
rápidamente y con precisión. Un transductor controla en todo 
momento la posición de la bancada móvil. Una vez que la 
máquina se ha adaptado a las dimensiones del vehículo, la 
prueba puede comenzar.

Funcionamiento

LINEA DE INSPECCIÓN TÁNDEM



VELOCÍMETROS
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80 * The mobile stand and computer equipment are optional equipment

Equipo diseñado para verificar el tacómetro y limitador de velocidad 
en ciclomotores. Bastidor de acero de alta resistencia ensamblado 
bajo el sistema exclusivo “Perfect-fit”, que caracteriza a todos los bas-
tidores de la marca RYME de una gran precisión en el ajuste, evitando 
a su vez la posibilidad del error humano en el ensamblaje y dando un 
aspecto inmejorable.
La medida de velocidad se obtiene a través de un sensor de impulsos 
montado sobre uno de los rodillos. 
La superficie de los mismos es lisa y revestida de un tratamiento antioxi-
dante que infiere a los rodillos una gran durabilidad.

Velocidad máx. 
de prueba

Distancia 
entre ejes de 

rodillos

Carga Máx. 
por eje

250 kg

120
km/h

260
mm.

PATENTED
El

ec
tró

ni
ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexión
Conexión Ethernet (TCP-IP) 

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC II
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  Bastidor de velocímetro
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Rampas de acceso
  Plataformas de apoyo para los pies

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas 
las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configura-
ble
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes 
se superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o 
automática)
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clien-
tes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC II

Equipamiento Estándar

Software

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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CONSOLA MINI
Sólo mueble 
Dimensiones:
620 x 580 x 1.700 
mm.

TROLLEY
Peana móvil para 
equipo informático 
e impresora

Dimensiones del equipo cerrado 440 x 350 x 116 mm.
Dimensiones del equipo abierto 1.112 x 351 x 115 mm.
Dimensiones del equipo embalado 800 x 600 x 400 mm.
Peso del equipo 44 Kg 
Peso del equipo embalado 60 Kg

GEN-SRA Sujeción delantera automá-
tica para fijación de ruedas

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.

FRMP-SPP Plataforma de aluminio para 
facilitar el apoyo del técnico 
durante la prueba

GEN-MSC Masas de Calibración

GEN-SSA Software de reenvio de me-
diciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos 
u otros...

Dispositivo inalámbrico 
multifunción, teclado, ratón 
y control remoto

Integración de Frenómetro 
portátil FRM II

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visuali-
zación de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-SRM Sujeción delantera manual 
para fijación de ruedas

Dimensiones

Equipamiento Opcional

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC II

Transportable tipo Trolley

Consolas opcionales

Carga máxima por eje 250 Kg

Velocidad máxima de prueba 120 km/h

Longitud de los rodillos 210 mm. 

Diámetro de los rodillos exterior 102 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 260 mm.

Resistencia de rodadura <0,1 Nm.

Datos Técnicos
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Frame designed to embed

Frame designed for above ground

* The mobile stand and computer equipment are optional equipment

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC III

Velocímetro diseñado para empotrar o sobre superficie ideal para la verifica-
ción del tacometro y limitador de ciclomotores. Bastidor de acero de alta re-
sistencia ensamblado bajo el sistema exclusivo “Perfect-fit”, que caracteriza 
a todos los bastidores de la marca RYME de una gran precisión en el ajuste, 
evitando a su vez la posibilidad del error humano en el ensamblaje y dando un 
aspecto inmejorable.
La medida de velocidad se obtiene a través de un encoder incremental mon-
tado sobre el eje del rodillo delantero. Dada la resolución del encoder se obtie-
ne una elevada precisión de lectura, superior a +/- 0,1 km/h.
La superficie es lisa y revestida de un tratamiento antioxidante que infiere a los 
rodillos una gran durabilidad.
Rodillo trasero desplazable para ajustarse a distintos diámetros de rueda.
Bastidor para empotrar en el suelo o sobre suelo.

Carga Máx. 
por eje

250 kg

250 /365
mm.

250
mm.

PATENTED

Distancia entre rodillos adaptable 
al diámetro de la rueda del ciclo-
motor.

Distancia entre 
ejes de rodillos

mín. / máx.

Ancho máx
rueda

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexión
Conexión Ethernet (TCP-IP) 

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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   Bastidor de velocímetro
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Rampas de acceso plegables
  Plataformas de apoyo para los pies

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC III

Equipamiento Estándar

Software

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula 
del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para 
poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configurable
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes se 
superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o au-
tomática)
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes 
y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil bús-
queda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Dimensiones del bastidor cerrado (empo-
trado)

610 x 470 x 150 mm.

Dimensiones del bastidor cerrado (superficie) 610 x 470 x 200 mm.
Dimensiones del bastidor abierto 1.500 x 540 x 160 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 850 x 750 x 680 mm.
Peso del bastidor 56 Kg
Peso del bastidor embalado 90 Kg

Carga máxima por eje 250 Kg

Velocidad máxima de prueba 120 km/h

Longitud de los rodillos 195 mm. 

Diámetro de los rodillos exterior 150 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 250/308/365 mm.
(3 posiciones)

Resistencia de rodadura <0,1 Nm.

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC III

Datos Técnicos

Dimensiones

CONSOLA MINI
Sólo mueble 
Dimensiones:
620 x 580 x 1.700 
mm.

TROLLEY
Peana móvil para 
equipo informático 
e impresora

GEN-SRA Sujeción delantera automá-
tica para fijación de ruedas

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.

FRMP-SPP Plataforma de aluminio para 
facilitar el apoyo del técnico 
durante la prueba

GEN-MSC Masas de Calibración

GEN-SSA Software de reenvio de me-
diciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos 
u otros...

Dispositivo inalámbrico 
multifunción, teclado, ratón 
y control remoto

Integración de Frenómetro 
FRM

Integración de Frenómetro 
portátil FRM II

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visuali-
zación de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-SRM Sujeción delantera manual 
para fijación de ruedas

Equipamiento Opcional

Consolas opcionales
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86 * The mobile stand and computer equipment are optional equipment

Equipo diseñado para verificar el tacómetro y limitador de velocidad 
en ciclomotores. Bastidor de aluminio de alta resistencia ensamblado 
bajo el sistema exclusivo “Perfect-fit”, que caracteriza a todos los bas-
tidores de la marca RYME de una gran precisión en el ajuste, evitando 
a su vez la posibilidad del error humano en el ensamblaje y dando un 
aspecto inmejorable.
La medida de velocidad se obtiene a través de un sensor de impulsos 
montado sobre uno de los rodillos. 
La superficie de los mismos es lisa y revestida de un tratamiento antioxi-
dante que infiere a los rodillos una gran durabilidad.

Velocidad máx. 
de prueba

Distancia entre 
ejes de rodillos

Carga Máx. 
por eje

250 kg

160
km/h

260
mm.

PATENTED

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC-05

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima generación
Nuevo procesador de alta velocidad
Aumenta la respuesta y proceso de 

cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño especial 

para automoción e ITV diseñada por Ryme

Conexión
Conexión Ethernet (TCP-IP) 

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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  Bastidor de velocímetro
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Rampas de acceso
  Plataformas de apoyo para los pies

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configurable
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes 
se superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o 
automática)
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes 
y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC-05

Equipamiento Estándar

Software

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos gráficos. 

Aplicaciones Ryme comparten 
los mismos menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de la cali-

bración de la placa principal 
Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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CONSOLA MINI
Sólo mueble 
Dimensiones:
620 x 580 x 1.700 
mm.

TROLLEY
Peana móvil para 
equipo informático 
e impresora

Dimensiones del equipo cerrado 440 x 510 x 120 mm.
Dimensiones del equipo abierto 1.112 x 511 x 119 mm.
Dimensiones del equipo embalado 800 x 800 x 400 mm.
Peso del equipo 52 Kg 
Peso del equipo embalado 68 Kg

GEN-SRA Sujeción delantera automá-
tica para fijación de ruedas

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.

FRMP-SPP Plataforma de aluminio para 
facilitar el apoyo del técnico 
durante la prueba

GEN-MSC Masas de Calibración

GEN-SSA Software de reenvio de me-
diciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos 
u otros...

Dispositivo inalámbrico 
multifunción, teclado, ratón 
y control remoto

Integración de Frenómetro 
portátil FRM II

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visuali-
zación de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-SRM Sujeción delantera manual 
para fijación de ruedas

Dimensiones

Equipamiento Opcional

VELOCÍMETRO DE MOTOS: VTC-05

Transportable tipo Trolley

Consolas opcionales

Carga máxima por eje 250 Kg

Velocidad máxima de prueba 160 km/h

Longitud de los rodillos 390 mm. 

Diámetro de los rodillos exterior 102 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 260 mm.

Resistencia de rodadura <0,1 Nm.

Datos Técnicos
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Concebida para verificar el estado del taxímetro, velocímetro y odó-
metro. Permite cuantificar el tiempo, el espacio recorrido y el precio del 
desplazamiento realizado.
El velocímetro compara la velocidad indicada por el técnico (cuando 
el responsable registre la velocidad) y la real, hallando la diferencia en-
tre ambas en %. La prueba del odómetro registrará tanto la distancia 
indicada por el técnico como la real recorrida por el vehículo, también 
hallando la diferencia entre ambas en %.
La prueba de taxímetro identifica el error en el cobro, según las tarifas 
vigentes, indicando si el valor está fuera de parámetros, tanto en prueba 
kilométrica como en prueba horaria. 
El sistema de medición está basado en un encoder de alta resolución e 
incorpora una fotocélula que permite calcular el error introducido por la 
deformación de los neumáticos.
Actualización de tarifas con validación mediante password.

Velocidad 
de prueba

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje al 

paso
3,5 Tn

2.120
mm.

805
mm.

0-120 
km/h

VELOCÍMETRO DE LIGEROS: VTL AE (Arrastre eléctrico)

El
ec

tró
ni

ca

A
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A
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexión
Conexión Ethernet (TCP-IP) 

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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VELOCÍMETRO DE LIGEROS: VTL AE (Arrastre eléctrico)

Software

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

 Velocímetro taxímetro 
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
 Consola de control
 Tapas cubre rodillos
 Rodillos fabricados para una perfecta adherencia
  Elevador para facilitar la salida del vehículo, con sistema de 
frenado de rodillos incorporado y accionamiento neumático
 Topes de seguridad para impedir la salida lateral del vehículo

Equipamiento Estándar

 Medición del recorrido con hasta 10 puntos
 Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Medición del perímetro efectivo de la rueda con factor de correc-
ción
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configurable
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes 
se superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o au-
tomática)
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clien-
tes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

Carga máxima por eje al paso 3,5 Tn.
Ancho de vía mín. / máx. 805 / 2.120 mm.
Velocidad de prueba 0-120 km/h
Escalón de medida 0,1 m.
Sistema de bloqueo de rodillos Neumático
Voltaje (trifásico) 400 v. / 50 Hz

Dimensiones del bastidor 2.320 x 680 x 436 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

2.400 x 800 x 500 mm.

Peso del bastidor 600 Kg
Peso del bastidor embalado 650 Kg

  Ensayo de arrastre horario.
  Ensayo de arrastre kilométrico.
  Posibilidad de ensayo de varias tarifas diferentes
  Almacenamiento de pruebas en base de datos.

  Comprobación y valoración de resultados en diferentes recorridos/velocidades.
  Almacenamiento de pruebas en base de datos.

VTL-KIT Armario con electrónica, software y bastido-
res mecánicos.
Dimensiones del armario: 600 x 600 x 300 mm. 

 

VELOCÍMETRO DE LIGEROS: VTL AE (Arrastre eléctrico)

Variante Taxímetro

Variante Odómetro / Velocímetro

Datos Técnicos

Dimensiones

Otras Versiones

Equipamiento Opcional

Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

Consolas opcionales
GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

Longitud rodillos 682 mm.
Diámetro rodillos 202 mm.
Distancia entre ejes de rodillos 360 mm.
Alimentación neumática 8 bares mínimo
Motor de arrastre eléctrico para ejes sin tracción de 
7,5 Kw hasta 60 km./h.
Conexión TCP IP

GEN-RLA Rodillos libres autoportantes 
para vehículos 4x4

VTL-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

92

Concebida para verificar el estado del taxímetro, velocímetro y tacó-
grafo. Permite cuantificar el tiempo, el espacio recorrido y el precio del 
desplazamiento realizado.
El velocímetro compara la velocidad indicada por el técnico (cuando 
el responsable registre la velocidad) y la real, hallando la diferencia 
entre ambas en %.
La prueba del tacógrafo registrará tanto la distancia indicada por el 
técnico como la real recorrida por el vehículo, también hallando la 
diferencia entre ambas en %. 
La prueba de taxímetro identifica el error en el cobro, según las tarifas 
vigentes, marcando en rojo si el valor está fuera de parámetros.
El sistema de medición está basado en un encoder de alta resolución e 
incorpora una fotocélula que permite calcular el error introducido por 
la deformación de los neumáticos.
Actualización de tarifas con validación por password

Velocidad 
de prueba

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

Carga Máx. 
por eje

16 Tn

2.635
mm.

805
mm.

0-120 
km/h

VELOCÍMETRO UNIVERSAL: VTU N
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Conexión
Conexión Ethernet (TCP-IP) 

en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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  Bastidor de velocímetro universal.
 Control electrónico y software 
 Consola de control
 Tapas cubre rodillos
 Mando a distancia para control de la prueba
   Elevador para facilitar la salida del vehículo, con siste-
ma de frenado de rodillos incorporado y accionamiento 
neumático.

VELOCÍMETRO UNIVERSAL: VTU N

Equipamiento Estándar
M

ec
án

ic
a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Software
 Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Medición del perímetro efectivo de la rueda con factor de co-
rrección
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas 
las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configura-
ble
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes 
se superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o 
automática)
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clien-
tes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fá-
cil búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

GEN-4WO Rodillos libres de obra civil para 
vehículos de tracción integral

VTL-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático

GEN-IMP Impresora

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

GEN-EST Estabilizador de tensión

RY-400 Comprobador limitador de 
velocidad de tacógrafos

GEN-4WP Rodillos libres portátiles para 
vehículos de tracción integral

Consolas Opcionales

Equipamiento Opcional

Dimensiones del bastidor 3.180 x 840 x 516 mm.
Dimensiones del bastidor embala-
do

3.180 x 850 x 690 mm.

Peso del bastidor 1.130 Kg
Peso del bastidor embalado 1.300 Kg

Dimensiones
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.

VELOCÍMETRO UNIVERSAL: VTU N

  Ensayo de arrastre horario.
  Ensayo de arrastre kilométrico.
  Posibilidad de ensayo de varias tarifas diferentes
  Almacenamiento de pruebas en base de datos.

   Comprobación y valoración de resultados en diferentes 
recorridos/velocidades.
  Almacenamiento de pruebas en base de datos.

Variante Taxímetro

Variante Odómetro / Velocímetro

Carga máxima por eje 16 Tn.
Ancho de vía mín. / máx. 805 / 2.635 mm.
Velocidad de prueba 0-120 km/h
Escalón de medida 0,1 m.
Sistema de bloqueo de rodillos Neumático
Voltaje (monofásico) 230 v. - 50 Hz
Longitud rodillos 900 mm.
Diámetro rodillos 318 mm.
Distancia entre ejes de rodillos 456 mm.
Conexión TCP IP

Datos Técnicos
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Carga por eje 10 Tn. 
Rodillos de acero
Bloqueo de seguridad mecánico durante la prueba
Rodillos de desplazamiento de teflón anti-desgaste
Rampas desmontables
Distancia entre ejes del vehículo ajustable
No necesita obra civil
Longitud de los rodillos 800 mm.
Diámetro de los rodillos 80 mm.
Distancia entre centros de los rodillos 310 mm.
Medidas de un bastidor 1.170 x 1.360 x 115 

mm.
 

Ryme ha desarrollado un sistema innovador de rodillos libres destinado 
a la prueba de velocidad de vehículos industriales con tracción 4WD y 
6WD. Los rodillos 6WD es un equipo que completa las prestaciones del 
velocímetro para realizar pruebas de velocidad y tacógrafo.
El conjunto se compone de dos bastidores de acero soldado sobre los 
que se montan los rodillos que posibilitan el giro libre del neumático 
del vehículo. Cada bastidor tiene sendas hileras de rodillos que permi-
ten el desplazamiento longitudinal del conjunto, adaptable a todo el 
espectro de batallas o distancias entre ejes. Ademas tiene un sistema 
de enclavamiento mecánico que restringe el movimiento en las ma-
niobras de entrada, salida y prueba del vehículo. El equipo dispone de 
un rodillo auxiliar que se ajusta al neumático, limitando la desviación 
transversal de este cuando se realiza la prueba. Unas rampas que se 
instalan manualmente, permiten la entrada y la salida del vehículo.
Una característica importante es que estos rodillos no requieren de nin-
guna obra civil, con lo que los costes de instalación o de adecuación 
de la instalación son irrelevantes.

Ajuste según la distancia del vehículo

Peso del equipo (1 bastidor) 130 Kg
Peso del equipo con rampas 
(1 bastidor)

180 Kg

Medidas (1 bastidor) 1.170 x 1.360 x 115 mm.
Peso del conjunto embalado 385 Kg
Medidas del conjunto embalado 1.300 x 1.450 x 300 mm.

 

Compatible 
con

Carga por 
eje 10 tn

4WD
6WD

PATENTED

VELOCÍMETRO UNIVERSAL: 6WD ROLLER SET

Datos Técnicos

Dimensiones
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Máquina ideal para ensayar y determinar el estado del limitador de 
la velocidad de los cuadriciclos, motocicletas, quads y triciclos. Basti-
dor de acero de alta resistencia ensamblado bajo el sistema exclusivo 
“Perfect-fit”, que caracteriza a todos los bastidores de la marca RYME 
de una gran precisión en el ajuste, evitando a su vez la posibilidad del 
error humano en el ensamblaje y dando un aspecto inmejorable.
La medida de velocidad se obtiene a través de un encoder incremen-
tal montado sobre el eje de los rodillos delanteros. Dada la resolución 
del encoder se obtiene una elevada precisión de lectura, superior a 
+/- 0,1 km/h.
La superficie es lisa y pintada en epoxi que confiere a los rodillos una 
gran durabilidad.

Bloqueo de 
Rodillos

Carga Máx. 
por eje 1 Tn.

Neumático

VELOCÍMETRO: VTL CYCLE

El
ec

tró
ni

ca
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Aumento de conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

Wifi en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

Ancho vía
máx.

Ancho vía
mín.

1.700
mm.

230
mm.
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 Bastidor de velocímetro
 Control electrónico y software 
 Consola de control 
 Mando a distancia para control de la prueba 
   Elevador para facilitar la salida del vehículo, con sistema de 
frenado de rodillos incorporado y accionamiento neumático

Equipamiento Estándar

Software

VELOCÍMETRO: VTL CYCLE

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Medición de velocidad, tiempo y espacio
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
  Medición de la velocidad máxima durante un tiempo configurable
   Medición de la velocidad máxima en menos de un minuto si antes 
se superan los 60 Km./h + error (valores configurables).
  Configuración total de velocidad y tiempo de prueba
  Valores limite de velocidad programable (transmisión manual o au-
tomática)
   Margen de velocidad configurable tanto para transmisión manual 
como automática
 Detención de prueba automática (velocidad configurable)
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
  Medición de velocidad, tiempo y espacio
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP) 
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clien-
tes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Software para el funcionamiento automático

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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VTLC-EPR Tapas cubre rodillos
(2 unidades)

VTLC-BOC Bastidor obra civil
GEN-SSA Software de reenvio de 

mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dimensiones del bastidor 1.845 x 680 x 436 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

2.400 x 800 x 930 mm.

Peso del bastidor 500 kg

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

VTLC-CSP Conjunto de soportes para 
apoyo de pies en Linea com-
pleta Cycle

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera una posi-
ción.
1.040 x 800 x 90 mm.

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

VELOCÍMETRO: VTL CYCLE

Dimensiones

Equipamiento Opcional

Peso del bastidor embalado 600 kg
Dimensiones de la consola 730 x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 kg
Peso de la consola embalada 100 kg

Carga máxima por eje 1 Tn.

Ancho de vía máximo 1.700 mm.

Ancho de vía mínimo 230 mm.

Ancho de rueda mínimo 120 mm.

Velocidad de prueba 0-60 km/h.

Velocidad máx. 120 km/h

Sistema de bloqueo de rodillos Neumático

Voltaje (monofásico) 230 v. - 50 Hz.

Longitud de rodillos 1.000 / 495 mm.

Diámetro de rodillos 202 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 360 mm.

Alimentación neumática Pn= 8 bar.

Comunicación USB / RS-232

Datos Técnicos

Consolas Opcionales
GEN-MC 
CONSOLA PRE-
MIUM
Sólo mueble
Dimensiones:
620 x 510 x 1.850 mm.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble
Dimensiones:
720 x 420 x 1.850 mm.
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 Válido para todo tipo de vehículos
 Función de medición desde 0,0 km./h.
 Función de medición desde 40 km./h.
 Frecuencia de trabajo 10 Hz
 Fácil de utilizar.
 No requiere instalación
 Libre de mantenimiento.
  Evita tiempos de espera durante la realización de prue-
bas.
 Ensayo bajo condiciones reales del vehículo.
 Fiabilidad 100 %.
 Importe máx. y mín. admitido.
 Resistente a las condiciones de trabajo.
 Almacenamiento de hasta 2000 pruebas.
 Posibilidad de descarga de datos a PC.
 Puerto USB para comunicación de datos.
  Compatible con vehículos de tracción delantera, trase-
ra, total, con ESP, TCS, ABS, etc.

Comprobador de taxímetros enfocado a la verificación de tarifas de 
todo tipo de taxis, incluidos los vehículos equipados con los más moder-
nos sistemas de seguridad. 
Pantalla retroiluminada LED, con sistema antireflejos transflectivo.
Mide tanto la velocidad, como la distancia recorrida y el tiempo de 
operación. 
Equipo de medición basado en Sistema de Posicionamiento Global vía 
satélite (GPS). La medición se realiza mediante la evaluación del com-
portamiento del vehículo en carretera.
El comprobador de taxímetros localiza automáticamente los satélites, 
evaluando la información de tiempo y posición recibidos y derivando 
de ello el espacio recorrido, así como la velocidad del vehículo.

Medición

Compatible 
con

Pantalla LED
PATENTADO

ESP, TCS, 
ABS, etc.

Velocidad
Distancia
Tiempo

Retroiluminación

Características

VERIFICADOR DE TAXÍMETROS VÍA GPS
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RECEPTOR GPS VÍA SATÉLITE

Receptor de señal GPS, de tamaño reducido y gran 
cobertura.

Soporte magnético para una correcta fijación del recep-
tor GPS a la carrocería del vehículo.

Dimensiones: 40 x 40 x 15 mm.
Peso: 25 gr.

PANTALLA LCD

Pantalla LCD alfa-numérica retroiluminada de 4 líneas de 
capacidad.

 

ALIMENTACIÓN PARA ENCENDEDOR DE VEHÍCULO

Sistema de alimentación estándar (12 V. DC) para la utili-
zación en todo tipo de vehículos.

 

Pantalla LCD alfanumérica retro-iluminada en azul
Baterías recargables (tamaño AA, incluidas)
Fuente de alimentación alternativa, compatible con toma de alimentación al 
vehículo 12 V. (DC) (opcional)
Dimensiones: 220 x 105 x 40 mm.
Peso del equipo : 536 gr.

VERIFICADOR DE TAXÍMETROS VÍA GPS

Datos Técnicos

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional



BANCOS DE POTENCIA
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Podemos comprobar la potencia en scoo-
ters, enduros, minimotos, etc...
Máquina con la que es posible alcanzar un 
alto valor de inercia gracias al sistema de 
triple rodillo, dos pequeños y otro más gran-
de conectados entre si. Midiendo los scoo-
ters tal y como se comportan en la realidad.
Es imprescindible contar con una gran 
masa para poder simular la aceleración tal 
y como es en realidad, con lo que obtene-
mos los mismos resultados que en pruebas 
en carretera.
VENTAJAS: Equipo pequeño, plano, y fácil 
de manejar, rápidas y precisas mediciones 
y rodillos integrados.

El banco de potencia inercial de ciclomotores es una herramienta de 
gran utilidad para centros de inspección y para talleres ya que deter-
mina la potencia y el par en función del régimen de giro del motor. 
Además permite diagnosticar el estado del limitador de velocidad del 
ciclomotor.
El banco esta formado por un bastidor monocasco de acero que al-
berga 2 rodillos de 150 mm. montados sobre rodamientos con muy 
baja resistencia al giro.
El banco, así mismo, dispone de un volante de simulación de inercia de 
200 mm. La medida de velocidad se obtiene a través de un encoder in-
cremental montado sobre el eje del rodillo delantero. El enclavamiento 
del rodillo trasero en distintas posiciones facilita el ensayo para distintos 
tamaños de rueda. 

Velocidad
máx de prueba

Distancia 
entre ejes de 

rodillos

Carga máx.
por eje 250 kg

120 
km/h.

360
mm.

PATENTED

BANCO DE POTENCIA: BPC IV INERCIAL
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Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. Diseño 

especial para automoción e ITV diseñada 
por Ryme

Aumento de conexiones
Conexión Ethernet (TCP-IP) / RS-232

Wifi en la placa principal

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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 Banco potencia inercial
 Consola de control
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba 

Equipamiento Estándar

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
  Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 
datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
  Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
  Medición de velocidad, tiempo y espacio.
 Medición de la velocidad máxima durante un minuto
 Parámetros del vehículo configurables
  Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. To-
das las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil bús-
queda para poder comparar con nuevos ensayos.
  Publicidad personalizada en pantalla.
  Comunicación Ethernet (Protocolo TCP-IP).
  Base de datos que permite almacenar fichas con datos de 
clientes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son 
de fácil búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá tradu-
cir el programa a su propio idioma

Software

BANCO DE POTENCIA: BPC IV INERCIAL

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-STD Segundo terminal de visualiza-
ción de datos

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

BPC-KIT Armario con electrónica, software y 
bastidores mecánicos.
Dimensiones del armario: 
600 x 600 x 300 mm. 

GEN-SRA Sujeción delantera automática 
para fijación de ruedas

GEN-PNS Pinza neumática de sujeción 
de rueda delantera
800 x 1.040 x 90 mm.

BPCIV-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consola Opcional
GEN-MC2 
 CONSOLA PREMIUM
Sólo mueble 
Dimensiones:
480 x 570 x 1.600 mm.

Dimensiones del bastidor 760 x 540 x 220 mm.
Dimensiones del bastidor embalado 800 x 600 x 400 mm.
Peso del bastidor 150 Kg
Peso del bastidor embalado 180 Kg

Dimensiones
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

BANCO DE POTENCIA: BPC IV INERCIAL

Carga máxima por eje 250 Kg

Velocidad máxima de prueba 120 km/h

Máx. potencia 25 kw. (34 CV.) Diná-
mico

Diámetro Rodillos 150 mm.

Longitud de los rodillos 300 mm.

Diámetro del rodillo inercial 200 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 360 mm.

Inercia de los rodillos 282 Kg * cm2

Datos Técnicos
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El banco de potencia inercial BP-NET es una herramienta de gran utili-
dad en talleres y en centros tecnológicos de mecánica del automóvil 
entre otros, ya que está concebido para prevenir, localizar e investigar 
posibles problemas en vehículos.
Su función es determinar la potencia y el par en función del régimen de 
giro del motor del vehículo gráfica y numéricamente.
El banco de potencia está formado por un bastidor monocasco de 
acero que alberga cuatro rodillos de 352 mm. montados sobre roda-
mientos. Los dos rodillos delanteros están moleteados y unidos entre sí 
por una transmisión. Presentan un Coeficiente de adherencia neumáti-
co-rodillo de 0,8. Los otros dos rodillos son lisos y giran libremente.
La medida de la velocidad se obtiene a través de un encoder incre-
mental montado sobre el eje de los rodillos delanteros.
Dada la resolución del encoder, tenemos una elevada precisión de 
lectura ±0,1 km/h.
El banco, así mismo, dispone de un mecanismo elevador accionado 
neumáticamente que, junto con un sistema de freno-bloqueo de los 
rodillos, facilita el acceso y la salida del vehículo al banco. La fuerza 
de elevación máxima de dicho mecanismo es de 4.000 Kg en eje a 8 
bares de presión.

BANCO DE POTENCIA: BP 2WD INERCIAL

Velocidad
máx de prueba

Ancho de 
vía máx. / 

mín

Carga máx.
por eje al paso 4 tn.

2.295 / 
795 mm.

300 
km/h.

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 
Diseño especial para automoción 

e ITV diseñada por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

 Potencia máxima estática del eje 260 Kw (1)
 Potencia máxima en aceleración libre 1.000 Kw (2)

(1) con utilización del freno. (2) sin utilización del freno
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 Banco de rodillos moleteados con alto grado de adherencia
 Tapas cubre rodillos
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
 Consola de control 
 Cuenta r.p.m. con batería y funcionamiento a enchufe mechero 12v
   Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodillos para 
facilitar la salida del vehículo

Equipamiento Estándar

BANCO DE POTENCIA: BP 2WD INERCIAL

CURVA DE POTENCIA 
Permite realizar el ensayo de potencia del motor con los siguien-
tes parámetros: Potencia máxima, régimen (r.p.m.), potencia en 
rueda, par máximo, velocidad, potencia de pérdidas y poten-
cia máxima del vehículo según norma ISO 1585.
En caso de disponer del Kit de emisión de gases, se pueden con-
trastar las curvas de potencia con las de emisión de gases.

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Software

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

   Sistema de medición de impulsos óptico y preciso
    Medición de la presión atmosférica y temperatura ambiental
     Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener es-
table el par de frenado con independencia de las posibles per-
turbaciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Posibilidad de comparativa de pruebas en un mismo informe
    Retención y posibilidad de repetición de datos, hasta la prueba 
del siguiente vehículo
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos.
   Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
   Publicidad personalizada en pantalla
   Visualización de los resultados gráfica y numérica
    Comunicación RS232 
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Carga máxima por eje 4 tn

Ancho de vía máx. / mín. 785 / 2.310 mm.

Velocidad de prueba 0 - 300 km / h.

Escalón de medida 0,1 m.

Sistema de bloqueo de rodillos Neumático

Voltaje  (monofásico) 230 V - 50 Hz

Longitud rodillos 752 mm.

Diámetro rodillos 352 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 498 m.

Alimentación neumática 8 bares mín.

Conexión USB / RS232

Datos Técnicos

BANCO DE POTENCIA: BP 2WD INERCIAL

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

BD-PES30 Pesa de calibración 30 kg
BP-PAL Palanca de calibración
BP2W-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

BP-KIT Armario con electróni-
ca, software y bastido-
res mecánicos.
Dimensiones del arma-
rio: 600 x 600 x 210 mm. 

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

DUPLICACIÓN
Sólo mueble 
Dimensiones: 720 x 420 x 1.850 mm.

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consola Opcional

Dimensiones del bastidor 2.690 x 1.020 x 465 mm.
Dimensiones del bastidor emba-
lado

2.750 x 1.030 x 485 mm.

Peso del bastidor 1.250 Kg

Dimensiones
Peso del bastidor embalado 1.335 Kg
Dimensiones de la consola 720 x 420 x 1.850 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg
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El banco de potencia inercial BP-NET es una herramienta de gran utili-
dad en talleres y en centros tecnológicos de mecánica del automóvil 
entre otros, ya que está concebido para prevenir, localizar e investigar 
posibles problemas en vehículos de hasta 3.500 kg de MMA.
Su función es determinar la potencia y el par en función del régimen de 
giro del motor del vehículo gráfica y numéricamente.
El banco de potencia está formado por un bastidor monocasco de 
acero que alberga cuatro cilindros de 352 mm. montados sobre roda-
mientos. Los dos rodillos delanteros están moleteados y unidos entre sí 
por una transmisión. Presentan un Coeficiente de adherencia neumáti-
co-rodillo de 0,8. Los otros dos rodillos son lisos y giran libremente.
La medida de la velocidad se obtiene a través de un encoder incre-
mental montado sobre el eje de los rodillos delanteros.
Dada la resolución del encoder, tenemos una elevada precisión de 
lectura, superior a ±0,1 km/h.
El banco, así mismo, dispone de un mecanismo elevador accionado 
neumáticamente que, junto con un sistema de freno-bloqueo de los 
rodillos, facilita el acceso y la salida del vehículo al banco. La fuerza 
de elevación máxima de dicho mecanismo es de 4.000 Kg en eje a 8 
bares de presión.

BANCO DE POTENCIA: BP 4WD INERCIAL

Velocidad
máx de prueba

Ancho de 
vía mín. / 

máx
Batalla del 
vehículo

Carga máx.
por eje al paso 4 tn.

795 / 2.295  
mm.

2.295 / 
3.300 mm.

300 
km/h.

 Potencia máxima estática del eje 260 Kw (1)
 Potencia máxima en aceleración libre 1.000 Kw (2)

(1) con utilización del freno. (2) sin utilización del freno

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 
Diseño especial para automoción 

e ITV diseñada por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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BANCO DE POTENCIA: BP 4WD INERCIAL

  Banco de rodillos moleteados con alto grado de adherencia
 Tapas cubre rodillos incluidas
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
  Consola de control 
   Sistema de elevación central con bloqueo automático de ro-
dillos para facilitar la salida del vehículo
  Sistema de freno-bloqueo de rodillos

  Sistema de medición de impulsos óptico y preciso
   Medición de la presión y temperatura ambiental
   Medición de potencia máxima, régimen, potencia en rueda, 
par máximo y potencia de pérdidas
   Curvas de potencia y par
   Posibilidad de comparativa de pruebas en un mismo informe
  Medición de potencia del vehículo, potencia en rueda y po-
tencia disipada con representación gráfica y numérica (según 
DIN 70020)
  Programa para ensayo de velocímetro (medición de velocidad 
en km/h)
  Programa para ensayo de cuentakilómetros
  Cálculo automático de la relación final de transmisión
  Impresión en color de datos y curvas de medida
  Guía de operación sobre pantalla
  Almacenamiento de ensayos en base de datos RYME para una 
comparativa pre/post avería o reparación

 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante 
el metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Stan-
dard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de 

datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la ma-
tricula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos gra-

ficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. 
Todas las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de 
clientes y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son 
de fácil búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá tradu-
cir el programa a su propio idioma
   Retención y posibilidad de repetición de datos, hasta la prueba 
del siguiente vehículo
 Inicio de prueba automático a una velocidad configurable
 Software para el funcionamiento automático
   Comunicación RS232

Equipamiento Estándar

Software

CURVA DE POTENCIA 
Permite realizar el ensayo de potencia del motor con los 
siguientes parámetros: Potencia máxima, régimen (r.p.m.), 
potencia en rueda, par máximo, velocidad, potencia de 
pérdidas y potencia máxima del vehículo según norma 
ISO 1585.
En caso de disponer del Kit de emisión de gases, se pue-
den contrastar las curvas de potencia con las de emisión 
de gases.

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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DUPLICACIÓN
Sólo mueble 
Dimensiones: 720 x 420 x 1.850 mm.

Equipamiento Opcional

Otras Versiones Consola Opcional

Dimensiones

BANCO DE POTENCIA: BP 4WD INERCIAL

Carga máxima por eje 4 tn

Ancho de vía máx. / mín. 785 / 2.310 mm.

Batalla del vehículo máx. / mín 3.300 / 2.295 mm.

Velocidad de prueba 0 - 300 km / h.

Escalón de medida 0,1 m.

Sistema de bloqueo de rodillos Neumático

Voltaje (trifásico) 400 V - 50 Hz

Longitud rodillos 752 mm.

Diámetro rodillos 352 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 498 m.

Alimentación neumática 8 bares mín.

Conexión RS232

Datos Técnicos

M
ec

án
ic

a

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

BP-KIT Armario con electróni-
ca, software y bastido-
res mecánicos.
Dimensiones del arma-
rio: 600 x 600 x 210 mm. 

Dimensiones del bastidor 2.690 x 5.700 x 465 mm.
Dimensiones del equipo emba-
lado

3.650 x 1.090 x 1.250 mm. 
(2 u)
1.400 x 900 x 550 mm. (2 u)
2.400 x 1.100 x 600 mm. (1 u)

Peso del bastidor 3.000 Kg

Peso del bastidor embalado 3.150 Kg
Dimensiones de la consola 620 x 510 x 1800 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

800 x 600 x 1.580 mm.

Peso de la consola 80 Kg
Peso de la consola embalada 100 Kg

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

BD-PES30 Pesa de calibración 30 kg
BP-PAL Palanca de calibración
BP2W-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión
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BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 2WD

Velocidad
máx de prueba

Ancho de vía 
máx. / mín.

Carga máx.
por eje 4 tn.

2.295 / 795 
mm.

300 
km/h.

 Potencia máxima estática del eje 260 Kw (1)
 Potencia máxima en aceleración libre 1.000 Kw (2)

(1) con utilización del freno. (2) sin utilización del freno

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima generación
Nuevo procesador de alta velocidad
Aumenta la respuesta y proceso de 

cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 
Diseño especial para automoción 

e ITV diseñada por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida

El banco dinamométrico BD-NET es una herramienta de gran utilidad en ta-
lleres y en centros tecnológicos de mecánica del automóvil entre otros, ya 
que está concebido para prevenir, localizar e investigar posibles problemas 
en vehículos de hasta 3.500 de MMA.
Su función es determinar la potencia y el par en función del régimen de giro 
del motor del vehículo gráfica y numéricamente. El banco dinamométrico 
está formado por un bastidor monocasco de acero que alberga cuatro ro-
dillos de 352 mm montados sobre rodamientos. Los dos rodillos delanteros 
están moleteados y unidos entre sí por una transmisión. Presentan un Coefi-
ciente de adherencia neumático-rodillo de 0,8. Los otros dos rodillos son lisos 
y giran libremente.
El freno de corriente Foucault está montado sobre rodamientos y está aco-
plado mecánicamente al eje de los rodillos delanteros, pudiendo bascular 
sobre su eje.
La medida de la velocidad se obtiene a través de un encoder incremental 
montado sobre el eje de los rodillos delanteros. Dada la resolución del enco-
der, tenemos una elevada precisión de lectura, ±0,1 km/h.

El banco, así mismo, dispone de un mecanismo 
elevador accionado neumáticamente que, jun-
to con un sistema de freno-bloqueo de los rodi-
llos, facilita el acceso y la salida del vehículo al 
banco. La fuerza de elevación máxima de di-
cho mecanismo es de 4.000 Kg en eje a 8 bares 
de presión.
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   Sistema de medición de impulsos óptico y preciso
    Medición de la presión atmosférica y temperatura ambiental
     Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener es-
table el par de frenado con independencia de las posibles per-
turbaciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máxi-
mo tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Posibilidad de comparativa de pruebas en un mismo informe
    Retención y posibilidad de repetición de datos, hasta la prueba 
del siguiente vehículo
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos.
   Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
   Publicidad personalizada en pantalla
   Visualización de los resultados gráfica y numérica
    Comunicación RS232 

BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 2WD

Equipamiento Estándar

Software

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegura la fiabilidad y 

seguridad en las pruebas realizadas

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

   Banco de rodillos moleteados con alto grado de adherencia
   Consola de control  
 Mando a distancia para control de la prueba
 Control electrónico y software 
 Tapas cubre rodillos incluidas
 Cuenta r.p.m. con batería y funcionamiento a enchufe mechero 12v
   Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodillos 
para facilitar la salida del vehículo
    Simulación de cargas mediante el freno Foucault

   Medición de potencia del vehículo, potencia en rueda 
y potencia disipad con representación gráfica y numé-
rica (según DIN 70020)
  Programa de ensayo de velocímetro (medida de velo-
cidad en Km/h)
  Programa para ensayo de cuentakilómetros
  Test de medición de potencia a régimen constante
  Test de medición de potencia a fuerza de tracción 
constante
  Test de medición de potencia con porcentajes de su-
bida constante
  Cálculo automático de la relación final de transmisión
  Presentación gráfica y numérica en color de los valores 
medidos
  Impresión en color de los datos y curvas de medida
   Almacenamiento de ensayos en base de datos RYME 
para una comparativa pre/post avería o reparación
  Guía de operación sobre pantalla
  Sistema de freno-bloqueo de rodillos

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Carga máxima por eje 4 tn

Ancho de vía máx. / mín. 785 / 2.310 mm.

Velocidad de prueba 0 - 300 km / h.

Escalón de medida 0,1 m.

Potencia medible 300 Kw - 407 CV.

Sistema de bloqueo de rodillos Neumático

Dimensiones

Datos Técnicos

Ensayos con el Freno CURVA DE POTENCIA 
Permite realizar el ensayo de potencia del motor con 
los siguientes parámetros: Potencia máxima, régimen 
(r.p.m.), potencia en rueda, par máximo, velocidad, 
potencia de pérdidas y potencia máxima del vehículo 
según norma ISO 1585.
En caso de disponer del Kit de emisión de gases, se 
pueden contrastar las curvas de potencia con las de 
emisión de gases.

BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 2WD

Voltaje  (monofásico) 400 V - 50 Hz

Longitud rodillos 752 mm.

Diámetro rodillos 352 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 498 m.

Alimentación neumática 8 bares mín.

Conexión RS232

0-100 Km/h.: Permite obtener el tiempo que tarda en alcanzar 100 Km/h. partiendo 
de vehículo parado.
0-1.000 m: Mide el tiempo que tarda el vehículo en recorrer los primeros 1.000 m.
Fuerza constante: Permite el control y almacenamiento de los valores de potencia 
de hasta 10 muestras en condiciones de carga constante (p.e. 1 KN, 2 KN, etc.).
Velocidad constante: Permite el control y almacenamiento de hasta 10 muestras 
de los valores de potencia medidos en distintas condiciones de velocidad cons-
tante.
Carretera: Permite el control y almacenamiento de hasta 10 muestras de los valores 
de potencia medidos en distintas condiciones de carretera marcados por el valor 
en % de subida de pendientes (p.e. 1%, 2%, etc.).
Base de datos: Permite el almacenamiento de todos los ensayos anteriores con 
inclusión de datos del cliente y vehículo, permitiendo la comparativa entre los dis-
tintos ensayos y pruebas almacenados en distintas fechas.

Dimensiones del bastidor 3.415 x 1.020 x 600 
mm.

Dimensiones del bastidor emba-
lado

3.470 x 1.030 x 630 
mm.

Peso del bastidor 1.650 kg
Peso del bastidor embalado 1.700 kg

Dimensiones de la consola 520 x 510 x 1.860 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

850 x 760 x 1.600 mm.

Peso de la consola 100 kg
Peso de la consola embalada 120 kg

BD-KIT Kit sin equipo informático y sin mue-
ble. Incluye: software, control electró-
nico alojado en un armario de 600 x 
600 x 210 mm. y bastidor mecánico.

DUPLICACIÓN
Sólo mueble 
Dimensiones: 720 x 420 x 1.850 mm.

Equipamiento Opcional

Otras Versiones
Consola Opcional

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

BD-PES30 Pesa de calibración 30 kg
BP-PAL Palanca de calibración
BP2W-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión
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Velocidad
máx de prueba

Carga máx.
por eje 4 tn.

300 
km/h.

BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 4WD

 Potencia máxima estática del eje 260 Kw (1)
 Potencia máxima en aceleración libre 1.000 Kw (2)

(1) con utilización del freno. (2) sin utilización del freno

Ancho de 
vía mín. / 

máx
Batalla del 
vehículo

795 / 2.295  
mm.

2.300 / 
3.300 mm.

El banco dinamométrico BD-NET es una herramienta de gran utilidad en ta-
lleres y en centros tecnológicos de mecánica del automóvil entre otros, ya 
que está concebido para prevenir, localizar e investigar posibles problemas 
en vehículos.
Su función es determinar la potencia y el par en función del régimen de giro 
del motor del vehículo gráfica y numéricamente. El banco dinamométrico 
está formado por un bastidor monocasco de acero que alberga cuatro 
rodillos de 352 mm montados sobre rodamientos. Los dos rodillos delanteros 
están moleteados y unidos entre sí por una transmisión. Presentan un Coefi-
ciente de adherencia neumático-rodillo de 0,8. Los otros dos rodillos son lisos 
y giran libremente.
El freno de corriente Foucault está montado sobre rodamientos y está aco-
plado mecánicamente al eje de los rodillos delanteros, pudiendo bascular 
sobre su eje.
La medida de la velocidad se obtiene a través de un encoder incremen-
tal montado sobre el eje de los rodillos delanteros. Dada la resolución del 
encoder, tenemos una elevada precisión de lectura, superior a ±0,1 km/h.
El banco, así mismo, dispone de un mecanismo elevador accionado neu-
máticamente que, junto con un sistema de freno-bloqueo de los rodillos, 
facilita el acceso y la salida del vehículo al banco. La fuerza de elevación 
máxima de dicho mecanismo es de 4.000 Kg en eje a 8 bares de presión.

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima gene-
ración

Nuevo procesador de alta velo-
cidad

Aumenta la respuesta y proceso 
de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es ampliable. 
Diseño especial para automoción 

e ITV diseñada por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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Equipamiento Estándar

BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 4WD

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Software
   Sistema de medición de impulsos óptico y preciso
    Medición de la presión atmosférica y temperatura ambiental
     Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener esta-
ble el par de frenado con independencia de las posibles pertur-
baciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Posibilidad de comparativa de pruebas en un mismo informe
    Retención y posibilidad de repetición de datos, hasta la prueba 
del siguiente vehículo
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas 
las pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos.
   Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
   Publicidad personalizada en pantalla
   Visualización de los resultados gráfica y numérica
    Comunicación RS232 

    Banco de rodillos moleteados con alto grado de adherencia
    Consola de control 
 Mando a distancia para control de la prueba
 Cuenta r.p.m. con batería y funcionamiento a enchufe mechero 12v
 Control electrónico y software 
 Tapas cubre rodillos incluidas
    Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodillos 
para facilitar la salida del vehículo
    Simulación de cargas mediante el freno Foucault

   Medición de potencia del vehículo, potencia en 
rueda y potencia disipad con representación grá-
fica y numérica (según DIN 70020)
  Programa de ensayo de velocímetro (medida de 
velocidad en Km/h)
  Programa para ensayo de cuentakilómetros
  Test de medición de potencia a régimen constan-
te
  Test de medición de potencia a fuerza de tracción 
constante
  Test de medición de potencia con porcentajes de 
subida constante
  Cálculo automático de la relación final de trans-
misión
  Presentación gráfica y numérica en color de los 
valores medidos
  Impresión en color de los datos y curvas de medida
   Almacenamiento de ensayos en base de datos 
RYME para una comparativa pre/post avería o re-
paración
  Guía de operación sobre pantalla
  Sistema de freno-bloqueo de rodillos

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de alta Calidad
Rodillos con tratamiento superficial que ase-
gura la perfecta adherencia de las ruedas 

incluso a altas velocidades

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegura la fiabilidad y 

seguridad en las pruebas realizadas

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera
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BD-KIT Kit sin equipo informático 
y sin mueble. Incluye: 
software, control electróni-
co alojado en un armario 
de 600 x 600 x 300 mm. y 
bastidor mecánico.

GEN-MC CONSOLA
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

BANCO DINAMOMÉTRICO: BD 4WD

Dimensiones del bastidor 3.415 x 5.700 x 600 mm.
Dimensiones del equipo emba-
lado

3.650 x 1.090 x 1.250 mm. (2 u)
1.400 x 900 x 550 mm. (2 u)
2.400 x 1.100 x 600 mm. (1 u)

Peso del bastidor 4.000 Kg
Peso del bastidor embalado 4.150 Kg

Dimensiones de la consola 680 x 570 x 1.360 mm.
Dimensiones de la consola em-
balada

850 x 760 x 1.600 mm.

Peso de la consola 120 Kg
Peso de la consola embalada 150 Kg

Equipamiento Opcional

Dimensiones

0-100 Km/h.: Permite obtener el tiempo que tarda en alcanzar 100 Km/h. partiendo 
de vehículo parado.
0-1.000 m: Mide el tiempo que tarda el vehículo en recorrer los primeros 1.000 m.
Fuerza constante: Permite el control y almacenamiento de los valores de potencia 
de hasta 10 muestras en condiciones de carga constante (p.e. 1 KN, 2 KN, etc.).
Velocidad constante: Permite el control y almacenamiento de hasta 10 muestras 
de los valores de potencia medidos en distintas condiciones de velocidad cons-
tante.
Carretera: Permite el control y almacenamiento de hasta 10 muestras de los va-
lores de potencia medidos en distintas condiciones de carretera marcados por el 
valor en % de subida de pendientes (p.e. 1%, 2%, etc.).
Base de datos: Permite el almacenamiento de todos los ensayos anteriores con 
inclusión de datos del cliente y vehículo, permitiendo la comparativa entre los 
distintos ensayos y pruebas almacenados en distintas fechas.

Ensayos con el Freno
CURVA DE POTENCIA 
Permite realizar el ensayo de potencia del motor con 
los siguientes parámetros: Potencia máxima, régimen 
(r.p.m.), potencia en rueda, par máximo, velocidad, 
potencia de pérdidas y potencia máxima del vehículo 
según norma ISO 1585.
En caso de disponer del Kit de emisión de gases, se pue-
den contrastar las curvas de potencia con las de emisión 
de gases.

Carga máxima por eje 4 tn

Ancho de vía máx. / mín. 2.310 / 785 mm.

Velocidad de prueba 0 - 300 km / h.

Escalón de medida 0,1 m.

Potencia medible 300 Kw - 407 CV.

Sistema de bloqueo de rodillos Neumático

Datos Técnicos
Voltaje (trifásico) 400 V - 50 Hz

Longitud rodillos 752 mm.

Diámetro rodillos 352 mm.

Distancia entre ejes de rodillos 498 m.

Alimentación neumática 8 bares mín.

Conexión RS232

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

BD-PES30 Pesa de calibración 30 kg
BP-PAL Palanca de calibración
BP2W-BOC Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

Otras versiones Consolas



GEN-MC CONSOLA
Dimensiones:
730 x 600 x 1.800 mm.

BANCOS DE EMISIONES ASM 
& OPACIDAD EN CARGA
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El banco de emisiones ASM para vehículos de tracción 2WD es una he-
rramienta de gran utilidad en talleres, centros tecnológicos de mecánica 
del automóvil  y centros de inspección del automóvil, ya que está conce-
bido para prevenir, localizar e investigar posibles problemas de encendi-
do e inyección así como para la mejora del consumo de combustible y 
medición de las emisiones de gases del vehículo bajo carga.
El análisis de gases cumple con los requisitos de OIML clase I, ISO 3930, 
UNE 82501, bar 90, U.S. EPA ASM.
Basado en la tecnología de infrarrojos mide hasta 5 gases, CO, CO2, HC, 
O2 y NOx y otros parámetros como, CO corregido, Temperatura de aceite 
y r.p.m. Durante los ensayos de emisiones se produce una absorción de la 
potencia acorde con el estándar ASM mediante un freno eléctrico auto-
refrigerado por aire.
Registro de temperatura, humedad relativa y presión barométrica, y cal-
culo de factor de corrección de NO.
Detección de r.p.m por cada segundo.
La mecánica esta constituida por un bastidor monocasco de acero que 
alberga cuatro rodillos de 350 mm. De los cuales los rodillos delanteros 
están recubiertos con Carburo de Tungsteno, para mejorar la adherencia 
del vehículo y evitar el desgaste de los rodillos.
Incluye un freno eléctrico de alta absorción energética. Ademas, para fa-
cilitar el acceso y salida del vehículo, dispone de un mecanismo elevador 
bloqueador accionado neumáticamente.

Inercia mecá-
nica aprox.

Ancho de 
vía máx./

mín

Tracción

Carga máx.
por eje 2,5 tn.

2.490 / 
720 mm.

2WD

1004 
kg

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 2WD

* Trolley no incluido en equipo de gases

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Mejores Procesadores
Nuevo procesador de alta 

velocidad
Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces 

más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces 

más rápida

Electrónica
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Simulación de aceleración 
El dinamómetro o “simulador de carretera” se uti-
liza para simular la conducción en condiciones 
de circulación real. El analizador de 5 gases mide 
el NOx y los niveles de emisión de HC, CO, CO2 
t O2
Durante el ensayo ASM, se miden las emisiones 
mediante dos modos:  una condición de carga 
alta  y baja velocidad (la prueba 50/15) y otra 
con condición de carga moderada a velocidad 
moderada  (la prueba 25/25).
El dinamómetro tiene un peso de inercial fijo 
(equivalente a 2,000 libras de inercia) , una uni-
dad de absorción de potencia (PAU), un sistema 
de medición de par (célula de carga ), un en-
coder, un motor para la  calibración pérdidas,  
rodillos y un elevador de plataforma para salida 
del banco.

    Banco dinamométrico 2WD
    Consola de control  
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
    Modulo analizador de 5 gases
    Sonda de muestreo
    Estación meteorológica
    Rodillos delanteros recubiertos de Carburo de Tungsteno (2 
unid.)
    Simulación de cargas mediante el freno Foucault
    Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodi-
llos para facilitar la salida del vehículo

    Sistema de medición de impulsos de velocidad de alta precisión
    Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener estable el 
par de frenado con independencia de las posibles perturbaciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el me-
todo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula del 
vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo tiem-
po necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que permi-
te almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las prue-
bas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para poder 
comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes y ve-
hículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
    Comunicación RS232 

Equipamiento Estándar

Software

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 2WD

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de Carburo de Tungsteno
Rodillos con recubrimiento superficial de carburo 
de tungsteno que asegura una adherencia total 
de las ruedas así como una muy alta resistencia 

al desgaste

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegura la fiabilidad y 

seguridad en las pruebas realizadas

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 2WD

Gases CO, HC, CO2, O2 y NOx

Calculo factor Lambda y CO corregido

Temperatura de almacenamiento -50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento -5 ºC a 45 ºC

Temperatura sonda de aceite -5 ºC a 150 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de agua y 
partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de temperatura y r.p.m. r.p.m.: 0-9999 r.p.m.: 
1 r.p.m.

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 0, ISO 3930, BAR 90, BAR 97, 
US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

Humedad Relativa 5 % - 95 %, 0 ºC a 45 ºC
Temperatura de ambiente 0ºC a 50 ºC, precisión 1 ºC
Presión barométrica 750 - 1.100 mbar.

MEDICIÓN RANGO NORMAL ALTA EXACTITUD
HC 0 - 20.000 p.p.m. vol. 

Kex
1 p.p.m. 1 p.p.m. 10 p.p.m. Hc

CO 0 - 15 % vol. 0,01 % 0,001 % 0,03 %
CO2 0 - 20 % vol. 0,1 % 0,1 % 0,3 %
O2 0 - 21,7 % vol. 0,1 % 0,01 % 0,1 %
LAMBDA 0,8 - 1,2 0,01 0,001
NOX 0 - 5.000 p.p.m. vol. 1 p.p.m. 1 p.p.m. 32 p.p.m. (0 - 1.000 p.p.m.)

60 p.p.m. (1.001 - 2.000 
p.p.m.)
120 p.p.m. (2.001 - 5.000 
p.p.m.)

Datos Técnicos Analizador RY-3200AG

Condiciones Ambientales

Rango de Medida y Resolución

Carga máxima por eje 2,5 tn

Ancho de vía máx. / mín. 2.490 / 720 mm.

Longitud de rodillos 860 mm.

Diámetro de rodillos 350 mm.

Distancia entre centros 504 mm.

Inercia mecánica aprox. 1004 kg

Máx. velocidad de ensayo 0 - 120 km/h

Tensión alimentación de arrastre 400 V. 50 Hz. (3F+T)

Datos Técnicos Dinamométro 2WD
Tensión alimentación de freno 220 V. 40 A.

Sistema de bloqueo y elevación

Rango de potencia absorbida 32 hp. continuos a 14 mph. 
mín. durante 5 min. 
Unidad de absorción de potencia eléctrica con posibilidad 
de incremento de 0,1 hp. y precisión de ± 0,25 hp.

Desviación máx. ± 0,5 hp.

Precisión de velocidad 0,1 km/h

* Mueble trolley no incluido en equi-
pamiento estándar
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PREMIUM 
CABINET
Cabinet only
Dimensions:
730 x 600 x 1.800 
mm.

TROLLEY
Mobile base for 
computer equip-
ment and printer

CABINET 
GASES
Cabinet only 
Dimensions: 700 
x 500 x 1.550 mm.

Consola opcional

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

ASM-PES30 Pesa de calibración 30 kg.
ASM-PAL Palanca de calibración
ASM-RPM Kit accesorios para medición 

de r.p.m.
ASM2W-
BOC

Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Dimensiones del bastidor 3.750 x 1.100 x 550 mm.

Dimensiones del bastidor embalado 4.000 x 1.350 x 780 mm.

Peso del bastidor 1.900 kg.
Peso del bastidor embalado 2.300 kg

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

RY3 R.PM. y Kit accesorios para 
medición de r.p.m.

GEN-EOB Kit EOBD, integración con equi-
po y software de gases

Equipamiento Opcional

Dimensiones

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 2WD

Dimensiones de la consola 730  x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola embalada 900 x 900 x 1.690 mm.
Peso de la consola 120 kg
Peso de la consola embalada 200 kg
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El banco de emisiones ASM para vehículos de tracción 4WD es una herra-
mienta de gran utilidad en talleres, centros tecnológicos de mecánica del 
automóvil  y centros de inspección del automóvil, ya que está concebido 
para prevenir, localizar e investigar posibles problemas de encendido e in-
yección así como para la mejora del consumo de combustible y medición 
de las emisiones de gases del vehículo bajo carga.
El análisis de gases cumple con los requisitos de OIML clase I, ISO 3930, UNE 
82501, bar 90, U.S. EPA ASM.

Basado en la tecnología de infrarrojos mide hasta 5 gases, CO, CO2, HC, 
O2 y NOx y otros parámetros como, CO corregido, Temperatura de aceite 
y r.p.m. Durante los ensayos de emisiones se produce una absorción de la 
potencia acorde con el estándar ASM mediante un freno eléctrico auto-
refrigerado por aire.
Registro de temperatura, humedad relativa y presión barométrica, y cal-
culo de factor de corrección de NO.
Detección de r.p.m por cada segundo.

La mecánica esta constituida por un doble bastidor de acero que alberga 
dos rodillos enfrentados por rueda en la parte delantera y 4 rodillos por rue-
da alineados en la parte trasera. Los rodillos delanteros del primer bastidor 
están recubiertos con Carburo de Tungsteno, para mejorar la adherencia 
del vehículo y evitar el desgaste de los rodillos.
Todo el conjunto está enlazado a un freno eléctrico de alta absorción 
energética. Ademas, para facilitar el acceso y salida del vehículo, dispone 
de un mecanismo elevador bloqueador accionado neumáticamente.
Equipado con un embrague que permite conectar / desconectar la parte 
delantera y trasera

Inercia mecánica 
aprox.

Ancho de 
vía máx./

mín

Tracción

Carga máx.
por eje 2,5 tn.

2.470 / 
760 mm.

4WD

1.004 kg (2WD)
2.085 kg (4WD)

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 4WD

* Trolley no incluido en equipo de gases

A
N

TES
A

HO
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A
N
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A
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Mejores Procesadores
Nuevo procesador de alta 

velocidad
Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces 

más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces 

más rápida

Electrónica
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    Banco dinamométrico 4WD
    Consola de control  
 Control electrónico y software 
 Mando a distancia para control de la prueba
    Rodillos delanteros recubiertos de Carburo de Tungsteno (2 unid.)
    Simulación de cargas mediante el freno Foucault
    Modulo analizador de 5 gases
    Sonda de muestreo
    Estación meteorológica
    Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodillos para 
facilitar la salida del vehículo

    Sistema de medición de impulsos de velocidad de alta precisión
    Placa de adquisición de datos
    Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener estable el 
par de frenado con independencia de las posibles perturbaciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el meto-
do de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricula del 
vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo tiem-
po necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que permite 
almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las pruebas 
realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda para poder com-
parar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes y 
vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el pro-
grama a su propio idioma
    Comunicación RS232 

Equipamiento Estándar

Software

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 4WD

Simulación de aceleración 
El dinamómetro o “simulador de carretera” se 
utiliza para simular la conducción en condicio-
nes de circulación real. El analizador de 5 gases 
mide el NOx y los niveles de emisión de HC, CO, 
CO2 y O2.
Durante el ensayo ASM, se miden las emisiones 
mediante dos modos:  una condición de carga 
alta  y baja velocidad (la prueba 50/15) y otra 
con condición de carga moderada a velocidad 
moderada  (la prueba 25/25).
El dinamómetro tiene un peso de inercial fijo 
(equivalente a 2,000 libras de inercia) , una uni-
dad de absorción de potencia (PAU), un sistema 
de medición de par (célula de carga ), un en-
coder, un motor para la  calibración pérdidas,  
rodillos y un elevador de plataforma para salida 
del banco.

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de Carburo de Tungsteno
Rodillos con recubrimiento superficial de carburo 
de tungsteno que asegura una adherencia total 
de las ruedas así como una muy alta resistencia 

al desgaste

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegura la fiabilidad y 

seguridad en las pruebas realizadas

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 4WD

Gases CO, HC, CO2, O2 y NOx

Calculo factor Lambda y CO corregido

Temperatura de almacenamiento -50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento -5 ºC a 45 ºC

Temperatura sonda de aceite -5 ºC a 150 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de agua y 
partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de temperatura y r.p.m. r.p.m.: 0-9999 r.p.m.: 
1 r.p.m.

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 0, ISO 3930, BAR 90, BAR 97, 
US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

Humedad Relativa 5 % - 95 %, 0 ºC a 45 ºC
Temperatura de ambiente 0ºC a 50 ºC, precisión 1 ºC
Presión barométrica 750 - 1.100 mbar.

MEDICIÓN RANGO NORMAL ALTA EXACTITUD
HC 0 - 20.000 p.p.m. vol. 

Kex
1 p.p.m. 1 p.p.m. 10 p.p.m. Hc

CO 0 - 15 % vol. 0,01 % 0,001 % 0,03 %
CO2 0 - 20 % vol. 0,1 % 0,1 % 0,3 %
O2 0 - 21,7 % vol. 0,1 % 0,01 % 0,1 %
LAMBDA 0,8 - 1,2 0,01 0,001
NOX 0 - 5.000 p.p.m. vol. 1 p.p.m. 1 p.p.m. 32 p.p.m. (0 - 1.000 p.p.m.)

60 p.p.m. (1.001 - 2.000 
p.p.m.)
120 p.p.m. (2.001 - 5.000 
p.p.m.)

Datos Técnicos Analizador RY-3200AG

Condiciones Ambientales

Rango de Medida y Resolución

Carga máxima por eje 2,5 tn

Ancho de vía máx. / mín. 2.410 / 730 mm.

Longitud de rodillos 860 mm.

Diámetro de rodillos 350 mm.

Distancia entre centros 504 mm.

Inercia mecánica aproximada 1.050 (2WD) / 2.085 (4WD) kg

Máx. velocidad de ensayo 0 - 120 km/h

Tensión alimentación de arrastre 400 V. 50 Hz. (3F+T)

Tensión alimentación de freno 220 V. 40 A.

Sistema de bloqueo y elevación

Rango de potencia absorbida 32 hp. continuos a 14 mph. mín. duran-
te 5 min. 
Unidad de absorción de potencia eléctrica con posibilidad de incre-
mento de 0,1 hp. y precisión de ± 0,25 hp.

Desviación máx. ± 0,5 hp.

Precisión de velocidad 0,1 km/h

Datos Técnicos Dinamométro 4WD

* Mueble trolley no incluido en equi-
pamiento estándar
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Dimensiones del bastidor 4.128 x 3.750 x 550 mm.

Dimensiones del equipo embalado 3.950 x 1.800 x 1.150  mm. (1)
3.770 x 1.140 x 1.250 mm (1)
1.360 x 820 x 500 mm. (1)

Peso del bastidor 5.200 kg
Peso del bastidor embalado 5.450 kg

Dispositivo inalámbrico mul-
tifunción, teclado, ratón y 
control remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de 

datos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

RY3 R.PM. y Kit accesorios para 
medición de r.p.m.

GEN-EOB Kit EOBD, integración con equi-
po y software de gases

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

ASM-PES30 Pesa de calibración 30 kg.
ASM-PAL Palanca de calibración
ASM-RPM Kit accesorios para medición 

de r.p.m.
ASM4W-
BOC

Bastidor obra civil

GEN-SSA Software de reenvio de 
mediciones encriptados y no 
encriptados que garantiza el 
guardado de los resultados 
de cada test y su envío al 
programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

BANCO DE EMISIONES POR SIMULACIÓN DE ACELERACIÓN: ASM 4WD

Equipamiento Opcional

Dimensiones
Dimensiones de la consola 720 x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

900 x 900 x 1.690 mm.

Peso de la consola 120 kg
Peso de la consola embalada 200 kg

DUPLICACIÓN
Sólo mueble 
Dimensiones: 
720 x 420 x 1.850 
mm.

TROLLEY
Peana móvil 
para equipo 
informático e 
impresora

CONSOLA 
GASES
Sólo mueble 
Dimensiones: 
700 x 500 x 1.550 
mm.

Consolas Opcionales
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El banco de ensayos con opacidad en carga para vehículos pesados es 
una herramienta de gran utilidad en talleres, centros tecnológicos de me-
cánica del automóvil  y centros de inspección del automóvil, ya que está 
concebido para prevenir, localizar e investigar posibles problemas de 
encendido e inyección así como para la mejora del consumo de com-
bustible y medición de las emisiones de gases del vehículo bajo carga.

El opacímetro de flujo parcial RY-3200 AH es un equipo preparado para 
cumplir los requisitos de las normas UNE 82503, DIN 57411 y SAE J1677 USA/ 
Canadá, ISO 11614.

La mecánica esta constituida por un bastidor monocasco de acero que 
alberga cuatro rodillos de Ø 350 mm. De los cuales los rodillos delanteros 
están recubiertos con Carburo de Tungsteno, para mejorar la adherencia 
del vehículo y evitar el desgaste de los rodillos.
montados sobre rodamientos y un freno eléctrico de alta absorción ener-
gética. Ademas, para facilitar el acceso y salida del vehículo, dispone de 
un mecanismo elevador bloqueador accionado neumáticamente.

Inercia mecánica 
aprox.

Ancho de 
vía máx./

mín

Tracción

Carga máx.
por eje 16 tn.

2.680 / 
800 mm.

2WD

1.160 
kg

BANCO DE ENSAYOS CON OPACIDAD EN CARGA: BD-U

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Mejores Procesadores
Nuevo procesador de alta 

velocidad
Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces 

más rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces 

más rápida

Electrónica
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     Banco con opacidad en carga
    Consola de control  
    Control de prueba mediante mando a distancia
    Modulo analizador de humos
    Rodillos delanteros recubiertos de Carburo de Tungsteno (2 unid.)
    Simulación de cargas mediante el freno Foucault
    Estación meteorológica
    Ventilador instalado sobre el freno para refrigeración del mismo.
    Sistema de elevación central con bloqueo automático de rodillos 
para facilitar la salida del vehículo

    Sistema de medición de impulsos de velocidad de alta precisión
    Placa de adquisición de datos
      Control PID del freno eléctrico del banco. Permite mantener esta-
ble el par de frenado con independencia de las posibles pertur-
baciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes 
y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
    Comunicación RS232

Equipamiento Estándar

Software

BANCO DE ENSAYOS CON OPACIDAD EN CARGA: BD-U

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

M
ec

án
ic

a Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante tecnología 

Perfect-Fit, que garantizan el ensamblaje y 
el perfecto acabado final en todos nuestros 

equipos

Rodillos de Carburo de Tungsteno
Rodillos con recubrimiento superficial de carburo 
de tungsteno que asegura una adherencia total 
de las ruedas así como una muy alta resistencia 

al desgaste

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo que ase-

gura una protección optima y duradera

Freno Eléctrico
Altas prestaciones que asegura la fiabilidad y 

seguridad en las pruebas realizadas

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

GEN-EIN Equipo informático
GEN-IMP Impresora
GEN-TD Terminal de visualización de da-

tos
GEN-STD Segundo terminal de visualiza-

ción de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-4WO Rodillos libres de obra civil para 
vehículos de tracción integral

Juego de rodillos libres para 
vehículos con tracción en eje 
delantero

GEN-VEN Ventilador para refrigeración 
del vehículo. Características: 
trifásico, 5.500 W de potencia, 
12,4 A de intensidad. Caudal 
del aire 25.000 m3/h

BP-PES30 Pesa de calibración 30 kg.
BP-PAL Palanca de calibración
RY3 R.PM. y Kit accesorios para 

medición de r.p.m.

GEN-SSA Software de reenvio de medi-
ciones encriptados y no encrip-
tados que garantiza el guarda-
do de los resultados de cada 
test y su envío al programa 
de gestión incluso en posibles 
cortes eléctricos u otros...

DUPLICACIÓN
Sólo mueble 
Dimensiones: 720 x 420 x 1.850 mm.

BANCO DE ENSAYOS CON OPACIDAD EN CARGA: BD-U

Equipamiento Opcional

Consola Opcional

Dimensiones del bastidor 3.785 x 1.012 x 1.000 
mm.

Dimensiones del bastidor emba-
lado

4.050 x 1.100 x 1.200 mm.

Peso del bastidor 2.400 kg

Dimensiones

El opacímetro de flujo parcial RY-3200 AH es un equipo preparado para 
cumplir los requisitos de las normas UNE 82503, DIN 57411 y SAE J1677 
USA/ Canadá, ISO 11614.

MEDICIÓN RANGO RESOLUCIÓN
N 0-100 % 0,1 %
K 0,00 a 9,99 m -1 0,01 m -1

Datos Técnicos Opacímetro RY-3200AH

Rango de Medida y Resolución

Peso del bastidor embalado 2.600 kg
Dimensiones de la consola 730 x 600 x 1.800 mm.
Dimensiones de la consola emba-
lada

900 x 900 x 1.690 mm.

Peso de la consola 120 Kg
Peso de la consola embalada 200 Kg

Carga máxima por eje 16 tn

Ancho de vía máx. / mín. 2.680 / 800 mm.

Longitud de rodillos 960 mm.

Diámetro de rodillos 360 mm.

Distancia entre centros 504 mm.

Datos Técnicos Dinamométro
Inercia mecánica aprox. 1.160 Kg

Máx. velocidad de ensayo 0 - 300 km./h.

Potencia máx. medible 600 kW. 800 cv.

Tensión alimentación 400 V. 50 Hz.

Sistema de bloqueo y elevación Neumático



ANALIZADORES DE GASES 
& OPACÍMETROS
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El analizador de gases es un equipo moderno, preparado y listo 
para cumplir los requisitos de OIML Clase 1 y O, ISO 3930, UNE 
82501, bar 90, bar 97, U.S. EPA ASM. 
El software presenta la concentración de los gases y las r.p.m. de 
forma numérica.
Basado en la tecnología de infrarrojos mide hasta 5 gases; CO, 
CO2, HC, O2 (NOx, opcional), y otros parámetros como Lambda 
CO corregido, temperatura de aceite y r.p.m.
Es muy útil para la detección de problemas de encendido e in-
yección así como para la mejora de consumo de combustible. 
Capacidad de medición sistemas de escape dobles
Adaptado para la realización de medición y calculo de Lambda 
en vehículo GLP, GNC y GNL.

    Modulo analizador de gases
    Sonda de muestreo
     Consola de control
    Medidor de temperatura

  Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble sistema 
de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes 
y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Comunicación RS-232 y Ethernet

ANALIZADOR DE GASES RY-500AG

Equipamiento Estándar

Software

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Adaptado a mediciones de

Medición:

Posibilidad de integración

GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx

Equipo EOBD

El
ec

tró
ni

ca

A
N

TES
A

HO
RA

A
N

TES
A

HO
RA

Procesador de ultima ge-
neración

Nuevo procesador de alta 
velocidad

Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más 

rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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AG-NOX Sensor NOx

AG-AH Kit opacímetro con Certificado 
de puesta en servicio  Modulo F

GEN-RPM Bluetooth
AG-2S Manguera de entrada de gas 

con doble sonda
AG-ATE Kit Adaptador de tubo de escape 

para motocicletas

GEN-SSA Software de reenvio de medicio-
nes encriptados y no encriptados 
que garantiza el guardado de los 
resultados de cada test y su envío 
al programa de gestión incluso en 
posibles cortes eléctricos u otros...

Gases CO, HC, CO2, O2 y (NOx 
opcional)

Calculo factor Lambda y CO corregido

Temperatura de almacenamiento -50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento -5 ºC a 45 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de agua y 
partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de Temperatura de aceite
Medidor de r.p.m.
Lambda

0 - 150 ºC ; resolución 1ºC
0 - 9990 ; 10 r.p.m.
0,001 ó 0,01 ; configurable

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 1 y 0, ISO 3930, BAR 
90, BAR 97, US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

Datos Técnicos

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

GEN-TD Terminal de visualización de datos
GEN-STD Segundo terminal de visualización 

de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-ENAC Certificado ENAC
AG-CAL Adaptación electro-neumática 

para auto calibración mediante 
botellas internas de gas patrón.

RY3 R.PM. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

868800 R.P.M. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

GEN-EOB Kit EOBD, integración con equipo 
y software de gases

HC 0-20.000 p.p.m. 1 p.p.m
CO 0-10 % vol. 0,01 % vol.
CO2 0-21 % vol. 0,1 % vol.
O2 -0,5 - 21,7 % vol. 0,1 % vol.
NOx 0-5.000 p.p.m. 1 p.p.m.

ANALIZADOR DE GASES RY-500AG

Equipamiento Opcional

Rango de Medida y Resolución

Dimensiones equipo gases 400 x 400 x 190 mm.
Dimensiones equipo gases emba-
lado

570 x 470 x 190 mm.

Peso equipo embalado 10 kg.
Dimensiones de la consola 730 x 580 x 1.530 mm
Dimensiones de la consola emba-
lada

1.200 x 800 x 380 mm.

Peso consola embalada 90 kg.

Dimensiones

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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El Opacímetro es un equipo moderno, preparado y listo para cum-
plir los requisitos de las normas UNE 82503 y DIN 57411, SAE J1677 USA 
/ Canadá.
Es un medidor de flujo parcial basado en el principio de absorción 
de luz por el humo. Permite realizar una prueba oficial de opacidad 
guiada paso a paso por el programa.
Dispone de un modulo de configuración que permite consultar y 
modificar los parámetros de funcionamiento. Su acceso se realiza a 
través de un password como medida de seguridad para el perso-
nal técnico autorizado.
Puede conectarse en red Ethernet. Permite el envío de los datos de 
la medición a un ordenador central que recibe y administra la infor-
mación obtenida de varias máquinas creando informes completos, 
además de una base de datos de vehículos y clientes.
Posibilidad de adaptar el software a la normativa interna de la ITV.

     Modulo analizador de humos
     Sonda de muestreo
     Consola de control
 Certificado de puesta en servicio para opacímetro modulo F
     Medidor de temperatura y r.p.m.

Equipamiento Estándar

OPACÍMETRO RY-500AH

Software

Medidor de
Temperatura y r.p.m.

Certificado y puesta en servicio 
Modulo F

Auto cero
Automático

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

 Auto cero automático
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matricu-
la del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Base de datos Ryme (tanto en red como en modo local), que per-
mite almacenar fichas con datos de clientes y vehículos. Todas las 
pruebas realizadas quedan registradas y son de fácil búsqueda 
para poder comparar con nuevos ensayos
  Publicidad personalizada en pantalla
   Base de datos que permite almacenar fichas con datos de clientes 
y vehículos. Todas las pruebas quedan registradas y son de fácil 
búsqueda.
  Modulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir el 
programa a su propio idioma
 Comunicación RS-232 y Ethernet
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Procesador de ultima ge-
neración

Nuevo procesador de alta 
velocidad

Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más 

rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

133

868800 R.P.M. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

GEN-SAH Sistema extensible opacímetro 
para vehículos con escape verti-
cal detrás de cabina.

Extensión sonda homologada 
1,8 m.

Extensión sonda homologada 
2,5 m.

Extensión sonda homologada 3 
m.

GEN-SSA Software de reenvio de medicio-
nes encriptados y no encriptados 
que garantiza el guardado de los 
resultados de cada test y su envío 
al programa de gestión incluso 
en posibles cortes eléctricos u 
otros...

Condiciones ambientales de 
trabajo

Temperatura: de 5 a 40ºC
Humedad: 0-95 %
Polución: < 2%

Temperatura de almacenamiento -32 ºC a 50 ºC
Óptica Fuente de luz Led verde 560 

nm
Detector Fotodiodo de Silicio
Tiempo de respuesta de 10 % a 90%, 0,25 ms
Ruido acústico 53 dB
Periodo de calentamiento 3 - 6 min. según Temperatura
Sonda de prueba estándar 800 mm. 10 mm. Ø
Opacidad Rango de 0 - 9,99 m-1

Resolución 0,01 m-1

Alimentación 220 V. 50 Hz
 

Datos Técnicos

Test oficial de opacidad
Test electrónico de precisión de medida
Auto diagnosis del equipo
Cumple las normativas: DIN 57.411, UNE 82.503, SAE J1677 US / 
CANADA
Medición de la opacidad en % y en coeficiente de absorción k 
calculado según la ley de Beer-Lambert

Dispositivo inalámbrico multifun-
ción, teclado, ratón y control 
remoto

GEN-TD Terminal de visualización de 
datos

GEN-STD Segundo terminal de visualización 
de datos

GEN-
ENAC

Certificado ENAC

GEN-CPS Certificado de puesta en servicio 
para opacímetro

GEN-LCS Lentes de Calibración
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-LCS Lentes de calibración
RY3 R.PM. y Kit accesorios para medi-

ción de r.p.m.

Otros Datos

Equipamiento Opcional

OPACÍMETRO RY-500AH

Dimensiones opacímetro 500 x 250 x 450 mm.
Dimensiones opacímetro emba-
lado

480 x 390 x 300 mm.

Peso equipo embalado 8,5 kg.
Dimensiones de la consola 730 x 580 x 1.530 mm
Dimensiones de la consola emba-
lada

1.200 x 800 x 380 mm.

Peso consola embalada 90 kg.

Dimensiones

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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El analizador de gases es un equipo moderno, preparado y listo para 
cumplir los requisitos de OIML clase 1 y O, ISO 3930, UNE 82501, bar 
90, bar 97, U.S. EPA ASM. El software presenta la concentración de 
los gases y las r.p.m. de forma numérica.
Basado en la tecnología de infrarrojos mide 4 ó 5 gases (CO, CO2 
HC, O2, NOx) y otros parámetros como
Lambda, CO corregido, temperatura de aceite y r.p.m. Es muy útil 
para la detección de problemas de encendido e inyección así 
como para la mejora de consumo de combustible.
El Opacímetro es un equipo moderno, preparado y listo para cum-
plir los requisitos de las normas UNE 82503 y DIN 57411, SAE J1677 USA 
/ Canadá.
Es un medidor de flujo parcial basado en el principio de absorción 
de luz por el humo.

     Modulo analizador de humos
     Modulo analizador de gases
     Sonda de muestreo
      Consola de control
 Certificado de puesta en servicio para opacímetro modulo F
     Medidor de temperatura y r.p.m.

  Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble siste-
ma de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones
 Auto cero automático
 Envío y procesamiento de datos y graficas en tiempo real
  Posibilidad de envío de datos encriptados a servidor mediante el 
metodo de encriptación AES (Advanced Engryption Standard)
 Compatible con el 100% de sistemas de gestión y bases de datos
 Asignación de permisos a diferentes niveles de usuario
  Posibilidad de asignación de los resultados obtenidos a la matri-
cula del vehículo antes o después de en cada prueba
  Configuración de la duración de la prueba al mínimo y/o máximo 
tiempo necesario para optimizar el tiempo de trabajo
 Software de configuración intuitivo, simple y rápido
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
     Base de datos común (tanto en red como en modo local), que 
permite almacenar fichas con datos de clientes y vehículo. Todas 
las pruebas realizadas quedan registradas y se pueden buscar fá-
cilmente para poder comparar con nuevos ensayos
     Módulo de traducción mediante el cual el usuario podrá traducir 
el programa a su propio idioma
 Comunicación RS-232 y Ethernet

Equipamiento Estándar

Software

ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO RY-500AGH

Adaptado a mediciones 
de

Medición

GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx
Certificado y puesta en servi-

cio Modulo F

Adaptación Software
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

Adaptado a mediciones de

Medición:
GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx
Certificado y puesta en servicio 

Modulo F
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Procesador de ultima ge-
neración

Nuevo procesador de alta 
velocidad

Aumenta la respuesta y proce-
so de cada prueba en vehículo

Memoria Flash
Nueva memoria 4 veces más 

rápida

Sistema Modular
Toda la electrónica es am-

pliable. Diseño especial para 
automoción e ITV diseñada 

por Ryme

Memoria RAM
Nueva memoria 16 veces más 

rápida
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HC 0-20.000 p.p.m. 1 p.p.m
CO 0-5 % vol. 0,01 % vol.
CO2 0-20 % vol. 0,1 % vol.
O2 0-21,7 % vol. 0,1 % vol.
NOx 0-5.000 p.p.m. 1 p.p.m.

Datos Técnicos Analizador de Gases

Rango de Medida y Resolución del Analizador de Gases

Gases CO, HC, CO2, O2 y (NOx opcional)

Calculo factor Lambda y CO 
corregido

Temperatura de almacenamien-
to

-50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento -5 ºC a 45 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de agua 
y partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de Temperatura de 
aceite
Medidor de r.p.m.
Lambda

0 - 150 ºC ; resolución 1ºC
0 - 9990 ; 10 r.p.m.
0,001 ó 0,01 ; configurable

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 1 y 0, ISO 3930, BAR 
90, BAR 97, US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

Condiciones ambientales de trabajo Temperatura: de 5 a 40ºC
Humedad: 0-95 %
Polución: < 2%

Temperatura de almacenamiento -32 ºC a 50 ºC
Óptica Fuente de luz Led verde 560 

nm
Detector Fotodiodo de Silicio
Tiempo de respuesta 10% a 90% 0,25 ms
Ruido acústico 3 - 6 min. según temperatura
Periodo de calentamiento 240 sg.
Sonda de prueba estándar 800 mm. 10 mm. Ø
Opacidad 0-999 m-1 / Resolución 0,01 m-1

Alimentación 220 V. 50 Hz
Medición libre
Test oficial de opacidad
Test electrónico de precisión de medida
Auto diagnosis del equipo
Cumple las normativas: DIN 57.411, UNE 82.503, SAE J1677 US / CANA-
DA
Medición de la opacidad en % y en coeficiente de absorción k calcu-
lado según la ley de Beer-Lambert

Datos Técnicos Opacímetro

ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO RY-500AGH

Más Productivo
Repetición de pruebas 

parciales

Más Compatible
Compatibilidad con más del 
95% de los sistemas gestores 
de bases de datos del mer-
cado actual, ORACLE, SQL 

SERVER, Postgre, SQLite, etc.
Compatibilidad con SO de 
32 y 64 Bits y con Android, 

Windows… 

Más Seguro
Las aplicaciones Ryme pue-
den encriptar sus datos,… 
haciendo un sistema más 

seguro y fiable

Más Intuitivo
Incorporación de iconos 

gráficos. Aplicaciones Ryme 
comparten los mismos 

menús.

Asistencia Online
Posibilidad de conexión remota 

de nuestros técnicos con sus 
equipos

Consultar condiciones

Más Fiable y Preciso
Mejora en el proceso de 

la calibración de la placa 
principal 

Permite ajustar la calibración 
de pesaje y de fuerzas a unos 

valores muy precisos.

Software
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GEN-SAH Sistema extensible opacímetro para 
vehículos con escape vertical detrás 
de cabina.

AG-NOX Sensor NOx

AG-2S Manguera de entrada de gas con 
doble sonda

AG-ATE Kit Adaptador de tubo de escape 
para motocicletas

Extensión sonda homologada 745 
mm.

Extensión sonda homologada 2.345 
mm.

Extensión sonda homologada 3.840 
mm.

GEN-SSA Software de reenvio de medicio-
nes encriptados y no encriptados 
que garantiza el guardado de los 
resultados de cada test y su envío 
al programa de gestión incluso en 
posibles cortes eléctricos u otros...

Dispositivo inalámbrico multifunción, 
teclado, ratón y control remoto

GEN-TD Terminal de visualización de datos
GEN-STD Segundo terminal de visualización 

de datos
GEN-EST Estabilizador de tensión

GEN-ENAC Certificado ENAC
GEN-LCS Lentes de Calibración
AG-CAL Adaptación electro-neumática 

para auto calibración mediante 
botellas de gas patrón internas.

RY3 R.PM. y Kit accesorios para medición 
de r.p.m.

868800 R.P.M. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

GEN-EOB Kit EOBD, integración con equipo y 
software de gases

Equipamiento Opcional

ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO RY-500AGH

Dimensiones opacímetro 500 x 250 x 450 mm.
Dimensiones opacímetro emba-
lado

480 x 390 x 300 mm.

Peso equipo embalado 8,5 kg.
Dimensiones equipo gases 400 x 400 x 190 mm.

Dimensiones
Dimensiones equipo gases emba-
lado

570 x 470 x 190 mm.

Peso equipo embalado 10 kg.
Dimensiones de la consola 730 x 580 x 1.530 mm
Dimensiones de la consola emba-
lada

1.200 x 800 x 380 mm.

Peso consola embalada 90 kg.
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El analizador de gases es un equipo moderno, preparado y listo 
para cumplir los requisitos de OIML R99 Clase 1 y 0, ISO 3930, 
UNE 82501, bar 90, bar 97, U.S. EPA ASM.
 Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble sis-
tema de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones

  Equipo de análisis de gases
     Pantalla LCD gráfica
     Teclado de 5 teclas
     Impresora térmica
     Salida centralización.
     Entrada teclado
     Cuentarrevoluciones gasolina y diesel, temperatura de 
aceite

MEDICIÓN RANGO NORMAL ALTA
HC 0 - 20.000 p.p.m. vol. Kex 1 p.p.m. 1 p.p.m.
CO 0 - 5 % vol. 0,01 % 0,001 %
CO2 0 - 20 % vol. 0,1 % 0,1 %
O2 0 - 21,7 % vol. 0,1 % 0,01 %
LAMBDA 0,8 - 1,2 0,01 0,001
NOX 0 - 5.000 p.p.m. vol. 1 p.p.m. 1 p.p.m.

MEDICIÓN RANGO RESOLUCIÓN
Régimen 60 - 9.990 r.p.m. 10 r.p.m.
Temperatura aceite -5 ºC / 150 ºC 1 ºC

Datos Técnicos

Rango de Medida y Resolución

Equipamiento Estándar

ANALIZADOR DE GASES RY-3200AG

Gases CO, HC, CO2, O2 y (NOx 
opcional)

Calculo factor Lambda y CO 
corregido

Temperatura de almacena-
miento

-50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamien-
to

-5 ºC a 45 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de 
agua y partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de Temperatura de 
aceite
Medidor de r.p.m.
Lambda

0 - 150 ºC ; resolución 1ºC
0 - 9990 ; 10 r.p.m.
0,001 ó 0,01 ; configurable

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 1 y 0, ISO 3930, 
BAR 90, BAR 97, US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

Dimensiones equipo gases 400 x 400 x 190 mm.
Dimensiones equipo gases emba-
lado

570 x 470 x 190 mm.

Peso equipo embalado 10 kg.

Dimensiones

* Mueble trolley no incluido 
en equipamiento estándar

* 

Adaptado a mediciones de

Medición:

Posibilidad de integración

GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx

Equipo EOBD
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GEN-
ENAC

Certificado ENAC

AG-SOF Software integración PC, base de 
datos y cableado conexión

AG-2S Manguera de entrada de gas 
con doble sonda

RY3 R.PM. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

868800 R.P.M. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

Equipamiento Opcional
AG-NOX Sensor NOx

AG-AH Kit opacímetro con Certificado 
de puesta en servicio  Modulo F

GEN-
EOBD

Kit EOBD, integración con equipo 
y software de gases

AG-ATE Kit Adaptador de tubo de esca-
pe para motocicletas

TROLLEY
Peana móvil 
para equipo 
informático e 
impresora

CONSOLA 
GASES
Sólo mueble 
Dimensiones: 
700 x 500 x 1.550 
mm.

Consolas Opcionales

ANALIZADOR DE GASES RY-3200AG
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OPACÍMETRO RY-3200AH

El opacímetro RY-3200 AH es un equipo moderno, preparado 
y listo para cumplir los requisitos de las normas UNE 82503, DIN 
57411 y SAE J1677 USA/ Canadá.

     Cumple integramente el procedimiento de control de la 
opacidad para los centros de inspección técnica y el pro-
cedimiento de determinación de la opacidad es aplicable 
a los talleres de reparación.
     Función análisis de la opacidad con visualización de la curva 
de opacidad.
     Ajuste automático a cero antes del uso.

   Equipo de análisis opacímetro
 Certificado de puesta en servicio para opacímetro modulo F
     Cuentarrevoluciones gasolina y diesel, temperatura de aceite
     Salida centralización

     Alimentación: 220 V 50-60 Hz
     Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 
40 °C
     Salida centralización.
     Dimensiones: 400 x 180 x 289 mm (l x a x p)
     Peso: 7 Kg

MEDICIÓN RANGO RESOLUCIÓN
N 0-100 % 0,1 %
K 0,00 a 9,99 m -1 0,01 m -1

Rango de Medida y Resolución

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

Medidor de
Temperatura y r.p.m.
Certificado y puesta en servi-

cio Modulo F

Auto cero
Automático

* Mueble trolley no incluido 
en equipamiento estándar

* 
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GEN-
ENAC

Certificado ENAC

GEN-CPS Certificado de puesta en servicio 
para opacímetro

GEN-LCS Lentes de Calibración
AH-SOF Software integración PC, base de 

datos y cableado conexión

RY3 R.PM. y Kit accesorios para medición 
de r.p.m.

Equipamiento Opcional
868800 R.PM. y Kit accesorios para medición 

de r.p.m.

GEN-
SAH

Sistema extensible opacímetro para 
vehículos con escape vertical detrás 
de cabina.

Extensión sonda homologada 745 
mm.

Extensión sonda homologada 2.345 
mm.

Extensión sonda homologada 3.840 
mm.

TROLLEY
Peana móvil 
para equipo 
informático e 
impresora

CONSOLA 
GASES
Sólo mueble 
Dimensiones: 
700 x 500 x 1.550 
mm.

Consolas Opcionales

Dimensiones opacímetro 500 x 250 x 450 mm.
Dimensiones opacímetro emba-
lado

480 x 390 x 300 mm.

Peso equipo embalado 8,5 kg.

Dimensiones

OPACÍMETRO RY-3200AH
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     Alimentación: 220 V 50-60 Hz
     Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a 40 °C
     Salida centralización.
     Dimensiones: 400 x 180 x 289 mm (l x a x p)
     Peso: 7 Kg

Datos Técnicos Opacímetro

El analizador de gases + opacímetro es un equipo moderno, prepa-
rado y listo para cumplir los requisitos de las normas UNE 82503 DIN 
57411, SAE J1677 USA/Canadá (opacímetro) y OIML R99 Clase 1 y 
0, ISO 3930, UNE 82501, bar 90, bar 97, U.S. EPA ASM (analizador de 
gases).
Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble sistema 
de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos Analizador de Gases

ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO RY-3200AGH

Gases CO, HC, CO2, O2 y (NOx 
opcional)

Calculo factor Lambda y CO corregido

Temperatura de almacenamiento -50 ºC a 70 ºC

Temperatura de funcionamiento -5 ºC a 45 ºC

Presión de operación 750 - 1.100 mbar
(1000 mbar nominal)

Eliminación automática de agua y 
partículas

>5 µ.

Alimentación 220 V a 50 Hz

Medidor de Temperatura de aceite
Medidor de r.p.m.
Lambda

0 - 150 ºC ; resolución 1ºC
0 - 9990 ; 10 r.p.m.
0,001 ó 0,01 ; configurable

Cumple las normativas UNE 82.501, OIML R clase 1 y 0, ISO 3930, BAR 90, 
BAR 97, US. EPA ASM

Dispone de base de datos y valoración de rechazo

  Equipo de análisis de gases
  Pantalla LCD gráfica
  Teclado de 5 teclas
 Impresora térmica
  Salida centralización.
  Entrada teclado
  Cuentarrevoluciones gasolina y diesel, temperatura de 
aceite
  Equipo de análisis opacímetro
 Certificado de puesta en servicio para opacímetro 

modulo F
  Cuentarrevoluciones gasolina y diesel, temperatura de 
aceite
  Salida centralización

* Mueble trolley no incluido 
en equipamiento estándar

* 

Adaptado a mediciones 
de

Medición

GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx
Certificado y puesta en servi-

cio Modulo F

Adaptado a mediciones de

Medición:
GLP, GNC y GNL

CO, CO2, HC, O2 NOx
Certificado y puesta en servicio 

Modulo F
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AGH-ATE Kit Adaptador de tubo de escape 
para motocicletas

GEN-EOB Kit EOBD, integración con equipo y 
software de gases

GEN-SAH Sistema extensible opacímetro 
para vehículos con escape vertical 
detrás de cabina.

Extensión sonda homologada 745 
mm.

Extensión sonda homologada 2.345 
mm.

Extensión sonda homologada 3.840 
mm.

GEN-
ENAC

Certificado ENAC

GEN-LCS Lentes de Calibración

AGH-
SOF

Software integración PC, base de 
datos y cableado conexión

RY3 R.PM. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

868800 R.PM. y Kit accesorios para medi-
ción de r.p.m.

AGH-
NOX

Sensor NOx

AGH-2S Manguera de entrada de gas con 
doble sonda

ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO RY-3200AGH

Equipamiento Opcional

TROLLEY
Peana móvil 
para equipo 
informático e 
impresora

CONSOLA 
GASES
Sólo mueble 
Dimensiones: 
700 x 500 x 1.550 
mm.

Consolas Opcionales

Dimensiones opacímetro 500 x 250 x 450 mm.
Dimensiones opacímetro emba-
lado

480 x 390 x 300 mm.

Peso equipo embalado 8,5 kg.
Dimensiones equipo gases 400 x 400 x 190 mm.
Dimensiones equipo gases emba-
lado

570 x 470 x 190 mm.

Peso equipo embalado 10 kg.

Dimensiones

MEDICIÓN RANGO NORMAL ALTA
HC 0 - 20.000 p.p.m. vol. Kex 1 p.p.m. 1 p.p.m.
CO 0 - 15 % vol. 0,01 % 0,001 %
CO2 0 - 20 % vol. 0,1 % 0,1 %
O2 0 - 21,7 % vol. 0,1 % 0,01 %
LAMBDA 0,8 - 1,2 0,01 0,001
NOX 0 - 5.000 p.p.m. vol. 1 p.p.m. 1 p.p.m.

MEDICIÓN RANGO RESOLUCIÓN
N 0-100 % 0,1 %
K 0,00 a 9,99 m -1 0,01 m -1

Rango de Medida y Resolución
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ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO EIS-5000

Características

El analizador de gases + opacímetro EIS-5000 es un equipo moderno, 
preparado y listo para cumplir los requisitos de las normas UNE 82503 
DIN 57411, SAE J1677 USA/Canadá (opacímetro) y OIML R99 Clase 
1 y 0, ISO 3930, UNE 82501, bar 90, bar 97, U.S. EPA ASM (analizador 
de gases).
Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble sistema 
de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones.

    Bastidor de acero de alta calidad. Diseñado y fabricado con el más alto 
nivel de detalle.
 Bastidor industrial robusto, utilizando pintura epoxi.
  Este dispositivo incluye conexión USB estándar e inalámbrica via Wi-Fi.
 Escáner inalámbrico de código de barras incluída. 
 Tecnología inalámbrica Bluetooth
  Purgado de alta presión. Mantiene los componentes internos limpios y 
permite obtener resultados precisos en cada punto de la prueba.
  Sistema operativo Windows. Permite la actualización continua de los 
componentes.
 Monitor LCD 22” a color. Alta resolución para facilitar el seguimiento de 

la prueba.
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Analizador para 4 o 5 tipos de gases. Analizador de emisiones certifica-
do según el Programa de Inspección de Emisiones de California BAR97, 
admite configuración para 4 o 5 tipos de gases.
  Generador de aire cero. Somos el único fabricante que integra esta 
tecnología en el dispositivo.
   Los componentes de alta calidad del nuevo analizador de gases EIS- 
5000 permiten una medición precisa durante toda la prueba, acortan-
do también la duración de la misma.

Ventajas
 Usa componentes de alta calidad que garantizan pruebas de 

alto rendimiento y equipos de larga duración, para las Conexio-
nes de Alta Velocidad

 El Generador Integrado de Aire Cero ofrece una solución a la 
necesidad del gas de aire cero más rentable y amigable con el 
medio ambiente

 El Enfriador de Muestras Térmico-Patentado reduce la tempe-
ratura de una muestra ANTES de que ingrese al sistema, con el 
fin de proporcionar una larga duración del equipo y un diagnós-
tico más rápido y preciso

 El Modo del Manual OBDII permite verificar que un vehículo 
está listo para inspección y brinda la información necesaria para 
hacer un diagnóstico de los problemas del vehículo

 Tecnología inalámbrica Bluetooth
  Purgado de alta presión. Mantiene los componentes internos 
limpios y permite obtener resultados precisos en cada punto 
de la prueba.
  Sistema operativo Windows. Permite la actualización continua 
de los componentes.
 Monitor LCD 22” a color. Alta resolución para facilitar el segui-

miento de la prueba.



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

144

Sistema OBD II integrado

Siempre que esté disponible en el vehículo, el sistema uitilizará el OBD 
certificado de adquisición de datos (DAD) de RYME WORLDWIDE, para 
extraer la información más relevante del vehículo, incluyendo:

  Lectura del VIN y odómetro (donde sea aplicable, se utilizará en la 
prueba de emisiones)
   El software claramente indica las r.p.m. del motor y la temperatura del 
mismo en tiempo real.
  El sistema compara los datos obtenidos con los datos que ya están en 
el ITL y rellena los campos pertinentes dentro del software de la línea de 
inspección según sea necesario.

Integrado en el EIS-5000 via Wi-Fi o USB, el sistema DAD ejecuta todas 
las funciones del OBD. La pantalla mostrará claramente los valores límite 
para el test, incluyendo: Revoluciones por minuto (r.p.m.), temperatura 
mínima del motor, nivel máximo de CO al relentí y a un relentí alto, máxi-
mo nivelde HC al relentí rápido y rango de Lambda.

El EIS-5000 ofrecerá al inspector una interfaz sencilla para identificar el 
tipo de motor y aplicará el test correcto de emisiones para el vehículo, 
dondequiera que se requieran datos específicos sobre límites para llevar 
a cabo la prueba de emisiones.

El EIS5000 mostrará claramente en la pantalla los datos de las pruebas 
en vivo, incluyendo el progreso de la prueba, las RPM del motor, la tem-
peratura del motor, los valores de CO, HC y lambda. También se indica 
claramente en la pantalla si cada medición está dentro de los valores 
límite apropiados y si automáticamente pasa o falla la prueba. 

Todos los datos disponibles registrados de la prueba de emisiones del 
EIS-5000 se guardarán automáticamente en el sistema ITL y estarán dis-
ponibles para su revisión en cualquier momento y en cualquier etapa de 
la prueba. 

El DAD sólo necesita el Adaptador J1939 suministrado para la conexión a todos los vehículos que cumplen con el OBD.  
 
El EIS5000 mostrará claramente en la pantalla las instrucciones relevantes para el inspector, incluyendo la duración, 
cómo y cuándo aumentar/reducir y mantener la velocidad del motor. También mostrará claramente los datos de la 
prueba en vivo, incluyendo el progreso de la prueba, las RPM del motor, la temperatura del motor, la medición de la 
opacidad para cada aceleración.  También se mostrarán todas las aceleraciones con sus medidas y el promedio de las 
tres últimas aceleraciones. 
 
Para evitar pruebas innecesarias, el equipo de prueba de medidores de humo pasará a los vehículos que tengan valo-
res medidos significativamente por debajo de los valores límite objetivo después de menos de tres ciclos de aceleración 
libre o después de los ciclos de purga.  El equipo registrará pruebas de que la prueba se ha realizado en vehículos que 
emiten niveles mínimos.  El sistema indicará claramente en la pantalla si cada medición está dentro de los valores límite 
apropiados y automáticamente pasará o fallará la prueba.  Todos los datos disponibles de la prueba del medidor de 
humo se guardarán en el sistema de ITL y estarán disponibles para su revisión en cualquier etapa de la prueba.  

Adaptador J1939



SISTEMAS DE GESTIÓN PARA 
CENTROS DE INSPECCIÓN
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Ryme ha desarrollado un sistema integral de gestión para Centros de Inspección en 
el que todos los puestos de trabajo se encuentran conectados en red.

Un programa se encarga de la gestión de toda la información circulante por las re-
des mediante el cual se realiza la recogida, evaluación de datos y gerencia de dicha 
información. Además, se dispone de un programa de inspección visual conectado al 
PC central, que es donde se encuentra el servidor de datos, el PC central se encarga 
de la recepción del cliente y generando su identificación, recepción de datos de la 
revisión y creación de informes correspondientes a la inspección.

El sistema almacena información tan importante como: 
    Datos de los propietarios y sus vehículos
    Resultados obtenidos en cada máquina de pruebas.
    Fallos visuales señalados en la inspección
    Resumen general de resultados de toda la inspección.
    Observaciones.
    etc. 

El almacenamiento de toda esta información, permite un control de defectos de 
inspección de vehículos, puesto que de forma automática, quedan almacenados 
todos los resultados emitidos por las máquinas, junto con el veredicto de aprobado 
/ no aprobado.

Cada máquina puede ir conectada a un único ordenador o bien pueden ir agru-
padas varias máquinas en un mismo ordenador, pero, en contrapartida esta última 
opción elimina la simultaneidad de las pruebas.
Se aconseja un mínimo de 2 puestos de trabajo (2 ordenadores) por línea de inspec-
ción.

El equipo informático puede ser suministrado directamente por RYME, o bien puede 
ser adquirido directamente por el cliente.

Software de Gestión Compa-
tible con Smartphones con 

sistemas Android

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CENTRO INSPECCIÓN



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

147

  Servidor Central de oficina: Ordenador de última generación. Es 
el servidor de toda la red. Recibe y administra la información ob-
tenida de todas las máquinas y tendrá instalado y configurado 
el sistema de gestión integral (aplicación, base de datos, etc...).
  Equipo de Línea: Ordenador de última generación. Controla el 
funcionamiento de la/s máquina/s asignada/s y tiene la capaci-
dad de remitir la información de las pruebas efectuadas al servi-
dor central.
  Impresora: Imprime el informe final de ITV.
  Sistema de copias de seguridad: Realiza copias de seguridad del 
sistema sobre soporte informático para salvaguardar la informa-
ción almacenada en el ordenador central.
  Pantalla o Monitor LCD-LED, Teclado, ratón y CD-ROM.
  Software completo gestión integral. Mono licencia.
  Switch: Concentrador para red Ethernet.

Un sistema en red proporciona la libertad de poder tener las máquinas 
de manera individual, permitiéndonos realizar mayor número de test 
simultáneos y manteniendo toda la información medida en una misma 
base de datos (en función de afluencia, empleados).

Con la centralización de datos podemos después emitir informes indivi-
duales y conjuntos con todos los resultados obtenidos. El sistema de ofi-
cina que ha desarrollado Ryme, es un sistema de propio que pretende 
cubrir las necesidades de un centro de ITV.

Sin embargo, conscientes de la diversidad de necesidades de nues-
tros clientes ofrecemos un sistema abierto, adaptable y flexible según 
requisitos del cliente en función de normativa y/o legislación vigente.

Al tener los datos centralizados es 
posible imprimir los resultados desde 
una única oficina central, suboficina 
(puestos de recepción) y puestos fi-
nales de impresión.

Se puede realizar el test al vehículo en cualquier equipo del centro de 
inspección, la selección del vehículo puede ser tanto antes como des-
pués de haber realizado el test. Si se realiza el test antes de seleccionar 
el vehículo se debe asignar la prueba realizada al vehículo recién ve-
rificado. 

Igualmente se puede circular por el resto de las máquinas hasta com-
pletar la inspección

En la Oficina central se recibe a los ve-
hículos que llegan para ser inspeccio-
nados, se les da de alta y se efectúa el 
correspondiente pago.
Una vez dado de alta, la red Ryme reci-
be las matrículas de aquellos vehículos 
pendientes de test y se elige un listado 
desplegable en cada máquina el vehí-
culo que se inspecciona.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CENTRO INSPECCIÓN

INSPECCIÓN VISUAL

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

En toda inspección técnica es necesaria una inspección visual. 
Con la inspección visual de Ryme que además es completa-
mente configurable, podemos, de una manera rápida, sencilla 
y concisa analizar todos los defectos visuales que el vehículo 
pudiera tener Se puede realizar mediante diferentes dispositivos 
como puede ser un ordenador PC convencional en la línea o 
un dispositivo móvil como PDA, Tablet PC, etc., que enviara los 
defectos al servidor.
Nuestra Inspección visual permite que mas de un inspector pue-
da realizar la revisión visual, parte interior, parte exterior, etc. si-
multáneamente.
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  Configuración de tarifa para cada tipo de vehículo.
  Facturación de trabajos añadidos o diferentes a la inspección técni-
ca propiamente dicha
  Control de la facturación por clientes o vehículos o fechas.
  Facturas múltiples con variedad de conceptos.
  Cuadre diario de la caja, mensual, anual. 

SERVIDOR CENTRAL
•  1,4 GHz (procesador de 64 bits) o su-

perior en el caso de un núcleo único
• 4 Gb de memoria RAM
• Disco duro de 160 Gb.
• Windows SERVER 2012
• Teclado y ratón

PC DE LINEA INSPECCIÓN
•  Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits 

(x64) a 1 GHz
• 4 Gb de memoria RAM
• Disco duro de 40 Gb.
• Windows 7 PROFESIONAL
• Grafica DirectX 9 con controlador 
WDDM 1.0
• Teclado y ratón

Dispositivo Móvil
• Pantalla de 3’5 pulgadas.
• Cámara de fotos.
• Conexión WIFI.
• 32 MB Memoria RAM
• Android 3.2 o superior.

  Orientación a la máxima agilización del flujo de trabajo diario.
  Posibilitar que el sistema sea configurable, escalable y personalizable a 
las necesidades del cliente.
  Gestión de clientes, de vehículos, equipos y su mantenimiento asociado.
  Actualización de base de datos de marcas y modelos de vehículos.
  Registro y control de usuarios, perfiles de acceso y la asignación de per-
misos a dichos usuarios.
  Pre-selección el tipo de prueba en función del vehículo a inspeccionar.
  Gestión certificados oficiales de inspección cuando el vehículo ha su-
perado las pruebas.
  Cálculo del periodo de validez de la inspección cuando esta sea apro-
bada. 
  Emisión de informes y certificados validados con firma digital.

 o Informes estadísticos, contables.
 o Informes diarios, periódicos, eventuales.
 o Exportaciones de datos.

 Configuración del calendario laboral para el cálculo de las re-inspec-
ciones. 

  Control por tipo de vehículo / por operador
  Informe de Actividad Anual Vehículos pendientes de inspección.
  Recordatorios de vencimientos de clientes control de defectos y tiem-
pos por máquina.
  Asociación de fichas técnicas escaneadas al programa.
  Control de defectos y tiempos de cada inspector y tiempos globales.
  Posibilitar la realización de copias de seguridad de los datos Backup.
  Gestión de resultados de las pruebas realizadas con rechazo o no.
  Conectividad con la DGT para la verificación/actualización de los bas-
tidores de los vehículos.
  Búsqueda y filtrado de información a través de filtros configurables (sim-
ples o avanzados).

FACTURACIÓN

Requisitos mínimos Recomendados

FUNCIONES

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CENTRO INSPECCIÓN
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN CENTRO INSPECCIÓN

  Orientado a la máxima agilización del flujo de trabajo.
  Distribuido para garantizar la independencia de las tareas 
propias de una ITV:

   Altas de vehículo
   Realización de la inspección
   Tramitación de expedientes e informes.
    Impresión de tarjetas A,AL,AR y D
    Impresión de firma digital en impresora térmica
    Consulta de fichas de homologación.

   Gestión de usuarios:
    Definición de permisos de accesos.
    Gestión automatizada de clientes:
     Recordatorios vía sms, email o correo tradicional.

   Máxima conectividad:
    Conexión directa con tráfico (DGT).
    Comunicación inalámbrica con dispositivos externos.
    Módulo de gestión/consulta para Smartphone, Tablet.

   Multi-idioma
   Multi-moneda
   Gestión y control de la facturación.
   El sistema incluye la posibilidad de integrar una página web 
para la estación de inspección.
   Software a medida y personalizable a las necesidades del 
cliente:

    Aplicable a todos los componentes del sistema: Smartpho-
ne, tablet, Web, Sistema de Gestión.

    Totalmente moldeable para adaptarse al funcionamiento 
y necesidades de cada estación.

   Sistema de gestión basado en una arquitectura de 3 capas:
    La aplicación se encuentra en un servidor web:
     Independencia total del sistema operativo utilizado.
     Actualización automatizada de nuevas versiones (sin 

necesidad de instalaciones físicas).
    La aplicación es multi-base de datos. 
     100% Compatible con Sistemas de Gestión de Bases 

de Datos tales como Microsoft Sql Server, MySql, Ma-
riaDB, Microsoft Access, etc.

   Conexión remota con bases de datos, de forma que se 
puede conectar con cualquier estación, sin necesidad de 
presencia física en la misma, o utilización de ningún soft-
ware de visualización remota de escritorio.

   Sistema Modular y muy fácil de mantener.
   Accesible desde cualquier dispositivo que disponga de un 
navegador web y conexión a internet: ordenador personal, 
Smartphone, tablet.
   Optimización de subprocesos y consultas:
   Puede realizar consultas a bases de datos extraordinariamen-
te complejas de forma gráfica y extremadamente ágil y veloz.

VENTAJAS NIVEL USUARIO

VENTAJAS NIVEL TÉCNICO
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RYME WORLDWIDE puede diseñar, implementar y mantener una arquitectura de base de 
datos híbrida de última generación arquitectura híbrida de bases de datos para garantizar 
que el Sistema de Información de Gestión (MIS) proporcione de forma segura y fiable servicios 
e información forma continua. La arquitectura de base de datos propuesta por RYME WORLD-
WIDE se ha implementado con éxito en varios
programas de pruebas de vehículos jurisdiccionales y sigue proporcionando esos programas 
con comunicaciones y servicios de programa ininterrumpidos.
RYME WORLDWIDE alojará los sitios de datos primarios y secundarios con servidores de datos 
tradicionales agrupados y seguros.
Los sitios de datos primario y secundario estarán respaldados por una copia de seguridad 
terciaria terciaria, que seguirá alojada en RYME WORLDWIDE, pero que utilizará las últimas tec-
nologías en la nube Azure de Microsoft.
La solución de RYME WORLDWIDE para el MIS va más allá de las arquitecturas de bases de da-
tos tradicionales y ofrece una solución de gestión robusta para todo el sistemaque aporta un 
gran valor. La Red de Información de Sistemas de Inspección de Vehículos (denominada “VI-
SION” o “MIS”) es mucho más dinámica que las soluciones tradicionales de gestión de bases 
de datos de inspección de vehículos.
Los sistemas tradicionales crean básicamente un depósito central para la recopilación, el 
almacenamiento y acceso, aunque sea limitado, a los datos.
VISION es una solución de gestión de recursos de alto nivel e iniciada por el cliente que integra 
cada componente en una (1) aplicación de software basada en la web
que automatiza y controla la lógica de almacenamiento de datos, los procesos de análisis de 
datos, las reglas de acceso a todo el sistema, las capacidades de los usuarios, la actividad de 
los usuarios y las funciones del sistema del servidor.

Funciones

RYME WORLDWIDE´S VISION™ SYSTEM

Clasificación

• Los archivos heredan 
la clasificación de la 
carpeta principal.

• Los propietarios de los 
archivos los etiquetan 
manualmente

• Los archivos se etique-
tan automáticamente

• Los archivos son 
etiquetados por las 
aplicaciones

Servicios de protección 
de derechos de gestión

• La protección automá-
tica de los Servicios de 
Gestión de Derechos 
(RMS) está disponible 
para los documentos de 
Microsoft Office

• La protección se realiza 
casi en tiempo real cuan-
do se etiqueta un archivo

• La protección RMS se 
extiende a los archivos 
no creados en Microsoft 
Office

Auditoría

• Las políticas centrales de 
auditoría pueden aplicar-
se a varios servidores de 
archivos

• Las condiciones de 
acceso para las reclama-
ciones de los usuarios,  las 
etiquetas de los archivos 
se basan en expresiones

• Las auditorías pueden ser 
puestas en escena para 
simular los cambios de po-
lítica en un entorno real

Control de accesos

• Las políticas centrales 
de acceso se basan 
en la clasificación

• Las condiciones de ac-
ceso para las reclama-
ciones de los usuarios, 
y las etiquetas de los 
archivos se basan en 
expresiones

• Se dispone de asisten-
cia para la denega-
ción de acceso

VISION es una solución de gestión de recursos de alto nivel, que depende  del cliente, que integra cada componente en una 
aplicación de software basada en la web que automatiza y controla la lógica de almacenamiento de datos, los procesos 
de análisis de datos, las reglas de acceso a todo el sistema, las capacidades de los usuarios, la actividad de los usuarios y las 
funciones del servidor.  
RYME WORLDWIDE propone una solución completa y segura orientada a los servicios web, que incluye, entre otras cosas 
 
• Gestión de los centros de inspección
• Gestión de los Inspectores
• Perfil de autentificación del usuario
• Servicios de mensajería para usuarios, inspectores y centros 

de inspección
• Almacenamiento y recuperación de registros de inspección 

e informes oficiales de inspección de vehículos 
• Interfaz del sistema con el software ITL 

• Interfaz con el Directorio Activo del Dominio
• Cumplimiento de las normas del sector y del cliente  
• Extracción de datos en tiempo real para todos los 

datos del programa
• Activadores de datos mejorados y notificaciones au-

tomatizadas
• Adhesión a la legislación sobre protección de datos 
• Interfaz de auditoría y aplicación de la ley
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RYME WORLDWIDE´S VISION™ SYSTEM

Acceso de clientes
Como el sistema es un portal basado en la web, los usuarios sólo necesitan acceso a Internet y un navegador web que funcione para ac-
ceder a VISION.  Una vez que un usuario del sistema ha iniciado la sesión, se le concederá acceso a los portales, los programas de software 
y las aplicaciones necesarias para realizar las tareas de su función de usuario asignada. Esto crea un solución completa y orientada al ser-
vicio, en la que los usuarios del sistema tienen acceso a los datos y a la información que necesitan bajo demanda, las 24 horas del día y los 
365 días del año. RYME WORLDWIDE trabajará con el Cliente para establecer cualquier restricción particular sobre plataformas específicas.

Cualquier acceso a la Intranet y a todas las plataformas y aplicaciones de software alojadas en ella, o a cualquier aplicación de soft-
ware, se controlará mediante reglas de acceso aplicadas a cada cuenta de usuario del sistema. Las cuentas de usuario del sistema son 
la clave para llevar a cabo las tareas del programa y se gestionarán ampliamente en un esquema de control de acceso basado en roles, 
y mediante permisos y/o restricciones basadas en el usuario que pueden establecerse individualmente, si es necesario. RYME WORLDWIDE 
trabajará con el Cliente para definir los roles de los usuarios y los derechos de acceso para cada rol.

Los administradores autorizados de RYME WORLDWIDE y del Cliente tendrán la capacidad de conceder/restringir los derechos de acceso 
detallados a cualquier usuario individual. La aplicación maestra de gestión de usuarios está disponible para los usuarios autorizados a través 
del portal web administrativo.  El acceso se proporcionará a través de una pantalla de inicio de sesión que requerirá uno o todos los sigu-
ientes criterios de autenticación de inicio de sesión para ser introducido con éxito:

• Nombre de usuario que distingue entre mayúsculas y minúsculas; y

• Contraseña;

El medio de acceso dependerá del dispositivo que se utilice para acceder a la Intranet y de la aplicación a la que se acceda. 

Captura de datos & Análisis
RYME WORLDWIDE diseñó VISION con el objetivo de proporcionar una identidad segura a nivel gubernamental y acceso a 
datos importantes para los usuarios autorizados del sistema. Para satisfacer las demandas de seguridad, RYME WORLDWIDE 
ha diseñado VISION utilizando los servicios de Microsoft Server 2017 y Access, que proporcionan un acceso a los datos ba-
sado en el Control de Acceso Dinámico - un servicio de Directorio Activo construido para plataformas basadas en Internet, 
que proporciona un acceso remoto sin problemas a través de DirectAccess. 
Con el fin de satisfacer los requisitos empresariales y normativos, RYME WORLDWIDE implementará el Control de Acceso 
Dinámico para automatizar el acceso al sistema. El diseño de seguridad de RYME WORLDWIDE para la Base de Datos in-
cluye un conjunto de características de Control de Acceso Dinámico personalizado que permitirá a los administradores au-
torizados del Cliente y de RYME WORLDWIDE realizar las siguientes funciones a través de la Aplicación de Usuario Principal:
•   Permitir a los propietarios de contenidos etiquetar su información, en lugar de restringir esta capacidad a los   

 administradores.
•   Aplicar una política de acceso central a la información de los archivos etiquetados.
•   Proporcionar una solución de acceso denegado cuando los usuarios no puedan acceder a la información.
•   Configurar políticas centrales de auditoría para registrar el acceso a la información de manera que pueda ser anali 

 zada con fines de auditoría y forenses.
•   Proteger información sensible específica aplicando automáticamente la protección RMS. 

Capacidades administrativas
La elección del sistema operativo y la estrategia de diseño de RYME WORLDWIDE maximizarán las capacidades adminis-
trativas, la gestión automatizada y el control de la seguridad en toda la arquitectura de la Base de Datos; ofreciendo un 
entorno de datos virtualizado construido para la velocidad, la seguridad y la fiabilidad.
Para el sistema de base de datos, RYME WORLDWIDE propone Microsoft SQL Server 2017. MS SQL Server 2017 garantizará 
que VISION supere los posibles retos que suelen asociarse a los sistemas de bases de datos más antiguos, como por ejemplo 
•  Múltiples y variadas fuentes de datos
•  Acceso inconsistente a los datos empresariales
•  Comprensión variada de los datos empresariales
•  Múltiples versiones de aplicaciones empresariales
•  Procesos empresariales ineficientes
•  Equipos geográficamente diversos
•  Tiempos de inactividad y retrasos relacionados con las TI
•  Recursos limitados
•  Presupuesto limitado



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

152

La plataforma de base de datos propuesta SQL Server 2017 de RYME WORLDWIDE cumple con cada uno de estos desafíos al 
ofrecer estas resoluciones clave:
 1.Consolide las fuentes de datos haciendo que los datos sean más accesibles y procesables con soluciones de in  
 formes, cuadros de mando y tableros de control que son escalables y pueden ser importados y manipulados desde  
 recursos externos utilizando las interfaces familiares de Microsoft Office.
 2.Mantener a todos en la misma página haciendo que el análisis de datos sofisticados sea más fácil para todos a   
 través de herramientas de visualización de datos simples.
 3.Haga que los datos sean más accesibles ofreciendo seguridad y cumplimiento de la normativa con encriptación de  
 datos incorporada.
 4.Evite los elevados costes de capital, formación y gestión incorporando fácilmente los datos a las aplicaciones       
 existentes y a los flujos de trabajo basados en las conocidas herramientas de Microsoft y otras.

MS SQL Server 2017 desplegado como servidor de base de datos para la Base de Datos del Programa cumplirá y superará los 
objetivos de seguridad, proporcionando la confianza de que la red será segura y los elementos de datos son precisos y están 
protegidos. MS SQL Server 2017 es la versión más dinámica de los productos SQL Server, ampliando un sólido historial de segu-
ridad que informa sistemáticamente de las menores vulnerabilidades de bases de datos entre los principales proveedores de 
gestores de bases de datos relacionales. 
RYME WORLDWIDE cree que puede ofrecer la solución de base de datos más sólida, dinámica y segura disponible actual-
mente en el sector de las pruebas de vehículos, dentro de los requisitos del Programa. La plataforma Microsoft Server 2017 es 
solo la superficie de la capacidad y el dinamismo de la solución de RYME WORLDWIDE.

Tecnología de análisis e informes de autocontrol (SMART)
Al desarrollar la tecnología de análisis e informes de autocontrol (SMART) para los programas de inspección de vehículos, 
RYME WORLDWIDE creó una solución llave en mano que aumenta la transparencia al tiempo que proporciona servicios de 
vanguardia para la detección de fraudes y la elaboración de informes, lo que mejora los esfuerzos de supervisión y aplicación 
de los programas de inspección de vehículos de RYME WORLDWIDE y del gobierno.
SMART analiza automáticamente los datos a medida que se registran durante una inspección y desde el vehículo que se está 
probando.  Utilizando el algoritmo propio de RYME WORLDWIDE y los datos de más de 500 millones de registros de inspección 
de varios programas de pruebas de vehículos en todo el mundo, SMART proporcionará a los administradores de los clientes las 
herramientas necesarias para gestionar el sistema de forma eficiente y eficaz.  

Captura pantalla VISION - Lista de centros de inspección

Gracias a los menús desplegables de fácil navegación, los usuarios pueden pasar de una página a otra de forma muy sencilla.  
Se puede ver una lista de todos los Centros de Inspección desde una página, con enlaces a la información de cada Centro de 
Inspección, lo que hace muy fácil encontrar cualquier información que se desee a través de una variedad de métodos.

RYME WORLDWIDE´S VISION™ SYSTEM
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Captura pantalla VISION - Grabación en directo de inspección

El vídeo en directo y grabado de la inspección oficial que se está llevando a cabo se utiliza como una herramienta eficaz 
para que los administradores gubernamentales supervisen la productividad y las operaciones de las actividades de inspección 
oficial.

Captura pantalla VISION - Fotos de vehículo inspeccionado

El almacenamiento y la recuperación de las fotografías tomadas con cada inspección pueden hacerse con el resto de la 
información relacionada con la inspección.  Además, algunas jurisdicciones exigen a los examinadores que tomen fotografías 
de los elementos de inspección fallidos, todas las cuales se incluirán con los datos de las pruebas en VISION

Captura pantalla VISION - Centro de mensajes
VISION ofrece al personal autorizado la posibilidad de enviar mensajes a varios usuarios de los equipos de inspección.  Los 
mensajes pueden incluir texto, fotos, archivos adjuntos y cualquier otra información que deba distribuirse a un inspector 
individual, a un centro de inspección o a toda la red.

RYME WORLDWIDE´S VISION™ SYSTEM
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Reporting
RYME WORLDWIDE construirá un Almacén de Datos VISION que servirá como repositorio de los datos de inspección utilizados 
para apoyar los requisitos de consulta e información del Cliente. Estos datos de una forma agregada y resumida se estructurarán 
específicamente para la consulta, el análisis de datos y la elaboración de informes, y pueden analizarse utilizando SQL Analysis 
Services.
VISION se basa en SQL Server Reporting Services (SSRS) para proporcionar informes al Cliente y a otras partes interesadas autori-
zadas. Reporting Services es un sistema de software de generación de informes basado en el servidor que es un componente de 
SQL Server. Se puede utilizar para preparar y entregar una variedad de informes interactivos e impresos y se administra a través 
de la interfaz web de SharePoint. Los usuarios pueden interactuar con el servicio web del Servidor de Informes directamente, o uti-
lizar el Administrador de Informes, una aplicación basada en la web que interactúa con el servicio web del Servidor de Informes. 
Con el Gestor de Informes, los usuarios pueden ver, suscribirse y gestionar informes, así como gestionar y mantener las bases de 
datos y la configuración de seguridad. Los informes pueden enviarse por correo electrónico o colocarse en el sistema de archi-
vos. La seguridad se basa en los roles y puede asignarse a un elemento individual, como un informe o una fuente de datos, a 
una carpeta de elementos o a todo el sitio. Los roles y derechos de seguridad pueden ser revisados y modificados por personal 
autorizado.
VISION proporciona al Cliente todos los informes requeridos por la licitación, incluyendo todas las entradas y salidas de datos 
necesarias:

Report / Form name Frecuency Report / Form name Frecuency

Número de inspecciones de vehículos en el 
sistema a la espera de ser realizadas Semanalmente Informe sobre el número de aprobaciones 

por clase de vehículo
Según se requiera 

(semanal)
Número de pruebas de vehículos realizadas Ad Hoc

Informe de tiempos de inspección (duración 
de la prueba desde el inicio hasta el final) Ad Hoc Informe de costes generados por las abso-

luciones por clase de vehículo
Según se requiera 

(semanal)

Informe sobre el número de inspecciones de 
vehículos

Diariamente, 
según se requiera 

mensualmente
Informe de Pruebas sin Tasas Diario

Informe del tiempo de inspección del 
vehículo Según se requiera Informe sobre el total de notificaciones 

impresas Según se requiera

Informe de inspecciones de vehículos sin 
resultados Diario Informes ad hoc (por ejemplo, nombre del 

solicitante, dirección/código postal, apro-
bado/reprobado, nombre del examinador, 
etc.) 

Según se requiera
Informe de resumen de certificados emitidos Diario

Informe detallado de certificados emitidos - 
Detallado por línea de inspección Daily Informe de auditoría del proceso de ins-

pección de vehículos Ad Hoc

Informe de pruebas de remolque con número 
de autorización (pruebas completas) entre 2 
fechas

Según se requiera

Número de centros de inspección de vehí-
culos desglosado por centro de inspección 
- Informe de exámenes completos sola-
mente

Diario

Informe de pruebas de taxis realizadas Mensual, YTD Informe de matrículas de taxi Según se requiera

Informe de las pruebas de mercancías pesa-
das y remolques realizadas Mensual, YTD

Perfil de la inspección técnica de vehículos 
y remolques en buen estado - Informe de 
la inspección técnica anual por vehículo

Según se requiera

Informe de vehículos pasados / rechazados Diario, semanal 
y/o mensual

Informe de la fecha de caducidad de la 
inspección Según se requiera

Captura pantalla VISION - Fallos de seguridad del sistema

La aplicación estándar de informes VISION 
incluye una serie de informes.  
Además, RYME WORLDWIDE trabajará con el 
personal del cliente para desarrollar informes 
adicionales según lo requiera el sistema guber-
namental

RYME WORLDWIDE´S VISION™ SYSTEM
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Captura pantalla VISION - Análisis gráfico

VISION permite el acceso en tiempo real a información como el historial de pruebas, el historial de reparaciones de vehículos, 
el estado de registro (para el personal y el índice de cumplimiento del uso del informe de pruebas de vehículos) y la eficacia, 
así como los datos del historial de inspecciones de vehículos individuales. La información sobre el historial de reparaciones de 
vehículos individuales, el registro y la eficacia de las pruebas se proporcionará utilizando un almacén de datos. 
Todos los informes podrán imprimirse en una impresora local o exportarse y almacenarse en uno o varios de los siguientes 
formatos Formato de valores separados por comas (CSV), texto, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), formato de 
documento portátil de Adobe Acrobat (PDF) y lenguaje de marcado de hipertexto/lenguaje de marcado extensible (HTML/
XML).  Cada pantalla de informe contendrá una pantalla de “Ayuda” en la que se detallarán los parámetros del informe y 
cualquier información solicitada por el Cliente. 
RYME WORLDWIDE proporcionará informes de activación solicitados por el Cliente, así como la capacidad de construir nuevos 
informes de activación de fraude y rendimiento.  Estos informes pueden entregarse automáticamente a través de impresión, 
fax, disco, ftp, sms, correo electrónico o dar lugar a la notificación inmediata mediante el uso de programas basados en 
eventos (por ejemplo, VIN Mismatch) al personal apropiado del Cliente a través de alarmas de escritorio.  Esta funcionalidad es 
proporcionada por SQL Server y VISION.  RYME WORLDWIDE también proporcionará herramientas de aplicación para ejecutar 
estos informes de activación y alarmas de escritorio.  Se pueden generar Informes de Inspección Fraudulenta en cualquier mo-
mento utilizando un VIN y un RecordID con el fin de localizar una prueba sospechosa.  
También se realizan comparaciones de datos con grupos de vehículos similares para determinar la probabilidad de un vehículo 
al que se le ha sustituido el ordenador del motor pero que no ha sido debidamente actualizado por el centro de servicio, en 
lugar de una inspección realmente fraudulenta.  
RYME WORLDWIDE trabajará con el Cliente para desarrollar informes de control de calidad que permitan un análisis exhaus-
tivo de los patrones de los datos de las pruebas.  VISION también proporciona al Cliente la capacidad de crear informes de 
consulta ad hoc con los datos del final del día anterior o con todos los datos de cualquier periodo de tiempo que se manejen 
utilizando el almacén de datos.  Los informes de consulta pueden proporcionar información que incluya, entre otras cosas, el 
número de inspecciones realizadas en un periodo de tiempo determinado (mes, año hasta la fecha, etc.) y el índice de fallos 
para un periodo de tiempo determinado. 
Todos los informes ad hoc deberán poder imprimirse en una impresora local o estar disponibles para su exportación en uno o 
varios de los siguientes formatos CSV, texto, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Adobe Acrobat (PDF) y HTML/
XML. La VID deberá permitir la realización de consultas simultáneas desde múltiples ubicaciones sin interrupción de la VID y con 
breves tiempos de respuesta de los informes. 
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Resumen - Software integrado en las líneas propuesto

Protocolos de intercambio de datos de RYME WORLDWIDE - Servicios web
El intercambio de datos entre VISION y el software de inspección (ITL) se realiza mediante servicios web seguros. Estos servi-
cios se crean utilizando ASP.NET o Windows Communication Foundation y residen en el servidor de aplicaciones de VISION. 
Los datos se transmitirán automáticamente de forma segura al Cliente en una interfaz aceptable para éste.
El lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) se utiliza para describir la interfaz “pública” de cada servicio web, y el 
software ITL utiliza el protocolo simple de acceso a objetos (SOAP) para llamar a una de las operaciones enumeradas en el 
archivo WSDL. 
Si una comunicación entre el cliente y el servidor de aplicaciones VISION falla por cualquier motivo, los datos no enviados 
seguirán residiendo en el cliente y se marcarán como “no enviados”. Posteriormente, una comunicación exitosa cargará 
cualquier dato no enviado que aún no haya sido recibido por VISION.

Acceso de cliente
Cualquier acceso a la Intranet y a todas las plataformas y aplicaciones de software alojadas en ella, o a cualquier apli-
cación de software front-end, se controlará mediante reglas de acceso aplicadas a cada cuenta de usuario del sistema 
desde la interfaz con el sistema del Cliente. Las cuentas de usuario del sistema son la clave para llevar a cabo las tareas del 
programa y se gestionarán ampliamente en un esquema de control de acceso basado en roles (clasificación), y mediante 
permisos y/o restricciones basadas en el usuario que pueden establecerse individualmente, si es necesario. 
La aplicación maestra de gestión de usuarios se almacena dentro de VISION y está disponible para los usuarios autorizados 
a través del portal web administrativo de VISION.  El acceso se proporcionará a través de una pantalla de inicio de sesión 
que requerirá la introducción de uno o todos los siguientes criterios de autenticación de inicio de sesión:
• Nombre de usuario sensible a mayúsculas; y
• Contraseña;
Los medios de acceso dependerán del dispositivo que se utilice para acceder a la Intranet y de la aplicación a la que se 
acceda, y funcionarán conjuntamente con las herramientas de gestión de funciones.

Facilidad de uso 
RYME WORLDWIDE entiende la importancia de implementar un sistema que sea fácil de usar y que responda al mismo 
tiempo que proporcione las herramientas avanzadas necesarias para realizar una inspección de vehículos con éxito.  En 
muchos programas de inspección de vehículos, cierto hardware, software y procedimientos pueden complicar en exceso el 
proceso de inspección e incluso provocar una determinación incorrecta del estado de inspección del vehículo.  
Para superar esto, RYME WORLDWIDE ha desarrollado el sistema de inspección más fácil de usar que existe.  Desde los com-
ponentes de hardware y la configuración hasta el diseño del software y la interfaz de usuario, los sistemas de RYME WORLD-
WIDE se desarrollan y construyen pensando en la facilidad de uso y la seguridad.  
RYME WORLDWIDE proponesus plataformas de hardware y software de probada eficacia como una solución “lista para 
usar” que sólo necesita ser personalizada para cumplir con las especificaciones y los requisitos.  Aunque los equipos técnicos 
de RYME WORLDWIDE estarán in situ en los centros de inspección y con el cliente para ayudar en la formación y el funcion-
amiento adecuado, el software y los sistemas de RYME WORLDWIDE están diseñados para ser configurados y operados por 
un usuario “no técnico”.  
El software, fácil de usar, requiere muy poca o ninguna formación por parte del examinador y se basa en principios autoex-
plicativos e indicaciones funcionales que guiarán al usuario a través de los diversos procesos de gestión e inspección.

A Friendly User Interface
RYME WORLDWIDE cree que una interfaz de usuario buena y amigable es aquella que permite a los usuarios llevar a cabo 
las acciones o tareas previstas de forma eficaz y eficiente, sin distracciones ni preguntas sobre cómo proceder.  Teniendo 
esto en cuenta, RYME WORLDWIDE ha diseñado la interfaz de usuario de su aplicación de forma muy sencilla y directa, per-
mitiendo a los usuarios realizar con éxito las inspecciones sin vacilaciones, retrasos o preguntas sin respuesta.
RYME WORLDWIDE ha implementado los siguientes aspectos críticos de diseño para garantizar el diseño más fácil de usar 
posible para una aplicación de inspección de vehículos:
• Diseño consistente e Intuitivo – La interfaz de usuario de la aplicación de RYME WORLDWIDE es coherente con los formu-

larios y aplicaciones que se encuentran en un entorno de inspección.  Esto crea una sensación de familiaridad y simpli-
cidad para los inspectores y les permite empezar a utilizar el sistema con mayor facilidad y sin problemas.  El software 
se basa en las fases de la inspección, lo que permite a los inspectores guiar fácilmente a través de una inspección de 
vehículos sin ningún tipo de retraso o duda.

• Claridad – Los inspectores pueden manejar con facilidad y claridad todas las funciones del software de inspección sin 
que exista ninguna ambigüedad sobre el funcionamiento del sistema.  Las indicaciones del software se describen de 
forma rápida y concisa a los usuarios, proporcionándoles la información que se necesita en un formato claro y conciso, 
que luego se puede transferir al conductor.
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• Alta capacidad de respuesta – El software está respaldado por componentes informáticos de alta calidad para garan-
tizar un sistema de alta capacidad de respuesta en todo momento.  No hay nada más frustrante que un sistema que 
no responde o es lento debido a problemas de software o hardware.  Los sistemas de RYME WORLDWIDE proporcionan 
los tiempos de respuesta más altos y rápidos, lo que permite a los usuarios centrarse en los aspectos importantes de la 
inspección de vehículos en lugar de los problemas del software de inspección.

•  Mantenimiento – El software de RYME WORLDWIDE recibe soporte continuo durante toda la duración de cualquier 
contrato.  A lo largo de las actualizaciones del software, la familiaridad y la seguridad se mantienen para no afectar al 
entorno o la experiencia del usuario.  Si y/o cuando se implementen cambios importantes que impacten en el funcion-
amiento del software, dichos cambios serán comunicados a los usuarios y las indicaciones ayudarán a guiarlos a través 
de cualquier cambio impactado.

•  Atractivo – El software de RYME WORLDWIDE proporciona un entorno estéticamente agradable para realizar todas 
las tareas necesarias de una inspección de vehículos.  Es claro, conciso y, sin embargo, lo suficientemente estimulante 
desde el punto de vista visual para mantener la atención del usuario centrada en la importante tarea que tiene entre 
manos, que es proporcionar un nivel de servicio de alta calidad para la inspección oficial de vehículos.

Eficiencia del software
El software de inspección RYME WORLDWIDE está construido sobre el marco de proporcionar un proceso de inspección sim-
ple y fácil de usar para los programas oficiales de inspección de vehículos.  Esto crea una aplicación que proporciona todas 
las funciones necesarias del programa en el formato más simple disponible.  
El número de operaciones necesarias para realizar las tareas básicas es lo más limitado posible.

Avisos en la inspección
El software guía al examinador a través del proceso de prueba y le indica que realice tareas obligatorias en determinados mo-
mentos de la inspección. Estas indicaciones incluyen la de ordenar al examinador que realice una acción, como por ejemplo 
• Escanear un código de barras
• Introducir información manualmente (donde sea necesario); y
• Confirmar la información y/o los resultados de la inspección.
• Las instrucciones de inspección incluyen las siguientes comprobaciones de integridad de los datos (como mínimo):
• Todos los datos introducidos, automática o manualmente, se cotejarán con los registros de datos existentes y las bases de 

datos disponibles para comprobar su exactitud. 
• Los programas informáticos extraen los datos y los resultados de las inspecciones en busca de irregularidades en función 

de la información facilitada.

Eficiencia del Software
El software rellena automáticamente los datos en todos los puntos posibles de entrada de datos. La introducción automáti-
ca de datos agiliza el proceso de inspección y mitiga los datos erróneos debidos a errores de introducción o problemas de 
legibilidad. 

Impresión de la documentación relativa a la inspección del vehículo
Una vez finalizado el proceso de inspección de vehículos, el sistema imprimirá la documentación de acuerdo con los resul-
tados de la inspección de vehículos, incluyendo el certificado de apto, no apto y los avisos de prohibición, de acuerdo con 
el Cliente y sus requisitos.  RYME WORLDWIDE trabajará con el Cliente para garantizar que toda la documentación necesar-
ia se imprima de forma adecuada.  

Software releases
1) Eliminación de riesgos mediante el diseño del sistema
La solución RYME WORLDWIDE es un modelo de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) desarrollado sobre una infraes-
tructura de servidores. La infraestructura de servidores de RYME WORLDWIDE crea una plataforma de computación en la 
nube que aloja una Intranet específica del programa. 
Esta Intranet se convierte en la plataforma central y segura para todas las transacciones comerciales y de datos realizadas 
en el programa.
El diseño de la solución es importante en la gestión de proyectos de calidad (QPM) y en el control de riesgos. El modelo SOA 
es modular y proporciona una plataforma común (la Intranet) para los procesos y productos existentes. La Intranet utiliza 
lenguajes de comunicación y protocolos de conectividad establecidos. 
RYME WORLDWIDE realizará la reingeniería de los procesos y productos necesarios para que el proyecto cumpla con las nor-
mas, los requisitos del sistema y los objetivos del proyecto. De este modo, se elimina el tiempo y los recursos necesarios para 
el desarrollo de nuevos sistemas y nuevos productos, eliminando los riesgos de tiempo y presupuesto del proyecto.
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El modelo SOA ha permitido a RYME WORLDWIDE diseñar soluciones completas basadas en los requisitos de un programa inte-
gral, y escalar y personalizar los proyectos en función de sus necesidades individuales. Las soluciones SOA incluyen:
•  Infraestructura como servicio (IaaS);
•  Datos como servicio (DaaS);
•  Plataforma como servicio (PaaS); y
•  Software como servicio (SaaS).
El modelo SOA permite a RYME WORLDWIDE pasar más rápidamente a la fase de ejecución poco después de la firma del con-
trato. De este modo, RYME WORLDWIDE puede eliminar muchos retrasos en la ejecución por culpa de tiempo, ya que tendrá 
gran parte del trabajo pre-realizado, como por ejemplo:
• Programación de la personalización del software ITL;
• Personalización del software administrativo (portal web) y herramientas asociadas (por ejemplo, informes, vigilancia, etc.);
• Protocolos de comunicación;
• Finalización de sistemas de datos (es decir, directorio activo, diccionario de datos, lógica de almacenamiento, progra  

mación de seguridad, análisis de seguridad, etc.)
• Reglas de acceso de los usuarios;
• Parámetros de prueba;
• Sistemas de hardware; y
• Infraestructura y sistemas de apoyo.
La solución de RYME WORLDWIDE elimina estos riesgos. Al utilizar SOA, sólo se requiere un mínimo esfuerzo de programación 
para adaptar el sistema a las normas y parámetros de prueba específicos del país.
Las soluciones SOA se escalan para incluir sólo los módulos SOA que se requieren para cada programa. Las soluciones SOA 
pueden abarcar desde sistemas básicos de recogida y transmisión de datos hasta robustas redes de datos en tiempo real con 
capacidades de gestión de datos y vídeo a la carta. 
Todas estas capacidades ya están desarrolladas y sólo hay que activarlas, según sea necesario, para cumplir con el diseño. 
RYME WORLDWIDE personalizará la solución SOA en función de los requisitos y según lo acordado entre RYME WORLDWIDE y el 
Cliente

2) Desarrollo de la integración del ITL y VISION
Utilizando SOA, se eliminan los riesgos asociados al desarrollo de sistemas completamente nuevos y sólo se requiere un mínimo 
esfuerzo de programación para adaptar el sistema al conjunto de requisitos únicos del Programa. 
Con los métodos de desarrollo tradicionales, los requisitos cambiantes crean dificultades en el proceso de desarrollo; el desar-
rollo ágil de sistemas (Agile) acepta la realidad del cambio frente a la búsqueda de especificaciones completas y rígidas, y 
permite a RYME WORLDWIDE responder rápidamente a los problemas y a las solicitudes de cambio durante el desarrollo del 
sistema. 
El gráfico anterior desglosa el método de desarrollo ágil del desarrollo iterativo, mostrando los procesos a los que se somete un 
elemento de trabajo durante una iteración.
El enfoque ágil de RYME WORLDWIDE se guía por tres (3) objetivos:

• Software de trabajo liberado al principio del ciclo de desarrollo: Este 
objetivo pretende presentar un software que funcione lo antes posi-
ble en el ciclo de desarrollo. Esto permite a las partes interesadas 
evaluar el software en el contexto de un sistema en funcionamiento 
y hacer sus comentarios y peticiones de cambio, lo que permite 
a RYME WORLDWIDE priorizar los elementos de cambio y dedicar 
recursos a los elementos de mayor prioridad.

• Desarrollo Iterativo: Este objetivo divide las tareas en pequeños ele-
mentos de trabajo, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios 
para la planificación. Las iteraciones son plazos cortos que suelen 
durar de una a cuatro semanas. Cada iteración implica planifica-
ción, análisis, diseño, codificación, pruebas unitarias y pruebas de 
aceptación. Las iteraciones minimizan el riesgo global y permiten 
que el proyecto se adapte rápidamente a los cambios. Los miem-
bros del equipo del proyecto elaboran y actualizan la documenta-
ción, según sea necesario.
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• Inspección constante e integrada Este objetivo mantiene el sistema en flujo entre el desarrollo y la evaluación. Como una 
extensión del programa de calidad de RYME WORLDWIDE, cada elemento de desarrollo es probado individualmente por 
el desarrollador y luego como parte del sistema de trabajo por el Director de Garantía de Calidad de RYME WORLDWIDE. 
La comunicación abierta entre los desarrolladores y el Director de Garantía de Calidad permite una retroalimentación 
inmediata de los elementos y permite al desarrollador resolver rápidamente los problemas funcionales. 

3)Aceptación del sistema de gestión de la calidad total de RYME WORLDWIDE
La Gestión de la Calidad Total (TQM) de RYME WORLDWIDE es un sistema de gestión de la calidad construido sobre la base 
de un ciclo de mejora continua. El TQM de RYME WORLDWIDE integra las iniciativas de gestión de la calidad y de los progra-
mas en una metodología de ámbito empresarial que rige el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas, los productos y los 
procesos. 
TQM trasciende los proyectos individuales y funciona a alto nivel dentro de la propia organización, garantizando que cada 
solución supere sus objetivos y apoye los objetivos empresariales generales a largo plazo.
Estas iniciativas incluyen:
• Desarrollo de sistemas;
• Desarrollo ágil de software;
• Control de calidad y garantía de calidad;
• Mejora de la calidad;
• Garantía de calidad del software;
• Control estadístico de procesos;
• Aseguramiento de programas; y
• Garantía de seguridad.
Los métodos de desarrollo, optimización y prueba de sistemas de RYME WORLDWIDE son componentes cohabitantes e insepa-
rables de los objetivos del programa y de los programas de calidad eficaces de RYME WORLDWIDE y son la fuerza motriz de la 
reputación de RYME WORLDWIDE de proporcionar los sistemas más fiables del sector. 
El método de desarrollo ágil empleado en las actividades de construcción y prueba de sistemas es clave para garantizar la 
implementación de programas a tiempo y dentro del presupuesto.

4) Participación de las partes interesadas (Stakeholders)
El principio más importante de la metodología de desarrollo de software ágil de RYME WORLDWIDE es la participación de las 
partes interesadas. Si el cliente lo desea, RYME WORLDWIDE proporciona una herramienta de gestión basada en la web para 
el seguimiento de proyectos y problemas durante las fases de implementación y operación del Programa. 
El propósito de estas comunicaciones es trabajar con los interesados en el sistema del Programa para identificar lo que creen 
que quieren, producir algo que refleje esa comprensión, obtener comentarios de los interesados en el proyecto y actualizar la 
solución para reflejar la mejor comprensión de RYME WORLDWIDE. El objetivo de RYME WORLDWIDE es trabajar de una manera 
más evolutiva y colaborativa para proporcionar una solución que refleje las necesidades reales de las partes interesadas del 
Programa, y para ello, RYME WORLDWIDE debe trabajar tan estrechamente y con tanta regularidad con las partes interesadas 
como éstas deseen.  
RYME WORLDWIDE sólo ofrece al Cliente una amplia participación en el proceso acelerado de desarrollo y personalización 
para garantizar que el Cliente reciba la solución exacta solicitada en su oferta y deseada por las partes interesadas del Pro-
grama.

5) Uso de Agile para personalizar la solución
La intención de RYME WORLDWIDE es reunirse con todas las partes interesadas en el momento de la ejecución del contrato, 
o tan pronto como sea posible, para facilitar el proceso de recopilación de requisitos adicionales, pero lo más importante es 
involucrar a las partes interesadas directamente en el proyecto desde el principio.  Esto ayudará a garantizar que los requisitos 
se comunican y entienden claramente (a un alto nivel) desde el principio, y que los requisitos se priorizan adecuadamente en 
función de las necesidades de los usuarios.
A lo largo de todo el periodo de desarrollo, el equipo de desarrollo de software mantendrá reuniones semanales con las 
partes interesadas en el proyecto, de modo que los requisitos puedan aclararse semanalmente con todo el equipo del 
proyecto, y los requisitos que surjan puedan incluirse en el calendario de desarrollo según convenga. 
Las actualizaciones del software serán frecuentes durante este periodo y el equipo de desarrollo publicará nuevas versiones 
para añadir funciones al prototipo como mínimo una vez a la semana.  Una vez iniciado el piloto beta, el equipo de desarrollo 
de software suspenderá la publicación del software mientras se recopilan datos del mundo real y se estudia detenidamente 
cada prototipo beta. 
Una vez que el cliente aprueba que un prototipo Beta pase a producción, el proceso se reanuda, ya que cada vez más usu-
arios introducen continuamente nuevos requisitos y cambios en la funcionalidad existente.
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RYME WORLDWIDE continuará este ciclo a lo largo de la vida del Programa con lanzamientos que normalmente se administran 
sobre una base acordada, pero con cada lanzamiento compuesto por un número de iteraciones (funciones).  Sin embargo, si 
el Cliente prefiere tener una menor participación en el proceso de desarrollo, RYME WORLDWIDE también puede proporcionar 
todos estos servicios internamente y suministrar un sistema operativo del Programa al Cliente una vez completado.

6) Documentación del sistema
Documentación que incluye la Especificación de Diseño del Sistema, que incluye:
• Detalles generales del sistema, incluido el diagrama de flujo del sistema y la descripción del diseño funcional;
• Funciones generales del sistema y reglas de negocio; y
• Diagramas de la estructura de la aplicación, incluido el diagrama de flujo de las transacciones, los diseños de pantallas e 

informes, la especificación del programa o diagramas, y modelo de objetos.

Unas especificaciones de diseño de la base de datos que incluyen:
• Modelo lógico de datos (ERD); 
• Diccionario de datos; y
• Detalles de los datos en el diccionario de datos

Una especificación de servicio web que contiene:
•  Descripciones detalladas de los métodos de servicio web llamados para pasar datos entre plataformas e invocar la 

lógica de negocio.
•  Las definiciones de solicitud y respuesta de los métodos de servicio web y sus elementos.
•  El archivo WSDL (Web Services Description Language) que define todos los métodos requeridos y sus parámetros de en-

trada y salida; y
•  El archivo XSD (XML Schema Definitions) que puede utilizarse para validar la carga útil del mensaje.

Todos estos componentes se desarrollarán, se perfeccionarán continuamente y se actualizarán de forma iterativa junto con el 
software del Programa ITL y MIS.
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Captura pantalla VISION - Vídeo en directo del centro de inspección
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RYME dispone de un sistema de ayuda Post-venta online con el 
que siempre podrá tener su equipo en perfecto estado, ade-
mas de poder solucionar posibles problemas de una forma rá-
pida y cómoda.
Este innovador sistema consiste en una ayuda en tiempo real mediante 
una conexión en directo (video-llamada, teléfono...)
A la vez que se atiende la consulta, el sistema busca en el equipo las 
posibles anomalías.

A través de internet para utilizar este sistema de ayuda on-line tan solo 
debe consultar nuestra pagina web www.ryme.com en la sección e ir 
al apartado POST-VENTA on-line.

Mediante este sistema usted puede conversar directamente con nues-
tro servicio técnico, comunicar sus problemas y en unos instantes y de 
una forma sencilla, nuestros operadores realizan diferentes comproba-
ciones del equipo desde cualquier lugar del mundo.
Además dado que el servicio técnico puede acceder en todo el mo-
mento al ordenador de la máquina, después de efectuar un diagnósti-
co, se pueden actualizar componentes de software dañados u obsole-
tos. Todo ello de una manera fácil y cómoda para el usuario.
Ryme podrá tomar el control de su pc de la misma manera que si es-
tuviese presente.

SERVICIO: ASISTENCIA ONLINE
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Mediante el sistema de huella digital USB se puede almacenar en la 
base de datos del sistema no solo los datos de los clientes, sino su huella 
digital. 

De este modo se agiliza el proceso de inspección ya que con solo ha-
cer una identificación de huella, automáticamente el sistema presenta 
toda la información relacionada con el usuario, vehículos, datos perso-
nales, inspecciones, facturas, etc.
Con este sistema se asegura también que la persona que va a realizar 
la inspección es quien dice ser, únicamente es necesaria la identifica-
ción correcta en la primera visita al centro de inspección.

El sistema de foto-validación realiza fotografías del vehículo que está sien-
do inspeccionado para su posterior almacenamiento en una base de da-
tos.

Gracias al sistema de foto-validación se aumenta la seguridad de la ins-
pección, ya que se identifica al vehículo mediante fotografía.

El software permite comparar la foto del vehículo a verificar con inspec-
ciones anteriores, asegurando que se trata del mismo vehículo, y en caso 
contrario indicando mediante una señal de alarma la desigualdad.

Podemos indentificar de una forma rápida por proximidad tarjetas de 
radiofrecuencia 13.56 Mhz, es decir: MIFARE® 1K S50, 4K S70 4/7-byte 
UID y MIFARE® Ultralight.

De este modo podemos identificar y autorizar a los usuarios en cada 
equipo 

•  Fácil de instalar: se conecta mediante un cable USB al ordenador y 
automáticamente es reconocido por el mismo.

•  Fácil de configurar: mediante un programa que no necesita instala-
ción se puede configurar los parámetros del dispositivo 

•  Cuando el usuario pasa la tarjeta por el lector, automáticamente 
se envía el número UID de la tarjeta emulando la conexión de un 
teclado.

•  El formato de presentación del número UID dependerá de la configu-
ración del dispositivo.

RECONOCIMIENTO MEDIANTE HUELLA DACTILAR

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TARJETA RFID

FOTO VALIDACIÓN
El software ayuda a mejorar el proce-
dimiento de calidad del centro de ins-
pección.
La foto-validación puede ir instalada 
en cualquier punto de la línea de ins-
pección.

INNOVACIONES



REGLOSCOPIOS
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Reglafaros electrónico equipado con cámara para un completo 
análisis de faros, válido para todo tipo de faros de luces. Halógeno, 
xenón, bixenón, LED, luz de cruce, luz de carretera, haz antiniebla, 
tipo de luces: europeos (conducción a la derecha / izquierda) 
Válido para vehículos Europeos, Americanos y Japoneses. 
Interfaz por medio de pantalla LCD gráfica que, en unos sencillos 
pasos, guía al operador en la ejecución de la prueba con precisión 
y sencillez.
El software ha sido diseñado para cubrir todo tipo de requerimientos: 
cinco idiomas, elección de las unidades de medida, programación 
de los límites y de las tolerancias para cumplir cada normativa, apli-
cación con protocolos de comunicación específicos (ej. MCTCNET2, 
GIEGNET, GIEGLAN etc.) con posibilidad de conexiones RS232, ether-
net, WiFi, Bluetooth, puesta al día del software muy simple por medio 
de llave USB.
Su estructura ergonómica esta equipada con una base, realizada en 
fundición de aluminio que permite probar con precisión también las 
motocicletas con ruedas anteriores muy sobresalientes. La columna 
de grandes dimensiones confiere una mayor estabilidad y precisión, 
en su interior un contrapeso equilibra la cámara óptica así puede 
deslizarse más suavemente.
La cámara óptica por primera vez es realizada completamente en 
material termoplástico, y equipada con una lente de vidrio muy 
grande, una pantalla de 5.7” touch screen que se puede colocar por 
una lectura de frente o rodeada por una lectura posterior. Posibilidad 
de impresora a bordo.
El sistema de alineación prevé un punto láser controlado directa-
mente por el software para ser encendido soló cuando sea requeri-
do, y un visor espejo de aluminio que simplifica la alineación.

· Visor y puntero láser · Conexión RS232
·  Conexión USB para  ac-

tualización software

· Pantalla Táctil a color de 
5,7’’

· Soporte de pantalla reversible

LECTURA

Columna 1.700 
mm.

Rango de medida inclinación 0 a 
-6

LED
BILED

LUZ DE 
CARRETERA

CRUCE

XENÓN 
BIXENÓN

ANTINIEBLA

HALÓGENO

LUZ DE 
GIRO

REGLOSCOPIO RYME-RM

Equipamiento Estándar
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Equipamiento Opcional
/HS Sensor de altura
LANCTF LAN CTFNCN
/INC Inclinometro
/R Kit railes

/R1 Doble raíl

/R2 Rail integrado

/BT Bluetooth Sencillo
GEN-SOFT Software de recepción, 

almacenamiento y  de 
datos

REGLOSCOPIO RYME-RM

Software PC

1Menu Principal 2Selección de Faro 3Area de Prueba

4 Area de Prueba luz de 
carretera

5 Programación tolerancia 6Menu Programación

Software regloscopio
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REGLOSCOPIO RYME-5413
Regloscopio analógico con luxómetro digital fabricado en España.
Características:
• Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro (cruce, carreteray antinieblas), 

incluidos los faros provistos de lámpara de XENON y LED.
• Indicados tanto para talleres como para Centros de Inspección Técnica (ITV)
• Pantalla de verificacion fija con escala adaptada a normativa ITV (± 6 %)
• Visor de alineación láser
• El equipo se suministra con ajuste de nivel en el pie que permite compensar la inclinación 

del firme, y un nivel en el bloque óptico para comprobarlo.
• Cómodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas
• Base robusta anti-vuelco
• Se adjuntan instrucciones de montaje, manejo y calibración
• Luxómetro digital

Equipamiento Opcional

· Luxómetro digital

ECO 
PACK

Ahorra espacio y optimiza 
costes de transporte

Pantalla fija especial para ITV

• puntero láser central  



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

168

/LL Visor láser

R Rail 2 tramos de 1,5 metros

Regloscopio mecánico con luxómetro digital y puntero láser, 
panel de verificación graduado para la lectura de todo tipo de 
luz (halógenos, xenón, led) visor con espejo, nivel de estabilidad, 
ajuste inclinación, lente policarbonato

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional

REGLOSCOPIO RYME-RAR

· Luxómetro digital

Lente Policarbonato

Puntero láser

Columna en dos tramos

LECTURA

LED

LUZ DE 
CARRETERA

CRUCE

XENÓN 

ANTINIEBLA

HALÓGENO

LUZ DE 
GIRO

Rango de medida inclinación 0 a -6

ECO 
PACK

Ahorra espacio y optimiza 
costes de transporte
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Aptos para la verificación y ajuste de cualquier tipo de faro 
(mide tanto en % como en cm/10 m la inclinación de los faros 
de carretera, cruce y antiniebla), incluyendo faros con lámpa-
ras de XENON, LED y MATRIX.
· Válido para vehículos ligeros y pesados
·  Además de cumplir las regulaciones CE, también dispone de 

aprovación TüV
· Conexión a otros PC mediante USB, Bluetooth y Wifi
·  Puede imprimir mediante cualquier impresora comercial vía 

USB, Bluetooth o WIFI.
· Visor de alineación láser + puntero láser central para un senci     
  llo posicionamiento del equipo respecto al vehículo.
·  Barra giratoria que permite el giro de 360º y bloqueo en cual-

quier posición del bloque óptico sobre el eje de la barra.
· Mecanismo de regulación en altura con contrapeso en el 
  mástil que permite el desplazamiento del bloqueo óptico con  
   fuerza inferior a 0,5 daN
·  Alimentación: Baterías de Li-Ion con entrada para cargador 

externo de 230Vac
·  Cómodo desplazamiento gracias a la posición de las ruedas. 

Base robusta anti-vuelco.
· Se suministra con manuales de montaje, manejo y calibración
· Pantalla táctil de 10’’ (con tablet Windows10)
· Cámara CMOS de alta calidad de 1.3 megapixels
·  Software muy sencillo e intuitivo en diferentes idiomas, castella-

no, inglés, francés, alemán, turco, sueco,
· Resolución de las medidas: 0,1%

Visor láser

Pantalla Tablet 10’’

Funda de protección

Punteroláser

Columna graduada en cm.

Base giratoria

Equipamiento Estándar

REGLOSCOPIO ELECTRONICO RY-RL 
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REGLOSCOPIO ELECTRONICO RY-RL

TFT-B MODELO CON CONTRAPESO

TFT-A MODELO ESTÁNDAR

MODELOS DISPONIBLES

TFT-D MODELO CON CONTRAPESO 
+ AUTONIVELANTE

Otros Datos

Software

Altura mín.: 250 mm.
Altura máx.: 1.500 mm

Visor y Puntero láser -6,0% hasta +2,0% ±0,1%
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REGLOSCOPIO AUTOMÁTICO RR

El nuevo regloscopio Ryme RR se ha diseñado para ser utilizado 
como un dispositivo de medición automático para la inspección 
de faros en todo tipo de vehículos. Concebido para su uso prin-
cipalmente en estaciones de inspección de vehículos, talleres de 
reparación de vehículos y fabricas de automóviles entre otros.

Diseño de ultima generación con funcionamiento automático 
que ofrece un sistema de procesamiento de imágenes de alta 
velocidad, funcionamiento muy rápido y sencillo. Capaz de tes-
tear todo tipo de faros halógenos, xenón, faros LED, automóviles 
y camiones. *Opcionalmente luces antiniebla.

Diseñado con una pantalla LED con interfaz VGA, PAL, RS232 y 
protocolo de comunicación confidencial.
Funcionamiento muy rápido, a una media de 40 segundos, y solo 
25 segundos con prueba de doble lámpara sincrónicamente

Lente central desde el suelo 350 ~ 1.400 mm. 

Intensidad luminosa 0 a 120.000 cd  ≤ ± 10%

Rango de medición arriba 0-400 mm./10m abajo 0-560 mm/10m
izquierda 0-560 mm/10m derecha 
0-560mm/10m

Precisión ± 32 mm./10m

Fuente de alimentación AC220V ±10% 50 Hz ± 1Hz 200W/37W

Temperatura de funciona-
miento

-5ºC -+ 40ºC

Distancia test 1 m.

Datos Técnicos

LECTURA

BILED
LED

LUZ DE 
CARRETERA

CRUCE

BIXENÓN
XENÓN 

HALÓGENO

LUZ DE 
GIRO

Gracias a la última tecnología de su procesador de cámara CCD, 
la captura ofrece un rango más amplio de tonos (luces brillantes, 
tonos medios y sombras) en las imágenes capturadas.
Además los sensores CCD crean imágenes de alta calidad con 
poco ruido digital y el tiempo de captura y procesamiento de 
la imagen es inferior respecto a otros procesadores de cámaras 
con tecnología CMOS.

Capaz de testear
· La intensidad luminosa de las diferentes luces.
· El desplazamiento, tanto horizontal como vertical de las luces 
a medir.
· La altura central de referencia de los faros.

Optimización del Tiempo

·  Gracias a este equipo seremos capaces de rea-
lizar un test de luces de carretera/cruce, enviar 
los datos a nuestro software y seguido a nuestro 
Sistema de Gestión en menos de 50 seg.

·  Pudiendo conseguir unos tiempos mas reducidos 
en caso de tratarse de la lectura de tan solo un 
par de luces, llegando a unos tiempos aproxima-
dos de 30 seg.
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ANB Chequeo de luz antiniebla

Calibrador

REGLOSCOPIO AUTOMÁTICO RR

Peso neto 100 kg

Dimensiones 800 x 1.700 x 670 mm.

Dimensiones del equipo embalado 1.000 x 700 x 1.800 mm.

Raíles Longitud: 5 m. 
Peso 35 kg.

Dimensiones

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional

Software

Sensor de cámara CCD
alta resolución y proce-

so de imágenes

Funcionamiento 
totalmente automático

Pantalla LED 
con interfaz VGA
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Aparato para la verificación y control periódico de los alineado-
res de luces. La caja óptica de metal y esta equipada con un 
faro de luz baja/alta, una tecla para seleccionar luz alta/baja, 
una pantalla para el control de voltios, pies de apoyo ajustable 
en altura, regla de precisión, un alimentador de 12 V con cable 
de conexión integrado

    Palanca para regula-
ción de la inclinación 

del faro.

CALIBRADOR DE REGLOSCOPIOS 809602
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CALIBRADOR REGLOSCOPIO UNIVERSAL

Utilice el calibrador universal de regloscopios RYME para con-
trolar la intensidad luminosa de la fuente de luz y garantizar la 
estabilidad de la misma.
Ajuste manualmente los ángulos horizontal y vertical para con-
trolar el haz de luz alta, o el rayo láser del ángulo del eje óptico 
para realizar la iluminación del detector de
faros.
Se verifican la resistencia, el ángulo de desplazamiento del eje 
óptico y el ángulo de la línea de corte cerca de la luz.
Aplicable para la verificación del regloscopio de vehículos de 
motor.

Características
El calibrador de regloscopios de vehículos motorizados está 
equipado con una fuente de luz estándar, con un mecanismo 
de rotación horizontal y vertical de precisión,un láser, una fuen-
te de alimentación estabilizada de CC y voltímetro, ángulo
horizontal y vertical, el mecanismo giratorio, el mecanismo de 
ajuste horizontal y el mecanismo de alineación.

Datos técnicos
Intensidad luminosa (50 ~ 800) × 10 2 cd
Ángulo de desviación del eje óptico Superior 3° inferior 3°, izquierda 3° derecha 3°.
Errores de medición
Indicación de error de intensidad luminosa No más de ± 4 %
Repetibilidad de intensidad luminosa No más de 1 %
Estabilidad de la intensidad luminosa No superior a 1,5% / 10 min
Simetría de la distribución de luz del calibrador No más de 10 %
Error de indicación cero del ángulo del eje óptico No más de ± 5´
Error de rango libre del mecanismo de
rotación del ángulo del eje óptico No más de 3’

Reajuste el cambio del eje óptico del
mecanismo de ajuste horizontal. No más de 3’



PERIFÉRICOS
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El SC101 es más que un instrumento de medición acústica ya que 
no sólo realiza las mediciones sino que también realiza las com-
probaciones y cálculos indicados en las normas, para obtener, in 
situ, el resultado final.
Es el primer sonómetro integrador con protocolos de medición 
por lo que simplifica al máximo el proceso para obtener los resul-
tados. Guía al usuario paso a paso en la realización de las medi-
ciones.
El SC101 dispone de una gran pantalla, donde presenta toda 
la información útil para realizar la medición. Los datos que se 
muestran en pantalla varían adaptándose siempre a la aplica-
ción escogida, de tal manera que únicamente se visualizarán 
los parámetros necesarios en cada aplicación.

 Sonómetro SC-101
 Funda protectora
 Pantalla protectora antiviento

Certificados y normas
•  UNE-EN 61672-1:05 clase 1, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase 1, 

UNE-EN 60804:02 tipo 1
•  EN 61672-1:03 clase 1, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) clase 1, EN 60804:00 

tipo 1
•  IEC 61672-1:02 clase 1, IEC 60651:01 clase 1, IEC 60804:00 tipo 1
•  ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 1, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 1, ANSI S1.11:04 
•  Marca CE Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directi-

va CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE

Rango de medida
C-130 + PA-13
• LF, LS, LT y Lt
 Margen medición:  A  C
  Límite superior:  137  137
  Límite inferior:  24,8  25,8
C-250 + PA-14
• LF, LS, LT y Lt
 Margen medición:  A  C
  Límite superior:  137  137
  Límite inferior:  23,7  26,9
C-130 y C-250
• Lpeak
 Margen lineal de medida:  55 – 140 dB

Ruido
C-130 + PA-13
• Ruido eléctrico:  A  C
 Máximo  15,7  17,1
 Típico  15,0  16,3
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
 Máximo  21,2  22,0
 Típico  20,6  21,8
C-250 + PA-14
• Ruido eléctrico:  A  C
 Máximo  15,7  16,7
 Típico  15,1  16,4
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
 Máximo  18,9  20,8
 Típico  18,4  20,2

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-101

Software integrado con PC
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Dimensiones: 336 x 82 x 20 mm
Peso:  Con pilas: 487 g.  Sin pilas: 438 g

Detector de pico Lpeak
Tiempo de subida < 75 μs

Micrófono
•  Modelo C-130: Micrófono de condensador de ½”. 

Capacidad nominal 22,5 pF. Sensibilidad nominal: 
17,5 mV/Pa en condiciones de referencia.

•   Modelo C-250: Micrófono de condensador prepo-
larizado de ½”. Capacidad nominal 17,0 pF. Sen-
sibilidad nominal: 46,4 mV/Pa en condiciones de 
referencia.

Ponderación frecuencial
Cumple la norma IEC 61672 clase 1
Ponderaciones A y C

Ponderación temporal
LF, LS, conforme tolerancias clase 1

Parámetros
Resolución: 0,1dB

Influencia de la humedad
Margen de funcionamiento en ausencia de condensa-
ción: 25 a 90 %
Error máximo para 30%<H.R.<90% a 40 ºC y 1 kHz: 0,5 dB
Almacenamiento sin pilas: < 93 %

Influencia de los campos magnéticos
El sonómetro cumple con las especificaciones básicas 
de la norma 61672-1 para la inmunidad requerida a los 
campos a la frecuencia de la red alterna de alimenta-
ción y de radiofrecuencia.

Influencia de la temperatura
Margen de funcionamiento: -10 a +50 ºC
Error máximo (-10 a +50ºC): 0,5 dB
Almacenamiento sin pilas: -20 a +60 ºC

Influencia de las vibraciones
Para frecuencias de 20 a 1000 Hz y 1 m/s2: < 75 dB(A)

Alimentación
Dos pilas de 1,5 V tamaño AA (LR6).
Duración típica con funcionamiento continuo: 14 horas

Dimensiones

Datos Técnicos

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-101

CB006 Calibrador acustico tipo 1.

TR-40 Trípode de sujeción para los 
sonómetros (1,1 m.)

TK1000 Kit para medidas exteriores: 
con desecador, protector 
de previo y de micro contra 
lluvia, viento y aves. Incluye 
cable de 3 m. maleta de 
transporte, adaptador para 
micrófonos.

CN003 Cable prolongador de micró-
fono (3m)

GEN-ONL Conexión a Internet para 
servicio on-line. (Requiere 
GEN-SOFT)

Equipamiento Opcional
GEN-NET Configuración, software e 

instalación en red Ethernet. 
(Requiere GEN-SOFT)

GEN-SOFT Software de gestión sonóme-
tros Ryme

GEN-INTE Software de integración 
estándar

GEN-INTO Software de integración otros 
de gestión no integrados
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El Sónometro integrador de clase 2 SC102 es más que un instrumento 
de medición acústica ya que no sólo realiza las mediciones sino que 
también las comprobaciones y cálculos indicados en las normas, 
para obtener, in situ, el resultado final.

Es el primer sonómetro integrador con protocolos de medición por lo 
que simplifica al máximo el proceso para obtener los resultados. Guía 
al usuario paso a paso en la realización de las mediciones.

Éste modelo de sonómetro dispone de preamplificador extraíble para 
poder realizar mediciones de ruido tanto de vehículos como de má-
quinas (presión y potencia acústica).

 Sonómetro SC-102
 Funda protectora
 Pantalla protectora antiviento

Certificados y normas
•  Evaluación de la conformidad mediante la siguiente combinación de  

módulos: Examen de modelo (Módulo B) y Declaración de conformi-
dad con el modelo basado en la garantía de calidad del proceso 
de  fabricación (Módulo D) de acuerdo con la Orden ITC/2848/2007 
sobre Metrología legal

•  UNE-EN 61672-1:05 clase 2, UNE-EN 60651:96 (A1:97) (A2:03) clase 2, 
UNE-EN 60804:02 tipo 2 

•  EN 61672-1:03 clase 2, EN 60651:94 (A1:94) (A2:01) clase 2, EN 60804:00 
tipo 2 

• IEC 61672-1:02 clase 2, IEC 60651:01 clase 2, IEC 60804:00 tipo 2 
•  ANSI S1.4:83 (R2001) tipo 2, ANSI S1.43:97 (R2002) tipo 2, ANSI S1.11:04
•  Marca CE Cumple la directiva de baja tensión 73/23/CEE y la directi-

va CEM 89/336/CEE modificada por 93/68/CEE 

Rango de medida
C-130 + PA-13
• LF, LS, LT y Lt
 Margen medición:  A  C
  Límite superior:  137  137
  Límite inferior:  27,8  29,6
• Lpeak
 Margen lineal de medida:  55 – 140 dB

Ruido
C-130 + PA-13
• Ruido eléctrico:  A  C
 Máximo  20,2  22,2
 Típico  14,5  16,7
• Ruido total (eléctrico + térmico micrófono):
 Máximo  29,8  22,2
 Típico  25,7  29,7

Equipamiento Estándar

Datos Técnicos

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-102
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Detector de pico Lpeak
Tiempo de subida < 75 μs

Micrófono
• Modelo P-05: Micrófono de condensador prepolariza-
do de  ½” con preampificador incorporado. Impedancia 
equivalente 3000 Ω.  Sensibilidad nominal: 16 mV/Pa en 
condiciones de referencia

Ponderación frecuencial
Cumple la norma IEC 61672 clase 2 
Ponderaciones A y C

Ponderación temporal
LF, LS, conforme tolerancias clase 2 

Parámetros
Resolución: 0,1dB

Influencia de la humedad
Margen de funcionamiento en ausencia de condensa-
ción: 25 a 90 % 
Error máximo para 25%<H.R.<90% a 40 ºC y 1 kHz: 0,9 dB 

Almacenamiento sin pilas: < 93 %

Influencia de los campos magnéticos
El sonómetro integrador cumple con las especificaciones 
básicas de la norma 61672-1 para la inmunidad requerida 
a los campos a la frecuencia de la red alterna de alimen-
tación y de radiofrecuencia.

Influencia de la temperatura
Margen de funcionamiento: 0 a +40 ºC 
Error máximo (0 a +40ºC): 0,9 dB 
Almacenamiento sin pilas: -20 a +60 ºC

Influencia de las vibraciones
Para frecuencias de 20 a 1000 Hz y 1 m/s2: < 75 dB(A)

Alimentación
Dos pilas de 1,5 V tamaño AA (LR6).
Duración típica con funcionamiento continuo: 24 horas

Dimensiones: 291 x 82 x 20 mm
Peso:  Con pilas: 463 g.  Sin pilas: 413 g

CB004 Calibrador para sonómetros y 
dosímetros

TR-40 Trípode de sujeción para los 
sonómetros (1,1 m.)

TK1000 Kit de intemperie
CN003 Cable prolongador de micrófo-

no (3m)

GEN-ONL Conexión a Internet para 
servicio on-line. (Requiere GEN-
SOFT)

GEN-NET Configuración, software e insta-
lación en red Ethernet. (Requie-
re GEN-SOFT)

GEN-SOFT Software de gestión sonómetros 
Ryme

GEN-INTE Software de integración están-
dar

GEN-INTO Software de integración otros 
de gestión no integrados

Equipamiento Opcional

Dimensiones

Datos Técnicos

SONÓMETRO INTEGRADOR: SC-102
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Calibrador y programador para todos los tacógrafos analógicos y 
digitales, principalmente usado en las estaciones de inspección de 
vehículos para la comprobación del limitador de velocidad en los 
tacógrafos.

 Factor W Medida (Manual y Fotocélula) 
 Factor Medida K
 Configuración de Parámetros 
 Prueba en Banco (manual y automático) 
 Prueba del cuentakilómetros 
 Lectura de DTCs (sólo instaladores)
 Borrado de DTCs (sólo instaladores)
 Emparejamiento del sensor (KITAS) 
 Prueba del Reloj

 Bluetooth integrado
 Display retroiluminado LCD 
 Dimensiones: 150 x 100 x 45 mm 
 Tensión de alimentación: 9 a 30 VDC 
 Corriente de alimentación: 12 mA 
 Fabricado en ABS (IP40)
 Temperatura de funcionamiento: -0…+70°C
 Peso: 155 g

Principales Funciones

Características Técnicas

COMPROBADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD DE TACÓGRAFOS 
RY400 V2
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COMPROBADOR LIMITADOR DE VELOCIDAD DE TACÓGRAFOS 
RY400 V2

Cargador Mechero

Cable 1319 para ITV

Cable pinza conexión masa

Actia 
SmarTach

 Stoneridge
SE5000 Exakt Duo

 EFKON
EFAS-4

VDO
DTCO1381

VDO 
MTCO1324/1390

Stoneridge
VR2400

VDO
TSU1391

VDO
FTCO1319

Motometer 
EGK100

VDO
1318

VDO
1314

Precisión doble
Recogida de datos mejorada mediante la detección de 
pulsos. 

Tamaño compacto
Uno de los programadores más pequeños del mercado.

Alimentado por el tacógrafo
No se necesita cable de alimentación ni batería

Muy fácil uso
Pantalla intuitiva de cuatro lineas, sin necesidad de for-
mación 

Detección automática del tacógrafo
El modelo del tacógrafo se detecta en la conexión

Memoria interna flash
Facil actualización en PC mediante un puerto serie

Cable 1318

Cable CD plano de Test para 
1314

Cable CD plano de Test para 
1318

Ventajas

Tacógrafos Soportados

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional
3 Cables de conexión: 
· Interface 
· Alimentación  
· Conexión a PC para actualizaciones y uso 
del software

Calibración del equipo

Receptor Bluetooth para PC descarga de 
datos

Adaptación Bluetooth para equipos V1 (ante-
riores a 10/2017)

GEN-SOFT Software de recepción, almacenamiento y  
de datos

GEN-INTE Software de integración estándar

GEN-INTO Software de integración otros de gestión no 
integrados
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Dispositivo portátil y totalmente independiente, accionado por batería, 
que puede utilizarse en talleres, autoridades gubernamentales respon-
sables del tráfico, puestos de prueba e inspección, etc., para probar e 
informar sobre el rendimiento de los frenos de los vehículos.
El BrakeCheck determina el rendimiento de frenado tanto del Freno de 
Servicio (Freno de pedal) como del Freno de Mano, midiendo la dece-
leración. Pantalla LCD para visualización de datos.

Mide la Desaceleración de Punta Delant. / Tras.
Mide la desaceleración Media Delant. / Tras.
Mide la Aceleración de Punta Izq. / Der
Indicación y valor de que el vehículo se tira hacia Izq. 
/ Der.
Calcula la Distancia de Parada (metros)
Calcula la Velocidad de Prueba ( km/h)
Lectura expresada en valores de aceleración (m/s2)
Rango de medida: 0 - 10 m/s2

Escalón de medida: 0,1 m/s2

Rango de temperaturas de funcionamiento de 0 a 50 
ºC

Equipamiento Opcional

Datos Técnicos

DECELERÓMETRO BRAKECHECK: BRK01749

BOW 810 Software CABCHECKS / pack de 5

GEN-SOFT Software de recepción, almacenamiento y  de datos

GEN-INTE Software de integración estándar

GEN-INTO Software de integración otros de gestión no integrados

Cable conexión mini USB para PC

Puede utilizarse para la Prueba del Freno de Mano
Señal Acústica
Simple sistema indicador por LED
Indicador de “ Calibrado Requerido”
Autodiagnóstico interno
Los resultados de las pruebas se indican en unidades 
‘G’, son exactos hasta +/- 0,02G
Salida RS 232
Teclas de selección en castellano

 

 Decelerometro
 Impresora
 Cargador
 Maleta de transporte

Equipamiento Estándar
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Equipo autónomo diseñado para  medir la presión de puertas automá-
ticas. 
Alimentación con batería de 9 V.
Fabricada en aluminio con tratamiento anticorrosión.
Comunicación USB / Vía Radio

Posibilidad de configuración numero de mediciones y número de puer-
tas
Posibilidad de repetición de la medida
Almacenamiento en memoria interna hasta borrado de la misma
Medición valor pico y mantenido

Posibilidad de valoración de resultados en pantalla
Envío directo de valores de medición a mitad y a 15 cm en la 
puerta
Nivel de batería en pantalla
Posibilidad de configurar para la medición de bordes de cierre 
principales y bordes de cierre secundarios de anticompresión
Configuración del número de mediciones y puertas desde soft-
ware
Configuración de limites para valor pico y mantenido
Borrado de memoria interna del dinamómetro desde software

Fuerza Nominal (Fn) 300 N
Máxima fuerza sin pérdida de caracterís-
ticas 500 N

Precisión 0.2 N

Resolución 0.1 N

Temperatura de trabajo 5ºC a 35ºC

Umbral de sensibilidad (N) 50 N

Frecuencia de corte del filtro paso bajo 100 Hz

Frecuencia Operación transceiver 863-870 MHz
Desviación máxima de medida respecto 
valor calibrado (±%) ±0.4 N

Rigidez de la célula 10 + 0.2 N/mm.

Protección IP50
 

GEN-SOFT Software de recepción, almacenamiento y  de 
datos

GEN-INTE Software de integración estándar

GEN-INTO Software de integración otros de gestión no inte-
grados

Certificado ENAC

Datos Técnicos

Software

Equipamiento Opcional

MEDIDOR DE PRESIÓN: 83500N

 Medidor de Presión
 Cargador 5 V
 Receptor inalámbrico
 Maleta de transporte Cumplimento con 

normativa Europea

Equipamiento Estándar
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CUENTA R.P.M. PARA MOTOS COM-05-3001

El equipo cuentarrevoluciones ha sido diseñado para ser utilizado en 
motos y motocicletas por centros de inspección técnica y talleres, faci-
litando al insector la realización de los distintos test, de forma rápida y 
fácil, y la realización de controles previos a la prueba.
Muy fácil de usar en la prueba, ya que incorpora una tecnología de 
medición patentada que garantiza un análisis en las diferentes prue-
bas muy preciso y fiable, conforme con las ultimas normas de control 
de emisiones.

Gracias a la integración con nuestro software de control y recepción 
de datos con el cual podremos visualizar y almacenar los datos de for-
ma segura, fácil y rápida a nuestro sistema de gestión o base de datos.

No necesita cables y se autoalimenta con baterías recargables; las 
configuraciones del número de cilindros y número de tiempos del mo-
tor se realiza a través del teclado, la lectura de las revoluciones se rea-
liza sobre su práctico display gráfico.

DISPLAY
LCD 64x128 retro iluminado

ALIMENTACIÓN
Batería interna de litio, 3,7 V - 1000 mAh

AUTONOMÍA
6 horas

RANGO DE MEDICIÓN
0 ÷ 9990 rpm

SONDA DE TEMPERATURA
- 20 °C ÷ 200 °C

ERROR DE MEDICIÓN
50 rpm ó 3%

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura de funcionamiento:
- 10 °C ÷ 50 °C
Temperatura de almacenamiento:
- 20 °C ÷ 60 °C
Temperatura con batería en carga:
0 °C ÷ 45 °C
Humedad de funcionamiento:
10 % ÷ 80 % sin condensación

DIMENSIONES
204 x 110 x 117 mm

PESO
270 g Opcionalmente está disponible 

un práctico trolley para facilitar la 
movilidad por el taller sin tener que 
levantarlos ni transportarlos.

Permite la medición del número de 
revoluciones sin tener que conectar 
cables y sensores a la moto, garanti-
zando así facilidad y la reducción del 
tiempo de realización de la prueba 
por parte del taller autorizado.

Funcionamiento

Especificaciones
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CUENTA R.P.PM. UNIVERSAL 868800

Tacómetro universal que permite la medida de manera simple y 
precisa del número de revoluciones y la temperatura del aceite 
de todos los vehículos con motores diesel o gasolina.
El equipo puede funcionar de forma autónoma, ya que incor-
pora un display o en conexión al PC vía RS232, USB o Bluetooth 
(OPCIONAL).

 Medida de RPM del motor mediante:
 Enganche para pinza de inducción.
 Dos canales de medida de RPM independientes
 Salida impulso RPM.
 Medida de Temperatura del aceite del motor mediante:
 Visualización en 4 displays de 7 segmentos.
 Selección de tipo de motor entre 2 / 4 Tiempos.
 Selección del nº de cilindros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ó 12.

Especificaciones

Equipamiento Opcional

Características Técnicas
Tipo de Medida Rango Resolución

Resolución 200 rpm - 19.990 rpm 10 rpm

Temperatura 0ºC - 250 ºC 1ºC

Alimentación 10 a 34 VDC
Batería del Vehículo

Consumo 0,5 A

Dimensiones 200 x 120 x 45 mm.

Peso 500 gr

RY8800/A/MODU Semicable alimentación 
del modulo

RY8800/A/BAT Semicable para la 
alimentación desde la 
batería del vehículo

RY8800/A/ACD Alimentador externo AC/
DC

RY8800/A/AL2M Cable alargador de ali-
mentación de 2 metros

RY8800/A/AL6M Cable alargador de ali-
mentación de 6 metros

RY8800/A/MECH Cable alimentación a 
traves del mechero

RY8800/A/USB Adaptador AC para 
alimentar el modulo a 
través del conector USB. 
Usar junto con el cable 
RY8800/C/USB

RY8800/C/RS232 Cable de comunica-
ción RS232 con el PC de 
control

RY8800/A/AL-
RPM

Cable alargador para 
sensor de RPM

RY8800/C/
ALPT100

Cable alargador para la 
sonda de temperatura 
PT100

 Cuenta revoluciones
  Cable de comunicación USB con el PC de control, y 
alimentación en conjunto con el RY8800/A/USB
 Maletín de transporte

Equipamiento Estándar
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Dispositivo para detección de revoluciones y temperatura motor que trabaja tam-
bién como scantool. De esta forma el mecánico utiliza un único instrumento para 
realizar ambas pruebas.

Es un cuentarrevoluciones universal pensado tanto para el uso en vehículos ligeros 
como pesados Equipado con dos sistemas de adquisición de datos: Ripple batería 
o a través de cable OBD. Además está la posibilidad opcional de utilizarlo con pinza 
inducción o con sensor piezo. Soporta los protocolos EOBD: ISO9141, KW2000, PWM, 
VPW, CAN BUS y el más reciente WWH-OBD

Gracias a su interfaz puede detectar los datos de tres formas distintas: a través de la 
pinza de inducción y sensores piezo, a través de micrófono y residuo de señal de ba-
tería o directamente de la toma OBD (para los vehículos dotados con tal protocolo).

En caso que se realice la detección de revoluciones y de la temperatura motor a 
través de esta última modalidad, el instrumento permite realizar la prueba sin abrir el 
capo del motor, ya que puede conectarse y detectar los datos a través del protocolo 
EOBD.

El RY3, además, puede utilizarse en modalidad scantool; conectado a la toma EOBD, 
trabaja cómo un lector de parámetros previsto para este estándar, tal como dicen los 
nuevos procedimientos de control de las emisiones.

CUENTAREVOLUCIONES UNIVERSAL: RY3

 Cuentarrevoluciones RY3
  Pinzas de alimentación (lectura rpm mediante rizado alter-
nador)
  Micrófono
  Cable OBD 
  Conexión Bluetooth

Equipamiento Estándar
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PROCESADOR
MB90F591 16MHz

RECURSOS SERIALES
1 collegamento USB 1.1
1 collegamento standard RS232

ALIMENTACIÓN EXTERNA
8 ÷ 32 Volt

CONEXIÓN WIRELESS AL PC
Tecnologia Bluetooth 1.2

DETECCIÓN GASOLINA Y DIESEL POR LA BATERÍA 
DEL VEHÍCULO
Gestione sistemi a 12VDC ed a 24VDC

DETECCIÓN ANALÓGICA GASOLINA
Pinza induzione

DETECCIÓN ANALÓGICA DIESEL
Pinza piezoelettrica

DETECCIÓN EOBD
ISO9141-2; ISO14230; SAE J1850 PWM; SAE J1850 
VPW; CAN ISO11898

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura de funcionamiento: -5°C ÷ +40°C
Humedad de funcionamiento y ejercicio: 10% ÷ 
80% sin condensa
Temperatura de almacenamiento: -20°C ÷ 
+60°C

DIMENSIONES
155x162x63 mm

PESO
800 g.

Características

Sonda de temperatura 
Truck

Equipamiento Opcional
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  A)  Comprobador de enchufes de remolque con 
Simulación 
13 polos 12 V DIN/ISO 11446

 B) Adaptador de 13 a 7 polos 12 V.

  Comprobadores  
A) DIN/ISO 12098 24V 15 Polos con Simulación 
B) DIN/ISO 1185 24V / 7 Polos Tipo N  
C) DIN/ISO 3731 24V / 7 Polos Tipo S

   Muy útiles para ITV, talleres eléctricos, instaladores de enganches de 
remolque y talleres de maquinaria agrícola e inclusive a particulares. 
Permite verificar la correcta conexión de los enchufes tras su instala-
ción.

Disponible versiones con el cable de 4 mts. en todos los modelos.
Esto permite hacer las comprobaciones desde el asiento del conductor

  Indicadores LED de alta luminosidad
  No necesita alimentación externa.
  Protegido contra errores de conexión..

Nuevo Modelo 15 Polos con Simulación
Simula el consumo de las lámparas. Permite la comprobación 
de todos los vehículos, incluyendo los equipados con CAN BUS 
(y otros sistemas que detectan lámparas fundidas).

Conjunto completo Vehículos 24 V

Conjunto completo Vehículos 12 V Nuevo Modelo 15 Polos con Simulación
Simula el consumo de las lámparas. Permite la comprobación 
de todos los vehículos, incluyendo los equipados con CAN BUS 
(y otros sistemas que detectan lámparas fundidas).

Incluye adaptador de 7 a 13 polos (para utilizar el comprobador 
en vehículos de 7 polos)

B) C)

A)

A)

B)

Características Generales

COM-04-03050

COM-04-03051

COMPROBADORES ENCHUFES REMOLQUES
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INFLADORES PORTÁTILES

Inflador portátil 803414

Inflador portátil 53024
Capacidad del tanque 24 l.
Máxima presion del tanque 8 bar
Válvula de seguridad calibrada 8 bar
Presión del manómetro 0 -10 bar
Presión máx. de trabajo 7 bar
Presión de trabajo del manómetro 0-10 bar
Temperatura de trabajo -20 º - +60 º
Longitud manguera inflado 1,2 m.
Pistola de inflado Standard
Embalaje 0,090 m³
Peso 10 kg
Dimensiones 28 x 33 x 86 cm.

Inflador de neumáticos portátil de 14 litros, con carga automática, 
equipado con manómetro de control e inyección Standard.
Pistola y válvula de carga automática.
Equipado con válvula de seguridad de 7 bares.
Peso 9 Kg
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    Manómetro Ø 80 mm.
    Latiguillo de 100 cm.
    Adaptador enchufe rápido o manual

Escala de medida (bar) 0 ~ 10 bar.
División de escala 0,02 bar.
Unidad de medida bar
Aprobación de modelo 00 04.01.008

 

Certificado calibración
 

Pistola profesional para el inflado de neumáticos. Diseñada y fabricada 
en Italia. Incluye manómetro con escala de Ø 80 mm. Incluye boquilla 
adaptada para válvulas.
Aprobación de modelo bajo norma CEE Nº 86/217.
Disponible bajo solicitud cabeza modelo 60E/1, 60E/2.

MANÓMETRO INFLADO NEUMÁTICOS 8060G-T

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional

Datos Técnicos

PROFUNDIMETRO DIGITAL
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• Muy fácil de usar
• Ligero y compacto
• Pantalla de fácil lectura
• Botón de única operación
• Apagado automático
• Compensa los diferentes tipos de cristales
• Instrucciones para uso en calco delantero
•  Amplio rango de temperatura de funciona-

miento
• Utiliza cuatro baterías AAA de 1.5V
• Se calibra fácilmente.
• Precisión superior al 2%
• Fuente propia de luz independiente
•  Impresora inalámbrica y caja de transporte 

opcionales.

Dispositivo foto-óptico rápido y fácil de usar que mide con precisión 
la transmisión de luz a través de cualquier tipo de ventana del vehí-
culo. El TintTesta ayuda a verificar el cumplimiento de los reglamen-
tos de vehículos.
En los últimos años ha habido un aumento en el número de vehículos 
modificados con tintados. Los tintes pueden ser utilizados para absor-
ber los rayos solares y preservar el interior del vehículo o para tratar 
de reducir la energía utilizada por las unidades de aire acondiciona-
do. También hay otras aplicaciones como la privacidad o la mejora 
del atractivo estético de un vehículo.
Este tipo de modificación en el vehículo esta causando una gran 
preocupación por la seguridad vial. Gracias al medidor de intensi-
dad de cristales lunas podemos controlar y evitar fácilmente que los 
vehículos circulen con tintados ilegales. Los requisitos mínimos para 
vehículos modernos en algún país son transmisiones de luz del 75% 
para el parabrisas y el 70% para el frontal de las ventanas laterales. 

MEDIDOR INTENSIDAD TINTADO LUNAS RY-900
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El medidor de intensidad de tintado de lunas se usa alineando 
el transmisor y el receptor en lados opuestos del cristal y luego 
presionando el botón ‘Enter’. El medidor de intensidad de crista-
les lunas emite entonces un haz de luz a través del cristal que se 
detecta por su sonda receptora en el otro lado. A continuación, 
la unidad muestra el porcentaje de transmisión de luz que ha 
pasado por el cristal. La lectura puede grabarse manualmente 
o imprimirse utilizando la impresora portátil opcional para posi-
bles pruebas judiciales.
El medidor de intensidad de tintado de lunas se alimenta de 
cuatro baterías de 1.5V AAA. Para la verificación de los datos, 
se requiere una calibración anual obligatoria en algún país. El 
medidor de intensidad de tintado de lunas no tiene capacidad 
de memoria; el operador puede registrar cada uno de los tests 
manualmente para realizar un informe o bien usar una impreso-
ra opcional.

¿Como se usa?

RYM805 Impresora de infrarrojos inalám-
brica 
Incluye cargador 

RYM813 Maletín de transporte

Equipamiento Opcional

MEDIDOR INTENSIDAD TINTADO LUNAS RY-900

Datos Técnicos
Display LED
Voltaje 6 V DC (4x1.5 V / AAA)
Temperatura de funcionamiento -10 a 50ºC

Humedad relativa  0 - 95% (non-condensa-
ción)

Vida de la batería
200 Tests (en condiciones 
normales)

Tamaño 170 x 85 x 35 mm.
Peso 500 gr.
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El medidor de gas RY 383 es un instrumento muy fiable para la detec-
ción de fugas. El medidor de gas RY 383 mide vapores de gasolina, 
propano, gas natural o fuel oil. Cuando el medidor de gas localiza 
alguna de estas sustancias, muestra alarma visual de 7LED en la pan-
talla. El medidor de gas se maneja mediante tres botones.

-  Detecta vapores de gasolina, propa-
no, gas natural y fuel oil 

-  Apto para la detección de fugas en 
vehículos con GLP, GNC y GNL 

- Sonda flexible tipo “sniffer” 
- Alarma visual mediante 7LED
-  Fácil de utilizar 
- Diseño compacto 
- Peso ligero

DETECTOR DE FUGAS RY-3830

Datos Técnicos

Gases que detecta

Gasolina
Propano
Gas natural
Fuel oil

Visualización Alarma mediante 7 LED

Dimensiones 173 x 66 x 56 mm.

Peso 400 g.
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Dispositivo OBD de Ryme, desarrollado específicamente para ITV, 
(cambio de normativa del 20 de Mayo 2018, Real Decreto 920/2017)
Diseñado para la verificación en ITV de vehículos ligeros y para vehí-
culos pesados

• Gran Fiabilidad en la lectura de los códigos
•  Es Compatible con el 100% de los vehículos del mundo
•  Simplificación del software para analizar única y exclusiva-

mente la información que necesitan las ITVs
•  Actualización gratuita de la base de datos de vehículos
• Ahorro de tiempo de inspección
• Cumplimiento NT66

Estaciones ITV
Talleres con Pre-ITV

OBD RYME

Características Técnicas

· Estado MIL
· Lectura VIN
· Km/h con MIL encendido
· Km/h desde borrado de códigos
· Ubicación toma de diagnosis

· Alargador posiciones difíciles, adaptador camión
· Adaptador bluetooth para PC
· Software especifico conforme a manual de procedimiento

·  Lectura códigos de error con descripción de los mis-
mos

·  Distinción entre códigos actuales y pendientes
· Parámetro a tiempo real
·  Ciclos de conducción desde borrado de código

Funcionalidades

Incluye

Protocolos soportados
J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141, ISO14230 (KWP 2000), CAN 
ISOTP (ISO15765 / SAE J2480), WWH-OBD

Actualizaciones gratuitas
Base de datos de vehículos

100% compatible con los vehículos del mundo

Diseñado Especialmente paraComunicación con cualquier tipo de sistema de gestión ITV



GATOS DE FOSO
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Model Load capacity Stroke
HK 4/450 4 t 450 mm
HK 10/600 11 t 600 mm

Capacidad
4 o 11 toneladas

GATOS DE FOSO 

Modelos

HK 4/450

HK 10/600

HK 10/600

HK 4/450
Elevador hidráulico con funcionamiento manual.

    Sistema hidráulico manual de 2 fases para elevación rápida y 
elevación de carga 
    Funcionamiento hidráulico manual
    Biela pulida y recubierta de cromo duro
    Chasis ajustable hasta 1.010 mm.
    Fácil utilización a través de la adaptación ergonómica de los 
distintos elementos de funcionamiento

Elevador hidráulico con funcionamiento manual

    Sistema hidráulico manual de 2 fases para elevación rápida y 
elevación de carga 
    Funcionamiento hidráulico manual
    Biela pulida y recubierta de cromo duro
    Chasis ajustable hasta 1.010 mm.
    Fácil utilización a través de la adaptación ergonómica de los 
distintos elementos de funcionamiento



FOSOS PREFABRICADOS
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Fosos de servicio según norma UNI 9721 

El foso prefabricado está equipado con:
- Iluminación interior
- Sistema de extracción de gases pesados
- Escalera de acceso principal en un lado
- Planchas de emergencia en el pasillo principal.

Los fosos de servicio prefabricados son unidades de mantenimien-
to modulares que se suministran completos con todos los elemen-
tos necesarios para su funcionamiento: iluminación, drenaje de 
aceite, banco de pruebas de frenado, etc. y se entregan en el 
lugar de instalación.

El foso esta equipado con lo siguiente:

- Soporte para mecanismos de elevación
- Accesorios de iluminación
- Instalación eléctrica incorporada
- Herrajes para diversas instalaciones
- Instalación de aire comprimido
- Suelo antideslizante
- Sumidero incorporado
- Amplia área de trabajo bien iluminada
El foso de inspección de vehículos ha sido fabricado según 
la norma UNI 9721, está fabricado totalmente en acero au-
toportante y no requiere un relleno de hormigón en los late-
rales.
 
Las dimensiones del foso están homologadas y certificadas, 
estableciendo una altura de trabajo no inferior a 1,7/1,8 
metros y permite visualizar el juego de ruedas con la ayu-
da de bancos de pruebas instalados en el interior del foso. 

La anchura es de 0,75/0,8 metros (apertura de foso) y la lon-
gitud útil mínima es de 6 metros. Diseñamos y construimos fo-
sos de inspección de diferentes formas y tamaños en estricto 
cumplimiento de los requisitos de la norma UNI 9721.

FOSOS PREFABRICADOS
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Accesorios suministrados
· Escalera especial homologada
· Tuberías de aluminio para aire comprimido
· Escotadura para carretes de oleoducto y bomba de agua, etc.
· Instalación eléctrica
· Instalación de iluminación de foso homologada de 58 W.
· Cuadro eléctrico 230/400 V CE
·  Provisión de agujeros para el sistema de eliminación de gases nocivos según la nor-

ma
·  Rieles en L en la parte inferior para equipos de elevación o accesorios opcionales de 

15t
·  Rieles en H en la parte superior para equipos de elevación o accesorios opcionales 

de 15t
· Resina especial gris claro resistente a la corrosión según norma.
· Suelo de acero con diseño de almendra antideslizante
· Pintura aislante negra resistente a la corrosión en el exterior
· Registro de certificaciones

Plataforma elevadora 
para operario

Tapa móvil, con soporte 
de carga, capacidad 30t, 
L= (0.5-1m)

Bomba de aceite

Instalación de aire 
comprimido

Centralita ATEX

Iluminación especial 
ATEX

Bomba neumática de 
aspiración de agua

Escaleras

FOSOS PREFABRICADOS
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Cubierta de aluminio para foso con acceso directo
La cubierta para fosos hace que el área de trabajo sea más cómoda, de fácil acceso y más segura, y reduce significa-
tivamente los costes de calefacción. 
Esta cubierta tiene una carga axial máxima de 500 N/m2. La instalación es rápida y sencilla, y el sistema no requiere 
ninguna conexión eléctrica.
La cubierta de accionamiento manual puede cerrarse rápidamente, lo que proporciona un entorno de trabajo que 
cumple con las normas de seguridad aplicables. El aluminio Las lamas se pueden extraer de la caja de forma rápida 
y segura en un sistema de patines.

Cubiertas ligeras

Cubierta Modelo 1
Foso de paso, capacidad de carga axial 
hasta 500kg/m2

Cubierta Modelo 2
Tapa de aluminio de accionamiento 
manual, sin motor. Capacidad de carga 
1200 kg/m2

Cubierta Modelo 3
Versión motorizada de acero. Capaci-
dad de carga 1500 y 3000 kg/m2

FOSOS PREFABRICADOS - CUBIERTAS
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Cubiertas Carrozadas pesadas

Cubierta Modelo 4
Cubierta de accionamiento deslizante 
bajo el suelo, capacidad de carga de 10 
toneladas

Cubierta Modelo 5
Cubierta de acceso, capacidad de car-
ga de más de 10 toneladas

Cubierta Modelo 6
Tapa de accionamiento, capacidad de carga 
superior a 10 toneladas, con pistones neumáticos

FOSOS PREFABRICADOS - CUBIERTAS
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BÁSCULAS PESA EJES
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Capacidad 20.000 kg.
Resolución 10 kg.
Dimensiones de plataforma 3.000 x 1.000 x 450 mm.

  Instalación: EMPOTRADA
  Marco de empotramiento compacto
  Sistema electrónico
  Células de carga: 20 Tn
  Visor electrónico
  Puntos de apoyo: 4 puntos
 Acceso células: Registro chapas
  Altura foso: 450 mm.
  Grueso chapa superior lisa
  Acabado: Pintura epoxi de alto nivel anticorrosivo

Características Técnicas

BÁSCULA PESA EJES MÓVIL: RY-RB

  Células de carga y accesorios de montaje
  Soporte células de carga
  Visor electrónico conectable
  15m. de cable plataforma visor
  15m. tubo PG-9 para cable plataforma
  Cables de células entubados
 Estructura completa con tornillería
  Planos de obra civil

Equipamiento estándar
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Capacidad 20.000 kg.
Resolución 10 kg.
Dimensiones de plataforma 3.000 x 1.000 x 300 mm.

  Instalación: EMPOTRADA
  Marco de empotramiento compacto
  Sistema electrónico
  Células de carga: 20 Tn
  Visor electrónico
  Puntos de apoyo: 4 puntos
 Acceso células: Registro chapas
  Altura foso: 300 mm.
  Grueso chapa superior lisa
  Acabado: Pintura epoxi de alto nivel anticorrosivo

Características Técnicas

BÁSCULA PESA EJES MÓVIL: RY-TB

   Células de carga y accesorios de montaje
   Soporte células de carga
   Visor electrónico conectable
   Certificado CE
   Integración a sistema ALFA MICROGES
   Cables de células entubados
  Estructura completa con tornillería
   Planos de obra civil

Equipamiento estándar



REMACHADORA 
NEUMÁTICA
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Especial para el remachado de zapatas de freno y discos de 
embrague de vehículos turismo, semi industriales y varios. Son las 
más idóneas para el remachado de zapatas de freno y discos 
de embrague de todo tipo de vehículos gracias a sus caracte-
rísticas de rapidez y potencia, así como su fácil regulación de la 
distancia entre puntos (que en su punto máximo permite el paso 
de las mordazas de freno con mayor altura de nervio central).
La remachadora RY-1000 ha sido diseñada y fabricada con los 
últimos procesos de fabricación de corte-chapa mediante lá-
ser, lográndose unos acabados más perfectos. Asimismo, se ha 
equipado con nuevos cilindros neumáticos, ganando la máqui-
na en rapidez de remachado, y no necesitan un caudal de aire 
de trabajo tan grande como la serie anterior.

No requiere cuidados especiales, basta con mantener limpias 
las partes neumáticas en movimiento y engrasar, por lo menos, 
una vez por semana. Los vasos del grupo de filtrante deben te-
ner siempre aceite y estar exentos de agua.

Presión máx. de funcionamiento 12 Kg
Potencia

6 Kg
8 Kg

10 Kg

2.520 Kg
3.360 Kg
4.200 Kg

Distancia máx. del porta-punzón al 
contra punzón 190 mm.

Distancia mín. del porta-punzón al 
contra punzón 0 mm.

Carrera máx. 65 mm.

 Mesa adicional de trabajo
 Juego de buterolas para remaches de: 4, 5, 6 y 8 mm.
 Juego de bases para remaches de: 4, 5, 6, y 8 mm.
 Bases para punzones extractores de: 11 y 17 mm.

  Punzones extractores remache tubular y semitubular: 4, 5, 6 y 
8 mm.

  Buterolas para remache de material sinterizado: Remache; 
Ry-60, RY-90
 Buterolas para remachado macizo en máquina: 6 y 8 mm
  Buterola + Base remache de 10 mm. Tubular y semitubular: RY-
8070, RY 8070B
 Buterola para remachar en estrella para:  4 y 5 mm.

Dimensiones 1.750 x 580 x 720 mm.
Peso 230 Kg

Características Técnicas

Equipamiento Estándar

Equipamiento Opcional

Dimensiones

REMACHADORA NEUMÁTICA: RY-1000
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BUTEROLAS PARA MÁQUINA REMACHE TUBULAR Y SEMITUBULAR
        830010208030 Para 4 mm

        83001020 8040 Para 5 mm

        83001020 8050 Para 6 mm
        83001020 8060 Para 8 mm

   BASES BUTEROLAS
        830010209030B Base remache 4 mm

        830010209040B Base remache 5 mm

        830010209050B Base remache 6 mm
        830010209060B Base remache 10 mm 

CASQUILLO ADAPTADOR
        83001020002 Para 4 mm
        83001020001 Para 5-6 mm

   PUNZONES EXTRACTORES REMACHE TUBULAR Y SEMITUBULAR
         830010208061 Para 4 mm  

         830010208062 Para 5 mm

         830010208063 Para 6 mm

         830010208064 Para 8 mm

   BUTEROLAS PARA REMACHE DE MATERIAL SINTERIZADO
         830010208010 Remache RY-60

         830010208020 Remache RY-90

   BUTEROLAS PARA REMACHADO MACIZO EN MÁQUINA
         830010208003 Para 6 mm

         830010208004 Para 8 mm

    BUTEROLA + BASE REMACHE DE 10 mm. TUBULAR Y SEMITUBULAR

         830010208070

         830010209070B

   BUTEROLA PARA REMACHAR EN ESTRELLA

         830010207081 para 4 mm
         830010207091 para 5 mm

REMACHADORAS NEUMÁTICAS: ACCESORIOS Y RESPUESTOS



UNIDADES MÓVILES
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UNIDAD MÓVIL AGRÍCOLA

Zona administrativa: ubicada en la parte delantera y 
acceso por la puerta lateral en lado derecho de furgón, 
forrado de paneles y techo con espuma de poliuretano 
y piel de prfv en color blanco para aislar tanto de frío 
como calor.
• Montaje de pared divisoria en el centro de furgón 

para dividir ambos habitáculos con panel sándwich 
de 50mm espesor. 

• Cableado y enchufes embutidos en el aislamiento.
• Montaje de encimera de 63cm color blanco en 

forma de “L” con tres patas de apoyo en acero inox 
y cajonera con clasificador.

• Preparación para colgar pantallas de ordenador en 
la pared con dos puestos de trabajo.

• Montaje en techo de furgón de climatizador frio/ 
calor de 2kw a 220v

• Montaje de rúter para wifi para activación mediante 
tarjeta de datos.

• Suelo de oficina en tablero finlandés de 15mm aca-
bado antideslizante.

• Montaje de peldaño eléctrico escamoteable para 
un mejor acceso a la furgoneta

• Montaje de toldo en parte superior de puerta lateral 
para protección solar.

• Iluminación interior con plafones empotrados tipo 
Led y faros de trabajo exteriores.

Zona técnica: Ubicada en la parte trasera de la furgo-
neta, suelo de furgón acabado en tablero finlandés 
de 15mm, laterales de furgoneta revestido con chapa 
galvanizado de 1,2mm.
• Montaje de generador 220/400v Lombardini más 

compresor de 50ltr 2cv.
• Fabricación a medida y montaje de mueble me-

tálico con bandejas deslizables para ubicación de 
placas de pruebas y utillaje, montaje de carril en 
techo de furgón con polipasto para una fácil carga 
y descarga de los elementos al suelo.

• Montaje de cuadro general eléctrico con cuadro 
de enchufes de 220 y 400v, montaje de carrete de 
manguera automático de 15mtr, montaje de carre-
te automático para manguera neumática de 15mtr.

• Montaje de deposito de agua y jabonera para lim-
pieza de manos y papelera

Legalización: tramitación de estudio técnico e informe 
de laboratorio, traslado a ITV para la legalización de la 
reforma.

Vehículos adaptables: Iveco Daily, Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano y Renault Master.

Equipamiento Estándar

Maquinaria
• Frenómetro de motos FRM II (portátil)
• Velocimetro ciclomotores VTC II (Portátil)
• Regloscopio RY-RAR 
• Detector de holguras agrícola RY-DHA
• Analizador de gases y opacímetro RY-500-AGH
• Equipos periféricos para medición de ciclomoto-

res y vehículos agrícolas



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

211

Zona administrativa: ubicada en la parte delantera y 
acceso por la puerta lateral en lado derecho de furgón, 
forrado de paneles y techo con espuma de poliuretano 
y piel de prfv en color blanco para aislar tanto de frío 
como calor.
• Montaje de pared divisoria en el centro de furgón 

para dividir ambos habitáculos con panel sándwich 
de 50mm espesor. 

• Cableado y enchufes embutidos en el aislamiento.
• Montaje de encimera de 63cm color blanco en 

forma de “L” con tres patas de apoyo en acero inox 
y cajonera con clasificador.

• Preparación para colgar pantallas de ordenador en 
la pared con dos puestos de trabajo.

• Montaje en techo de furgón de climatizador frio/ 
calor de 2kw a 220v

• Montaje de rúter para wifi para activación mediante 
tarjeta de datos.

• Suelo de oficina en tablero finlandés de 15mm aca-
bado antideslizante.

• Montaje de peldaño eléctrico escamoteable para 
un mejor acceso a la furgoneta

• Montaje de toldo en parte superior de puerta lateral 
para protección solar.

• Iluminación interior con plafones empotrados tipo 
Led y faros de trabajo exteriores.

Zona técnica: Ubicada en la parte trasera de la furgo-
neta, suelo de furgón acabado en tablero finlandés 
de 15mm, laterales de furgoneta revestido con chapa 
galvanizado de 1,2mm.
• Montaje de generador 220/400v Lombardini más 

compresor de 50ltr 2cv.
• Fabricación a medida y montaje de mueble me-

tálico con bandejas deslizables para ubicación de 
placas de pruebas y utillaje, montaje de carril en 
techo de furgón con polipasto para una fácil carga 
y descarga de los elementos al suelo.

• Montaje de cuadro general eléctrico con cuadro 
de enchufes de 220 y 400v, montaje de carrete de 
manguera automático de 15mtr, montaje de carre-
te automático para manguera neumática de 15mtr.

• Montaje de deposito de agua y jabonera para lim-
pieza de manos y papelera

Legalización: tramitación de estudio técnico e informe 
de laboratorio, traslado a ITV para la legalización de la 
reforma.

Vehículos adaptables: Iveco Daily, Fiat Ducato, Peugeot 
Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano y Renault Master.

Genérico: estación móvil dividida en tres sectores, primera en zona 
administrativa, segunda zona de inspección de vehículos y la ter-
cera seria zona de máquinas.
fabricado en estructura de acero reforzado y plataforma en UPN, 
preparación de estructura por la parte inferior para ser cargado 
por carretilla elevadora.
Soldar escuadras en esquinas de refuerzos para garantizar rigidez.
Aislado térmicamente en panel sándwich de 50mm y rematado 
con perfilería de purtrusión

Zona de administrativa: cuarto con entrada desde área de inspec-
ción, separación entre oficina y área técnica acristalada en parte 
superior y aluminio lacado en blanco en parte inferior.
Montaje de ventana corredera en parte frontal de oficina.
Ensamblaje de mesa de oficina en “L” con cajoneras.
Montaje de rúter eléctrico para inserción de tarjeta de datos
Montaje de climatizador a 220v de 2kw de potencia

Zona inspección: Ubicada en la parte intermedia de la estación, 
piso compuesto en aluminio damero antideslizante, con apertura 
hacia arriba de solapas mediante amortiguadores de gas, apertu-
ra de rampas de aluminio hidráulicamente.
Acoplamiento de maquinaria de inspección y conexiones entre 
ellas, puesta en marcha.
Puerta acceso a estación con llave.
Iluminación de área mediante plafones embutidos de led, monta-
je de faros de trabajo de led iluminando hacia la calle en ambos 
lados, montaje de cuadro eléctrico general, montaje de diversas 
tomas eléctricas a 220 y 400v, montaje de carrete automático 
neumático con extensión de 15mtr.
Fabricación y montaje de elevador para eje delantero de vehícu-
los hasta 50cm y movimientos de las placas para visualización de 
holguras, estos servicios accionados por el distribuidor principal.

Zona técnica: montaje de generador Kholer con motor Lombardini 
19 Kw 220/400v con depósito de combustible diésel incorporado, 
montaje de compresor Abac de 2cv y 50ltr.
Montaje de cuadros eléctrico de conexión de máquinas.
Montaje de rejillas para ventilación del generador y salida de 
humos por el techo.
Montaje de distribuidor hidráulico Rexroth tipo proporcional con 
salida a lateral, montaje de bomba manual para casos de emer-
gencia, acoplamiento de depósito hidráulico en interior con filtro 
de retorno.
Puertas acceso con dos hojas de poliéster abisagradas. y juntas de 
goma estancas, cierre de estas mediante fallebas.

Puesta en marcha e hidráulica: partiendo de todos los elementos 
hidráulicos son de la marca Rexroth, la bomba principal es accio-
nada mediante la propia distribución de motor diésel del gene-
rador, evitando el montaje de una central hidráulica eléctrica, 
además, consta de una bomba manual para recogida en caso de 
emergencia.

Distribuidor con válvula de seguridad proporcional, regula auto-
máticamente la presión para cada servicio, este es accionado 
por bobinas eléctricas y lleva incorporado un receptor por radio 
frecuencia, esto permite que podamos desplegar la estación 
con un mando inalámbrico que regula las acciones con los pasos 
correspondientes de forma segura sin posibilidad de equivocarse 
y provocar un accidente, todo acorde a las normativas de pre-
vención de riesgos laborales.
Montaje de patas de elevación con extensibles para la carga y 
transporte de la estación de ITV sobre góndola o plataforma.

- Legalización: obtención de marcado de CE según las 2006/42EC 
sobre la directiva de máquinas y toda la reglamentación perti-
nente.

UNIDAD MÓVIL LIGEROS (CONTENEDOR)

Maquinaria
• Frenómetro para ligeros FRL
• Alineador al paso AL NET
• Banco de suspensión BSU
• Detector de holguras DHL TOTAL
• Regloscopio RY-RAR
• Analizador de gases y opacímetro RY-500-AGH
• Equipos periféricos
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LINEA SOBRE ELEVADA PARA VEHÍCULOS LIGEROS

Diseñada para aquellas ubicaciones donde no sea posible la 
ejecución de una obra civil. 
Totalmente modular, ideal para lugares reducidos, para am-
pliación de líneas existentes en estaciones.
Todos los equipos se encuentran adaptados al RD 920.
Medidas aprox: 14.000 x 3.000 x 354 mm. (largo x ancho x alto)

Adaptación
Posibilidad de análisis y estudio, bajo presupues-

to, para adaptación a nuevas normativas de 
cualquier región y/o país

FRL NET Frenómetro de ligeros

KIT INT AL Kit integración alineador al 
paso

KIT INT BSU Kit integración banco de sus-
pensión

RY-LIFT Elevador con detector de hol-
guras integrado

Equipamiento estándar
RY-500-AGH Analizador de gases y opací-

metro

RY-RAR Regloscopio analógico
*Se puede presupuestar el 
digital

RAMPAS Rampas de acceso y elemen-
tos modulares para tránsito del 
vehículo
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UNIDAD MÓVIL UNIVERSAL (CONTENEDOR)

Equipamiento estándar:
Genérico: estación móvil dividida en tres sectores, primera en zona 
Genérico: estación móvil dividida en tres sectores, primera en zona 
administrativa, segunda zona de inspección de vehículos y la ter-
cera seria zona de máquinas.
fabricado en estructura de acero reforzado y plataforma en UPN, 
preparación de estructura por la parte inferior para ser cargado 
por carretilla elevadora.
Soldar escuadras en esquinas de refuerzos para garantizar rigidez.
Aislado térmicamente en panel sándwich de 50mm y rematado 
con perfilería de purtrusión.

Zona de administrativa: cuarto con entrada desde área de inspec-
ción, separación entre oficina y área técnica acristalada en parte 
superior y aluminio lacado en blanco en parte inferior.
Montaje de ventana corredera en parte frontal de oficina.
Ensamblaje de mesa de oficina en “L” con cajoneras.
Montaje de rúter eléctrico para inserción de tarjeta de datos
Montaje de climatizador a 220v de 2kw de potencia

Zona inspección: Ubicada en la parte intermedia de la estación, 
piso fabricado en acero antideslizante de rombos con puntas en 
forma de rampa desmontables en aluminio para acceso de los 
vehiculo, montaje de reguladores de nivel para un perfecto apoyo 
en el suelo. Techo elevable con solapas para librar altura de 4,2 mtr 
accionado mediante cilindros hidráulico
Acoplamiento de maquinaria de inspección y conexiones entre 
ellas, puesta en marcha.
Puerta acceso a estación con llave.
Iluminación de área mediante plafones embutidos de led, monta-
je de faros de trabajo de led iluminando hacia la calle en ambos 
lados, montaje de cuadro eléctrico general, montaje de diversas 
tomas eléctricas a 220 y 400v, montaje de carrete automático 
neumático con extensión de 15mtr.
Fabricación y montaje de elevador para eje delantero de vehícu-
los hasta 50cm y movimientos de las placas para visualización de 
holguras, estos servicios accionados por el distribuidor principal.

Zona técnica: montaje de generador Kholer con motor Lombardini 
19 Kw 220/400v con depósito de combustible diésel incorporado, 
montaje de compresor Abac de 5,5cv y 100ltr.
Montaje de cuadros eléctrico de conexión de máquinas.
Montaje de rejillas para ventilación del generador y salida de 
humos por el techo.
Montaje de distribuidor hidráulico Rexroth tipo proporcional con 
salida a lateral, montaje de bomba manual para casos de emer-
gencia, acoplamiento de depósito hidráulico en interior con filtro 
de retorno.
Puertas acceso con dos hojas de poliéster abisagradas y juntas de 
goma estancas, cierre de estas mediante fallebas.

Puesta en marcha e hidráulica: partiendo de todos los elementos 
hidráulicos son de la marca Rexroth, la bomba principal es accio-
nada mediante la propia distribución de motor diésel del gene-
rador, evitando el montaje de una central hidráulica eléctrica, 
además, consta de una bomba manual para recogida en caso 
de emergencia.
Distribuidor con válvula de seguridad proporcional, regula auto-
máticamente la presión para cada servicio, este es accionado 
por bobinas eléctricas y lleva incorporado un receptor por radio 
frecuencia, esto permite que podamos desplegar la estación 
con un mando inalámbrico que regula las acciones con los pasos 
correspondientes de forma segura sin posibilidad de equivocarse 
y provocar un accidente, todo acorde a las normativas de pre-
vención de riesgos laborales.
Montaje de instalación hidráulica para elevación de techo y 
apertura de solapas
Montaje de patas de elevación con extensibles para la carga y 
transporte de la estación de ITV sobre góndola o plataforma.

Legalización: obtención de marcado de CE según las 2006/42EC 
sobre la directiva de máquinas y toda la reglamentación perti-
nente

UNIDAD MÓVIL UNIVERSAL (CONTENEDOR)
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UNIDAD MÓVIL UNIVERSAL (CONTENEDOR)

FRU 4 Frenómetro universal

KIT INT AU Kit integración alineador al 
paso

KIT INT BSU Kit integración banco de sus-
pensión

Maquinaria incluída
RY-500-AGH Analizador de gases y opací-

metro

RY-RAR Regloscopio analógico
*Se puede presupuestar el 
digital

DHU TOTAL Detector de holguras de dos 
placas y cuatro movimientos

Imágenes



ALINEADORA DE 
DIRECCIONES
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ALINEADOR DIRECCIONES MEGALINE
La alineadora de direcciones Megaline 1000 W es un quipos de alta 
tecnología, fiable y robusto para la alineación de direcciones. Gracias 
a sus captadores con tecnología inalámbrica y baterías de litio, el es-
pacio en el taller es más limpio, sin cables por el suelo, y las mediciones 
se pueden efectuar de manera más rápida. La máquina se entrega en 
mueble metálico con impresora y pantalla TFT de 19 pulgadas. El PC 
incorpora el S.O. Windows.

La alineadora de direcciones Megaline 1000 W trabaja con capata-
dores inalámbricos con un mecanismo de CCD infrarojos. En total 8 
cámaras registran todas las medidas y las envian al ordenador para su 
procesamiento. Los captadores se acoplan con facilidad a las garras 
con cuatro puntas de apoyo, preparadas para su uso en ruedas de 12 
a 24 pulgadas. La comunicación de los captadores con el ordenador 
es estable hasta una distancia de 30 metros, incluso en ambientes con 
interferencias. Además su reducido peso (2,6 kg.) los hace prácticos y 
manejables.

El software que incorpora la alineadora de direcciones Megaline 1000 
W es intuitivo y guía al operarior paso a paso. Permite la medicion entre 
otras cosas de la curva de convergencia, SAI, divergencia en curva y 
dimensiones del vehículo. Permite elegir si la alineación se efectua con 
2 o con 4 captadores. Además incorpora una base de datos completa 
de vehículos con sus medidas (AUTODATA) y base de datos de clientes

Ventajas
• Estabilidad de comunicación de hasta 30 m incluso en ambientes con interferencias.
• Control continuo de calibrado de los captadores gracias a los 8 sensores ópticos.
• Uso práctico y manejable gracias a la liviandad (2.6 Kg), las dimensiones sumamente compactas y la 
• ausencia de antenas y cables.
• Posibilidad de utilización incluso en ambientes abiertos y soleados gracias al filtro solar.
• Alineación de vehículos con paso superior a 12 m gracias a los LED potenciados.
• Reducción de los desplazamientos del operador gracias al control de avance del software por medio del 

teclado.
• Velocidad de medición
• Viraje FAST: por lo general, 30 segundos en lugar de 60 (§)
• Runout a tierra: por lo general, 80 segundos en lugar de 160 (+)
• Posibilidad de medir y regular las ruedas delanteras sin montar los captadores traseros
• Medición en presencia de paragolpes delantero/ trasero mediante inclinación de los captadores sin ayuda 

de extensión
• Imágenes de los puntos de regulación
• Regulación con vehículo elevado y ruedas viradas para acceder a los puntos de regulación difíciles sin 

perder de vista la pantalla
• Visualización simultanea de todos los ángulos del eje que se está regulando con posibilidad de ampliación

Equipamiento estándar
• Consola
• Equipo informático(PC+Pantalla+Impresora)
• Herramienta para bloquear el pedal del freno
• Herramienta para bloquear el volante
• Elástico de retención
• 4 garras 12” ÷ 24”
• 4 captadores CCD
• 16 uñas normales 45 mm
• 16 uñas con tope 48 mm
• 2 platos giratorios
• Software



MEDIDOR DE COTAS
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Sistema universal de medición electrónica para el diagnóstico 
y reparación, de fácil manejo y rápido. Mucho más fácil que el 
sistema mecánico, pero usando la misma lógica.
La tecnología ultrasónica y el programa de ordenador altamen-
te desarrollado por este modelo, lo convierten en un sistema 
muy sencillo de utilizar.
Complementa a todos los sistemas de enderezado de cualquier 
marca. Consta de tres partes principales:
 - Sondas de emisión ultrasónicas, conexión magnética
 - Viga de recepción
 - Consola con ordenador DELL, impresora HP, teclado, pantalla 
en color y cajones para accesorios.
La velocidad del sonido y la trigonometría definen con toda 
precisión cada punto de la prueba.

El principio

1) SH 102
2) CH1
3) C20
4)C30
5)C75S

Sondas que emiten Micrófonos que reciben

Ventajas

• No hay contacto de ningún componente, por lo que no hay desgaste
• Mide hasta 12 puntos simultáneamente cada 1,5 segundos
• Pantalla en color, presentación LCD
• No es necesario revisar los puntos de medición después de cada tiro, los mide continuamente.
• Centrado del sistema automático y constante.
• Actualización trimestral de la base de datos
• En pantalla, posibilidad de ubicar algunos puntos sobre las fotos (y dibujos)
• Gráficos muy claros. La Dirección de la deformación se presenta en 3 dimensiones. 
• Evolución constante y continua durante el enderezado.

MEDIDOR DE COTAS SHARK
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Confirmación de la reparación.
Prueba impresa de las dimensiones del vehículo antes y después 
de la reparación.

Certificado de reparación

Especificaciones

Peso 190 kg
Voltaje 220 v
Potencia 500 W
Medidas consola 1.050 x 600 x 650 mm

MEDIDOR DE COTAS SHARK



ELEVADOR DE TIJERA
(Sin Detector de Holguras)
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  Elevador de doble tijera
  Grupo hidráulico
  Caja eléctrica

     Poste de control para elevador principal y secundario
     Placas traseras deslizantes

ELEVADOR DE TIJERA RY-XT5500

5 Tn.

65/70 
segundos

15
l. / minuto

2,6 Kw

El elevador XT-5500 es un elevador de tijera electrohidráulico especial-
mente diseñado para alineación. Con una capacidad de 5.000 kg y 
una longitud de 5m. Los platos de alineación se pueden colocar en 3 
posiciones distintas para adaptarse mejor a la longitud del vehículo. 

Regulación automática del descenso y señal acústica en el último 
tramo de descenso para mayor seguridad. Las características de este 
elevador de tijera lo convierten en una de las mejores opciones para 
vehículos de grandes dimensiones: furgoneta, todo terreno y vehículo 
comercial ligero.

Equipamiento Estándar

Ensamblaje Perfect Fit
Diseño mecánico mediante 
Perfect-Fit, que garantizan el 

ensamblaje y el perfecto acabado 
final en todos nuestros equipos

Pintura Epoxy
Acabado final con pintura en polvo 
que asegura una protección optima 

y duradera

Mecánica

Motor
Bomba

Hidráulica

Tiempo de 
subida/bajada

Carga Máx. 
por eje

Carga máxima por eje 5 Tn.
Motores 2,6 Kw
Voltaje 380 V / 2,6 kw
Altura máxima elevador 2,16 m.
Altura mínima elevador 0,29 m.
Altura elevador auxiliar 0,45 m.
Longitud plataforma 5,00 m.
Anchura total 2,20 m.
Longitud rampas acceso 1,35 m.
Tiempo de elevación 65 s.
Peso 2.690 kg.

Datos Técnicos elevador

Bloqueo mecánico para mayor
seguridad

Control de altura con 
sensor de final de carrera

Alojamiento para platos 
goniométricos

Elevador secundario con
plataformas extensibles



De
bi

do
 a

 la
 c

on
tin

ua
 e

vo
lu

ci
ón

 d
e 

nu
es

tro
s 

pr
od

uc
to

s,
 la

s 
ca

ra
ct

er
íst

ic
as

 té
cn

ic
as

 y
 d

e 
di

se
ño

 p
od

ría
n 

es
ta

r s
uj

et
as

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

, s
in

 p
re

vi
o 

av
iso

.

222

CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA
1. GENERALIDADES
Estas condiciones generales de venta, junto con la oferta por escrito 
de Técnicas Reunidas de Automoción S.A., desde ahora Vendedor, pre-
valecerán sobre cualquier tipo de negociaciones o correspondencia, y 
constituyen el único y completo acuerdo entre el Comprador y Vende-
dor con respecto a las condiciones que controla el pedido o contrato. 
Vendedor, no se considerará obligado por ninguna renuncia o modifi-
cación de las presentes condiciones que no se hayan efectuado ex-
presamente, por escrito y por representantes debidamente autorizado.
Una vez que el Vendedor, reciba un pedido contrato del Comprador, 
este no podrá ser anulado, ni modificación en sus términos y/o condicio-
nes, salvo mutuo acuerdo entre las partes.
Los datos consignados en los catálogos, documentación técnica, ofer-
ta, planos, dibujos, fotografías, etc. Son aproximados, por lo que el Ven-
dedor se reserva el derecho a introducir sin previo aviso, las variaciones 
que estime razonables.
Los datos e información facilitados por el Vendedor en la oferta, cálculo, 
configuración o recomendación técnica, tienen un carácter orientativo 
y no vinculante, en consecuencia, la referida información no exime al 
Comprador de la verificación y prueba de cualificación técnica del pro-
ducto para el uso requerido, incluidas las normativas que aquél debiera 
cumplir.

2. PRECIOS Y REVISIÓN
Los precios están basados en los costes de materiales, mano de obra, le-
gislación, reglamentación y normativa aplicable en la fecha de la ofer-
ta, y podrán ser sometidos a la fórmula de revisión convenientemente 
preparada y comunicada por el Vendedor.

3. ENTREGA
Si el Comprador causa una demora en aceptar la entrega, o intencio-
nadamente infringe otra obligación de cooperar, el Vendedor tendrá 
derecho a exigir una indemnización por los daños y perjuicios ocasiona-
dos, incluidos posibles gastos adicionales, sin perjuicio de cualesquiera 
otros derechos que con arreglo a la ley pudieran corresponderle.

4. RETRASOS EN LA ENTREGA
 (1)  El plazo de entrega pactado se ampliará, sin responsabili-

dad para el Vendedor, y por un periodo de tiempo razona-
ble, y como mínimo igual al tiempo perdido por las causas 
y en los casos que seguidamente se detallan:

  a.  Cuando el Comprador no abone, en la fecha esti-
pulada, los anticipos o pagos intermedios acorda-
dos.

  b.  Por cambios en las características y/o alcance del 
suministro a petición del Comprador, o cualesquie-
ra otras causas imputables o provocadas por el 
Comprador.

  c.  Por causas directa o indirectamente de fuerza ma-
yor o caso fortuito, de acuerdo a lo recogido en el 
apartado 10 de este condicionado.

 (2)  La ampliación del plazo anteriormente citado tendrá lugar 
incluso cuando dicha causa ocurriese después de que el 
Vendedor haya demorado la entrega por otros motivos.

5. RECONOCIMIENTO DEL MATERIAL, RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales, salvo acuerdo en-
tre las partes. El procedimiento de devolución, así como el importe a 
abonar, será fijado por el Vendedor, siendo por cuenta del Comprador 
los gastos de embalaje, transporte y seguro.

6. INSPECCIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
El Vendedor realizará las pruebas del material que éste determine con 
arreglo a sus procesos y estándares de calidad. Pruebas adicionales po-
drías ser realizadas, previa aceptación expresa del Vendedor, siendo los 
eventuales gastos derivados de las mismas por cuenta del Comprador.

7. PAGO
 A)  El precio estipulado será pagado por el Comprador en las 

fechas fijadas.
 B)  En caso de retrasos en los pagos, el Vendedor, sin perjuicio 

de poder ejercitar las acciones que le correspondan, car-
gará al Comprador todos los gastos financieros respectivos, 
calculados según la tasa de interés anual resultante de in-
crementar en un punto el tipo de interés para operaciones 
de descuento en Bancos Comerciales, vigente a los respec-
tivos vencimientos.

8. MONTAJE, DEMOSTRACIÓN, EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO

 A)   El  montaje, demostración, embalaje, transporte y seguro 
no están incluidos en el precio de venta, salvo que de ma-
nera expresa y por escrito se especifique lo contrario.

 B)   Mediante pacto en contrato o por decisión unilateral del 
Vendedor, dada la naturaleza del producto, éste podrá 
ser entregado embalado con los gastos de embalaje por 
cuenta del Comprador. 

 C)   Asimismo el transporte y el seguro son por cuenta del Com-
prador, salvo que de manera expresa y por escrito se in-
dique lo contrario, si bien a petición expresa de éste, el 
Vendedor podrá mediar en la contratación de los mismos, 
considerándose a todos los efectos cargador y responsa-
ble de la mercancía el Comprador.

 D)  Los precios de montaje y demostración son únicamente vá-
lidos para península ibérica, para otros consultar.

 E)   Si por motivos no imputables a T.R.A.S.A.  y a su personal, una 
vez en el lugar de trabajo, no se pueden realizar los traba-
jos o servicios contratados, estos tiempos y resto de gastos 
se facturaran independientemente al lo contratado, según 
la tarifa en vigor de T.R.A.S.A., postventa, algunos motivos;  
Falta de corriente eléctrica definitiva o corriente de obra,  
Obra civil sin terminar o mal acondicionado, Lluvias u otros 
factores atmosféricos que lo impidan, Inundaciones, Estar 
cerrada la obra o no poder acceder a la ella, Estar a la 
espera de órdenes del personal del contratante, Estar en 
la obra otros oficios que no permitan realizar los trabajos de 
T.R.A.S.A., En general todos los tiempos y gastos no imputa-
bles a T.R.A.S.A.

9. GARANTÍAS
En virtud de esta garantía, el Vendedor, a su elección, se compromete 
a reparar o reemplazar en el lugar que él determine las partes estimadas 
defectuosos, conforme al punto (1) de este apartado, quedando lo re-
emplazado de propiedad del Vendedor. No cubre la garantía el coste 
eventual de los transportes implicados en la reparación.
En ningún caso el Vendedor se hará cargo de las acciones llevadas a 
cabo por el personal ajeno a su organización.

10. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
 (1)  En caso de que el Vendedor se vea impedido, total o par-

cialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, el 
cumplimento de las obligaciones o compromisos afectados 
quedará en suspenso, sin responsabilidad alguna para el 
Vendedor, por el tiempo que sea razonablemente necesa-
rio según las circunstancias.

 (2)  Se entenderá por Fuerza Mayor o caso fortuito cualesquiera 
circunstancias o acontecimientos imprevisibles, o que pre-
vistos fuera inevitables, así como por causas más allá del 
control razonable del Vendedor, incluyendo pero no limi-
tado a: huelgas de suministradores, transportes y servicios, 
fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de 
trasportes, catástrofes naturales, inundaciones, temporales, 
disturbios, huelgas, conflictos laborales, paros de personal 
del Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, actos, omi-
siones o intervenciones de cualquier tipo de gobierno o 
agencia del mismo, paradas accidentales en los talleres 
del Vendedor por averías, retrasos o rechazos en entrega 
de materiales o componentes, retrasos en la tramitación de 
permisos o documentos oficiales, imposibilidad de obtener 
mano de obra, medios de transporte, etc. Y demás causas 
de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente 
que afecten directa o indirectamente las actividades del 
Vendedor.

 (3)  En el supuesto de que las causas de fuerza mayor o caso 
fortuito persistan por un periodo superior a tres meses desde 
su aparición, las partes se consultaran para tratar de en-
contrar una solución justa y adecuada a la situación en los 
treinta días siguientes.

11. CONTROVERSIA – FUERO
Cualquier controversia derivada directa o indirectamente de este Con-
trato, será sometida a los Jueces y Tribunales de Burgos, con renuncia 
expresa a cualquier otro fuero.

12. VALIDEZ
Estas condiciones generales de venta entraran en vigor en Febrero de 
2020, anulando y sustituyendo a cualesquiera otras con fecha, vigencia 
o eficacia anteriores.
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INFORMACIÓN LEGAL

Excepto cuando se permita formalmente, ninguna parte del 
conjunto podrá ser reproducida por ningún medio ni con 
ningún objetivo sin disponer previamente de un permiso es-
crito por parte de Técnicas Reunidas de Automoción S.A.

Los diseños están protegidos por copyright, derechos de au-
tor y propiedad, y/o por las normas legales que garantizan la 
propiedad intelectual, de modo que cualquier uso no auto-
rizado de estos productos puede suponer una violación de 
tales leyes.

PATENTES
· Frenómetro y banco de suspensión TOTALINE 
· Frenómetro portátil para motos FRM portatil
· Velocímetro de ciclomotores VTC III  
· Banco de potencia de ciclomotores BPC IV 
· Verificador de Taxímetros por GPS
· Línea de Inspección TANDEM
· Juego de rodillos 6WD

Debido a la continua evolución de nuestros productos, las 
características técnicas y de diseño podrían estar sujetas a 
modificaciones, sin previo aviso.
El Comprador con renuncia expresa a su propio fuero se so-
mete a la jurisdicción de Juzgados y Tribunales de Burgos (Es-
paña) para cuantas cuestiones se deriven de la compra de 
nuestros productos.

RESERVA DE DOMINIO.- Mientras el cliente no haya satisfe-
cho todas y cada una de las cantidades adeudadas como 
consecuencia de la venta, las mercancías se considerarán 
propiedad de RYME TRA S.A. con todos los derechos inhe-
rentes incluso frente a terceros a los que el cliente deberá 
advertir expresamente de tal condición.   

INFORMACIÓN LEGAL
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