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ANALIZADOR DE GASES & OPACÍMETRO EIS-5000

Características

El analizador de gases + opacímetro EIS-5000 es un equipo moderno, 
preparado y listo para cumplir los requisitos de las normas UNE 82503 
DIN 57411, SAE J1677 USA/Canadá (opacímetro) y OIML R99 Clase 
1 y 0, ISO 3930, UNE 82501, bar 90, bar 97, U.S. EPA ASM (analizador 
de gases).
Adaptado a la normativa actual para vehículos con doble sistema 
de escape, y posibilidad de realizar dos mediciones.

    Bastidor de acero de alta calidad. Diseñado y fabricado con el más alto 
nivel de detalle.
 Bastidor industrial robusto, utilizando pintura epoxi.
  Este dispositivo incluye conexión USB estándar e inalámbrica via Wi-Fi.
 Escáner inalámbrico de código de barras incluída. 
 Tecnología inalámbrica Bluetooth
  Purgado de alta presión. Mantiene los componentes internos limpios y 
permite obtener resultados precisos en cada punto de la prueba.
  Sistema operativo Windows. Permite la actualización continua de los 
componentes.
 Monitor LCD 22” a color. Alta resolución para facilitar el seguimiento de 

la prueba.
 Visualización de los resultados gráfica y numérica
 Software de control muy intuitivo guiado mediante iconos graficos
   Analizador para 4 o 5 tipos de gases. Analizador de emisiones certifica-
do según el Programa de Inspección de Emisiones de California BAR97, 
admite configuración para 4 o 5 tipos de gases.
  Generador de aire cero. Somos el único fabricante que integra esta 
tecnología en el dispositivo.
   Los componentes de alta calidad del nuevo analizador de gases EIS- 
5000 permiten una medición precisa durante toda la prueba, acortan-
do también la duración de la misma.

Ventajas
 Usa componentes de alta calidad que garantizan pruebas de 

alto rendimiento y equipos de larga duración, para las Conexio-
nes de Alta Velocidad

 El Generador Integrado de Aire Cero ofrece una solución a la 
necesidad del gas de aire cero más rentable y amigable con el 
medio ambiente

 El Enfriador de Muestras Térmico-Patentado reduce la tempe-
ratura de una muestra ANTES de que ingrese al sistema, con el 
fin de proporcionar una larga duración del equipo y un diagnós-
tico más rápido y preciso

 El Modo del Manual OBDII permite verificar que un vehículo 
está listo para inspección y brinda la información necesaria para 
hacer un diagnóstico de los problemas del vehículo

 Tecnología inalámbrica Bluetooth
  Purgado de alta presión. Mantiene los componentes internos 
limpios y permite obtener resultados precisos en cada punto 
de la prueba.
  Sistema operativo Windows. Permite la actualización continua 
de los componentes.
 Monitor LCD 22” a color. Alta resolución para facilitar el segui-

miento de la prueba.
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Sistema OBD II integrado

Siempre que esté disponible en el vehículo, el sistema uitilizará el OBD 
certificado de adquisición de datos (DAD) de RYME WORLDWIDE, para 
extraer la información más relevante del vehículo, incluyendo:

  Lectura del VIN y odómetro (donde sea aplicable, se utilizará en la 
prueba de emisiones)
   El software claramente indica las r.p.m. del motor y la temperatura del 
mismo en tiempo real.
  El sistema compara los datos obtenidos con los datos que ya están en 
el ITL y rellena los campos pertinentes dentro del software de la línea de 
inspección según sea necesario.

Integrado en el EIS-5000 via Wi-Fi o USB, el sistema DAD ejecuta todas 
las funciones del OBD. La pantalla mostrará claramente los valores límite 
para el test, incluyendo: Revoluciones por minuto (r.p.m.), temperatura 
mínima del motor, nivel máximo de CO al relentí y a un relentí alto, máxi-
mo nivelde HC al relentí rápido y rango de Lambda.

El EIS-5000 ofrecerá al inspector una interfaz sencilla para identificar el 
tipo de motor y aplicará el test correcto de emisiones para el vehículo, 
dondequiera que se requieran datos específicos sobre límites para llevar 
a cabo la prueba de emisiones.

El EIS5000 mostrará claramente en la pantalla los datos de las pruebas 
en vivo, incluyendo el progreso de la prueba, las RPM del motor, la tem-
peratura del motor, los valores de CO, HC y lambda. También se indica 
claramente en la pantalla si cada medición está dentro de los valores 
límite apropiados y si automáticamente pasa o falla la prueba. 

Todos los datos disponibles registrados de la prueba de emisiones del 
EIS-5000 se guardarán automáticamente en el sistema ITL y estarán dis-
ponibles para su revisión en cualquier momento y en cualquier etapa de 
la prueba. 

El DAD sólo necesita el Adaptador J1939 suministrado para la conexión a todos los vehículos que cumplen con el OBD.  
 
El EIS5000 mostrará claramente en la pantalla las instrucciones relevantes para el inspector, incluyendo la duración, 
cómo y cuándo aumentar/reducir y mantener la velocidad del motor. También mostrará claramente los datos de la 
prueba en vivo, incluyendo el progreso de la prueba, las RPM del motor, la temperatura del motor, la medición de la 
opacidad para cada aceleración.  También se mostrarán todas las aceleraciones con sus medidas y el promedio de las 
tres últimas aceleraciones. 
 
Para evitar pruebas innecesarias, el equipo de prueba de medidores de humo pasará a los vehículos que tengan valo-
res medidos significativamente por debajo de los valores límite objetivo después de menos de tres ciclos de aceleración 
libre o después de los ciclos de purga.  El equipo registrará pruebas de que la prueba se ha realizado en vehículos que 
emiten niveles mínimos.  El sistema indicará claramente en la pantalla si cada medición está dentro de los valores límite 
apropiados y automáticamente pasará o fallará la prueba.  Todos los datos disponibles de la prueba del medidor de 
humo se guardarán en el sistema de ITL y estarán disponibles para su revisión en cualquier etapa de la prueba.  

Adaptador J1939


