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Reglafaros electrónico equipado con cámara para un completo 
análisis de faros, válido para todo tipo de faros de luces. Halógeno, 
xenón, bixenón, LED, luz de cruce, luz de carretera, haz antiniebla, 
tipo de luces: europeos (conducción a la derecha / izquierda) 
Válido para vehículos Europeos, Americanos y Japoneses. 
Interfaz por medio de pantalla LCD gráfica que, en unos sencillos 
pasos, guía al operador en la ejecución de la prueba con precisión 
y sencillez.
El software ha sido diseñado para cubrir todo tipo de requerimientos: 
cinco idiomas, elección de las unidades de medida, programación 
de los límites y de las tolerancias para cumplir cada normativa, apli-
cación con protocolos de comunicación específicos (ej. MCTCNET2, 
GIEGNET, GIEGLAN etc.) con posibilidad de conexiones RS232, ether-
net, WiFi, Bluetooth, puesta al día del software muy simple por medio 
de llave USB.
Su estructura ergonómica esta equipada con una base, realizada en 
fundición de aluminio que permite probar con precisión también las 
motocicletas con ruedas anteriores muy sobresalientes. La columna 
de grandes dimensiones confiere una mayor estabilidad y precisión, 
en su interior un contrapeso equilibra la cámara óptica así puede 
deslizarse más suavemente.
La cámara óptica por primera vez es realizada completamente en 
material termoplástico, y equipada con una lente de vidrio muy 
grande, una pantalla de 5.7” touch screen que se puede colocar por 
una lectura de frente o rodeada por una lectura posterior. Posibilidad 
de impresora a bordo.
El sistema de alineación prevé un punto láser controlado directa-
mente por el software para ser encendido soló cuando sea requeri-
do, y un visor espejo de aluminio que simplifica la alineación.

· Visor y puntero láser · Conexión RS232
·  Conexión USB para  ac-

tualización software

· Pantalla Táctil a color de 
5,7’’

· Soporte de pantalla reversible

LECTURA

Columna 1.700 
mm.

Rango de medida inclinación 0 a 
-6

LED
BILED

LUZ DE 
CARRETERA

CRUCE

XENÓN 
BIXENÓN

ANTINIEBLA

HALÓGENO

LUZ DE 
GIRO

REGLOSCOPIO RYME-RM

Equipamiento Estándar
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Equipamiento Opcional
/HS Sensor de altura
LANCTF LAN CTFNCN
/INC Inclinometro
/R Kit railes

/R1 Doble raíl

/R2 Rail integrado

/BT Bluetooth Sencillo
GEN-SOFT Software de recepción, 

almacenamiento y  de 
datos

REGLOSCOPIO RYME-RM

Software PC

1Menu Principal 2Selección de Faro 3Area de Prueba

4 Area de Prueba luz de 
carretera

5 Programación tolerancia 6Menu Programación

Software regloscopio


